





Machine Charging

Always ensure that the machine is
switched off prior to charging.

The battery meter displays the charge level of the batteries;
when fully charged, all meter lights are illuminated.

When the machine is getting close to empty the last light starts to flash,
_ 0 the operator should then take the machine to a suitable charging point.

When the battery icon starts flashing, the vacuum and brush

motors will be disabled and the user should charge the machine.
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As the machine is used and the batteries are discharged, the
meter lights will go out from right to left.

If the battery-charge level is allowed to discharge to the point
that only one or two lights / bars remain illuminated, the operator
must consider charging the machine.
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The LFP batteries are sealed for life and are totally maintenance free.

The on-board charger automatically monitors the charging process and will switch to float charge mode when the batteries are fully
charged. Float charge mode allows to maintenance LFP batteries at the right level of health. The machine should be left on float
charge overnight or over the weekend at least once per month or more frequently if needed.

Insert the charging lead required for your country into the charging point.

The machine charging point is located to the rear of the machine under the control panel.

Connect to a suitable power supply.

Once mains power is connected the red charging indicator will illuminate.

To ensure a full charge, from an empty state, the machine should be left for a period of 8 hrs.

Once fully charged, disconnect the charging lead from both the power supply and the machine.
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Alternative Display

When the last red light starts
flashing, the vacuum and
brush motors will be disabled
and the user should charge
the machine.
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Battery Care
e/ e ————————

To ensure your machine remains at its maximum
s ~N efficiency and prolong your battery life, please

follow the simple steps below:

Under normal daily usage:
Re-charge the machine FULLY after each use regardless of
machine operation time.

It is recommended to leave the machine connected to power
grid overnight, at least once a month. If the user does not
disconnect the cable after full charge it is not an issue.
Do not leave the machine in a discharged state.

Periodically inspect the battery
\_ _/ connections for tightness and corrosion.




m Laden des Gerats

Vor dem Laden immer sicherstellen, dass die Maschine abgeschaltet ist.

Die Batteriestandsanzeige zeigt den Ladezustand der Batterien an. Bei vollstandig geladener Batterie leuchten alle LEDs der Anzeige.
Sind die Batterien fast leer, blinkt die letzte Leuchte auf. Die Maschine muss dann zu einer Steckdose gefahren werden.

Wenn das Batteriesymbol zu blinken beginnt, werden die Saug- und Biirstenmotoren deaktiviert und der Benutzer sollte das Gerat aufladen.
Beim Betrieb der Maschine werden die Batterien entladen und die LEDs der Anzeige erléschen von rechts nach links.

Wenn sich der Ladezustand der Batterie so weit entladt, bis nur noch ein oder zwei Anzeigen/Balken leuchten,

muss der Bediener in Betracht ziehen, die Maschine zu laden.

Alternative Anzeige

Wenn die letzte rote Anzeige zu blinken beginnt, werden die Saug- und Birstenmotoren deaktiviert und der Bediener sollte die
Maschine aufladen.

Die LFP-Batterien sind dicht verschlossen und absolut wartungsfrei.

Das Bordladegerat Giberwacht den Ladevorgang automatisch und wechselt in den Erhaltungslademodus, wenn die Batterien vollstéandig
aufgeladen sind. Der Erhaltungslademodus ermdglicht es, die LFP-Batterien auf dem richtigen Funktionsniveau zu halten. Die Maschine sollte
Uber Nacht oder Uiber das Wochenende mindestens einmal pro Monat oder bei Bedarf haufiger im Erhaltungslademodus gelassen werden.
Das jeweils bendtigte landesspezifische Ladekabel am Ladeanschluss anschliel3en.

Der Ladeanschluss der Maschine befindet sich an der Riickseite der Maschine unter dem Bedienfeld.

Den Netzstecker an einer geeigneten Steckdose anschliel3en.

Sobald die Stromverbindung hergestellt ist, leuchtet die rote Ladeanzeige.

Um sicherzugehen, dass die Maschine aus dem leeren Zustand vollstédndig aufgeladen wird, lassen Sie sie 8 Stunden angeschlossen.
Sobald die Maschine vollstédndig aufgeladen ist, das Ladekabel von der Netzversorgung und der Maschine trennen.

Batteriepflege

Um der Maschine bleibende maximale Wirksamkeit zu sichern und zur Verlangerung der Lebensdauer der Batterien sind folgende
einfache Malinahmen einzuhalten:

Bei normalem taglichem Einsatz:

Die Maschine unabhangig von der Betriebszeit nach jeder Verwendung wieder vollstandig aufladen. Es wird empfohlen, das Gerat
mindestens einmal pro Monat Gber Nacht an das Stromnetz angeschlossen zu lassen. Wenn der Benutzer das Kabel nach dem
vollstandigen Aufladen nicht vom Strom trennt, ist dies kein Problem.

Die Maschine nicht in entladenem Zustand stehen lassen.

Die Batterieanschlisse regelmaRig auf festen Sitz und Korrosion untersuchen.

mCharge de la machine

Vérifiez systématiquement que la machine est hors tension avant de procéder a la charge.

Le compteur de batterie affiche le niveau de charge des batteries. Lorsque la charge est terminée, tous les voyants du compteur
sont allumés.

Lorsque les batteries de la machine sont pratiquement déchargées, le dernier voyant se met a clignoter. L'opérateur doit alors
amener la machine vers un point de charge adapté.

Lorsque l'icbne de batterie commence a clignoter, les moteurs d’aspiration et de brosse sont désactivés et I'utilisateur doit recharger
la machine.

A mesure que la machine est utilisée et que les batteries se déchargent, les voyants du compteur s’éteignent de la droite vers la gauche.
Si les batteries se déchargent au point que seuls un ou deux témoins / barres restent allumés, I'opérateur doit envisager de recharger la machine.
Affichage alternatif

Lorsque le dernier témoin rouge commence a clignoter, les moteurs d’aspiration et de brosse sont désactivés et I'utilisateur doit
recharger la machine.

Les batteries LFP sont scellées a vie et ne nécessitent absolument aucun entretien.

Le chargeur embarqué surveille automatiquement le processus de charge et passe en mode charge flottante lorsque les batteries
sont complétement chargées. Le mode charge flottante permet de maintenir les batteries LFP en bon état. La machine doit étre
laissée en charge flottante pendant la nuit ou le week-end au moins une fois par mois ou plus fréquemment si nécessaire.
Insérez le cable de charge requis pour votre pays dans le point de charge.

Le point de charge est situé a l'arriere de la machine, sous le tableau de bord.

Branchez la machine sur une prise de courant appropriée.

Une fois que I'appareil est branché sur I'alimentation secteur, I'indicateur de charge rouge s’allume.

Pour une charge compléte, a partir d’'un état vide, la machine doit rester branchée 8 h.

Lorsque la charge est terminée, débranchez le cable de charge a la fois de la prise de courant et de la machine.

Entretien des batteries

Pour étre sir que votre machine conserve son efficacité maximale et pour prolonger la durée de vie de vos batteries, prenez les

précautions simples suivantes :

Dans le cadre d’un usage quotidien normal :

Rechargez completement la machine aprés chaque utilisation, quelle que soit la durée d'utilisation de la machine. Il est

recommandé de laisser la machine connectée au réseau électrique pendant la nuit, au moins une fois par mois. Si 'utilisateur ne

débranche pas le cable aprés une charge compléte, cela ne pose pas de probleme.

Ne laissez pas la machine a I'état déchargé.

Inspectez périodiquement les branchements de la batterie pour vérifier qu’ils sont bien serrés et exempts de corrosion.
1l e :



)|l Machine opladen

Controleer altijd of de machine is uitgeschakeld voordat u deze oplaadt.

De accumeter geeft het laadniveau van de accu’s aan; als ze volledig zijn opgeladen, branden alle lampjes van de meter.

Als de machine bijna leeg is, zal het laatste lampje beginnen te knipperen en dient de bediener de machine bij een geschikt laadpunt op te laden.
Wanneer het accupictogram begint te knipperen, worden de zuig- en borstelmotoren uitgeschakeld en moet de gebruiker de
machine opladen.

Wanneer de machine wordt gebruikt en de accu’s worden ontladen, dan gaan de lampjes op de meter van rechts naar links uit.

Als het laadniveau van de accu zodanig is dat slechts één of twee lampjes/balken blijven branden, moet de bediener overwegen de
machine op te laden.

Alternatief display

Wanneer het laatste rode lampje begint te knipperen, worden de zuig- en borstelmotoren uitgeschakeld en moet de gebruiker de
machine opladen.

De LFP-accu’s zijn onlosmakelijk afgedicht en totaal onderhoudsuvrij.

De geintegreerde lader volgt het laadproces automatisch op en schakelt over op de druppellaadmodus wanneer de accu’s volledig
zijn geladen. Met de druppellaadmodus kunnen LFP-accu’s op het juiste niveau worden onderhouden. De machine moet ‘s nachts
of in het weekend ten minste één keer per maand of vaker indien nodig op druppelladen worden gezet.

Sluit de voor uw land geschikte laadkabel aan op het stopcontact.

Het stopcontact van de machine bevindt zich aan de achterzijde van de machine, onder het bedieningspaneel.

Sluit de machine aan op een geschikte voedingsbron.

Wanneer de machine op het stopcontact is aangesloten, zal het rode indicatielampje voor het laden branden.

De accu’s van de machine zijn, wanneer ze volledig leeg zijn, na 8 uur volledig opgeladen.

Trek de stekker van het laadsnoer uit het stopcontact en uit de machine als de accu’s volledig zijn opgeladen.

Onderhoud accu

Volg de volgende eenvoudige stappen zodat uw machine op maximaal vermogen blijft werken en de levensduur van de accu’s wordt
verlengd:

Bij normaal dagelijks gebruik:

Laad de accu’s na elk gebruik weer helemaal op, ongeacht hoe lang ze zijn gebruikt. Het wordt aanbevolen om de machine ‘s nachts, ten minste één
keer per maand, op het elektriciteitsnet aan te laten. Als de gebruiker de kabel niet loskoppelt nadat deze volledig is opgeladen, is dit geen probleem.
Laat de machine niet met ongeladen accu’s staan.

Controleer regelmatig of de accukabels nog steeds goed zijn aangesloten en of er geen sprake is van corrosie.

4N Carregar o aparelho

Certifique-se sempre de que a maquina é desligada antes de proceder ao carregamento.

O indicador da bateria apresenta o nivel de carga das baterias. Quando estao totalmente carregadas, todas as luzes estao acesas.
Quando a maquina estiver quase sem bateria, a Ultima luz fica intermitente; o operador deve entéo transportar a maquina para um
ponto de carregamento adequado.

Quando o icone da bateria fica intermitente, os motores do aspirador e da escova sdo desativados e o utilizador deve carregar a maquina.
A medida que a maquina & usada e as baterias descarregam, as luzes do indicador apagam-se da direita para a esquerda.

Se for permitido que o nivel de carga da bateria descarregue até ao ponto em que apenas uma ou duas luzes/barras permanecem
acesas, o operador deve considerar carregar a maquina.

Ecra alternativo

Quando a ultima luz vermelha fica intermitente, os motores do aspirador e da escova sdo desativados e o utilizador deve carregar a maquina.

As baterias LFP foram vedadas permanentemente e ndo exigem qualquer manutengao.

O carregador a bordo monitoriza automaticamente o processo de carregamento e muda para o0 modo de carregamento flutuante
quando as baterias estiverem totalmente carregadas. O modo de carregamento flutuante permite manter as baterias LFP em bom
estado. A maquina deve ser deixada em modo de carregamento flutuante durante a noite ou durante o fim de semana pelo menos
uma vez por més ou com maior frequéncia, se necessario.

Insira o cabo de carregamento correspondente ao seu pais no ponto de carregamento.

O ponto de carregamento da maquina situa-se na parte traseira da maquina, debaixo do painel de controlo.

Ligue a uma fonte de alimentacdo adequada.

Quando a ligagéo a fonte de alimentagéo for estabelecida, o indicador de carregamento vermelho acende-se.

Para assegurar um carregamento total, quando a bateria esta totalmente descarregada, a maquina deve permanecer a carregar por
um periodo de 8 horas.

Quando o carregamento estiver concluido, desligue o cabo de carregamento da fonte de alimentagdo e da maquina.

Cuidados a ter com a bateria

Para garantir que a maquina apresenta um nivel maximo de eficiéncia e que a vida util da bateria é prolongada, execute os passos
simples que se seguem:

Em utilizagao diaria normal:

Recarregue completamente a maquina apds cada utilizagéo, independentemente do tempo de funcionamento da maquina.
Recomenda-se que deixe a maquina ligada a rede elétrica durante a noite pelo menos uma vez por més. Nao ha qualquer
problema se o utilizador ndo desligar o cabo ap6s o carregamento total.

N&o deixe a maquina descarregada.

Inspecione regularmente as ligacdes da bateria para garantir que estédo apertadas e sem corroséo.



(Bl Carica della batteria della macchina

Prima di effettuare la ricarica della batteria, assicurarsi sempre che la macchina sia spenta.

Lo strumento di misura indica il livello di carica delle batterie. Quando completamente cariche, tutte le spie sono illuminate.
Quando la macchina & quasi scarica, I'ultima spia inizia a lampeggiare, I'operatore deve quindi portare la macchina ad un punto di
ricarica idoneo.

Quando I'icona della batteria inizia a lampeggiare, i motori dell’aspiratore e della spazzola vengono disattivati e 'utente deve
ricaricare la macchina.

A mano a mano che la macchina viene utilizzata e le batterie si scaricano, le spie del misuratore si spengono da destra a sinistra.
Se si consente al livello di carica della batteria di scendere a un valore tale per cui rimane accesa solo una o due spie/barre,
I'operatore deve prendere in considerazione la possibilita di ricaricare la macchina.

Visualizzazione alternativa

Quando I'ultima spia rossa inizia a lampeggiare, i motori dell’aspiratore e della spazzola vengono disattivati e 'utente deve caricare
la macchina.

Le batterie LFP sono ermetiche e non richiedono alcuna manutenzione per tutta la durata prevista.

Il caricabatteria di bordo monitora automaticamente il processo di ricarica e passa alla modalita di mantenimento quando la batteria raggiunge
la carica completa. La modalita di carica di mantenimento consente di eseguire la manutenzione delle batterie LFP al giusto livello di salute. La
macchina deve essere lasciata in carica durante la notte o nel fine settimana almeno una volta al mese o piu frequentemente, se necessario.
Inserire il cavo di ricarica adatto al Paese in questione nel punto di ricarica.

La presa di ricarica € situata sul lato posteriore della macchina sotto il quadro comandi.

Collegare il caricabatteria ad una presa di alimentazione idonea.

Quando I'alimentazione da rete viene collegata, I'indicatore di ricarica rosso si illumina.

Per garantire la ricarica completa da uno stato completamente scarico, la macchina deve rimanere sotto carica per un periodo di 8 ore.
Completata la carica, scollegare il cavo di ricarica dalla presa di alimentazione e dalla macchina.

Cura della batteria

Per garantire il massimo livello di efficienza della macchina e prolungare la durata della batteria, attenersi alla semplice procedura
che segue:

In condizioni di normale utilizzo quotidiano:

Ricaricare completamente le batterie dopo ogni utilizzo indipendentemente dal tempo di funzionamento della macchina. Si consiglia
di lasciare la macchina collegata alla rete elettrica durante la notte almeno una volta al mese. Non & un problema se l'utente non
scollega il cavo al termine di una ricarica completa.

Non lasciare la macchina con batteria scarica.

Ispezionare periodicamente i collegamenti della batteria, verificandone il serraggio e il livello di corrosione.

E Carga de la maquina

Asegurese siempre de que la maquina esté apagada antes de cargar las baterias.

El indicador de baterias muestra el nivel de carga de las baterias; a plena carga estaran encendidas todas las luces del indicador.
Cuando falta poco para que se agoten las baterias, la ultima luz empieza a parpadear. El operario debera entonces llevar la
maquina a un lugar de carga apropiado.

Cuando el icono de la bateria comience a parpadear, los motores de aspiracion y cepillado se desactivaran y el usuario debera
cargar la maquina.

A medida que se utiliza la maquina y se van descargando las baterias, las luces del indicador se van apagando de derecha a izquierda.
Si se permite que el nivel de carga de la bateria se descargue hasta el punto de que solo una o dos luces/barras permanezcan
encendidas, el operario debera pensar en cargar la maquina.

Visualizacién alternativa

Cuando la ultima luz roja comience a parpadear, los motores de aspiracion y cepillado se desactivaran y el usuario debera cargar la maquina.

Las baterias LFP estan selladas de por vida y no requieren mantenimiento alguno.

El cargador interno controla automaticamente el proceso de carga y cambiara a una carga de flotacién una vez que las baterias
estén completamente cargadas. El modo de carga de flotacién permite mantener las baterias LFP en el nivel adecuado. La
maquina debe dejarse en carga de flotacion durante la noche o durante el fin de semana al menos una vez al mes o con mayor
frecuencia si es necesario.

Enchufe el cable de carga que corresponde a su pais en la toma de carga.

La toma de carga se encuentra en la parte posterior de la maquina, debajo del cuadro de mandos.

Conecte la toma a una fuente de alimentacion adecuada.

Una vez conectada la maquina a la red, se enciende el testigo de carga rojo.

Para asegurarse de que se cargue al maximo, desde cero, la maquina se debera dejar enchufada durante 8 horas.

Una vez completamente cargada la maquina, desenchufe el cable de carga de la fuente de alimentacion y de la maquina.

Cuidado de las baterias

Para conservar la maquina en un estado de maxima eficacia y prolongar la vida util de las baterias, siga los pasos sencillos que se
indican a continuacion.

Con un uso diario normal:

Recargue la maquina hasta el maximo después de cada uso, independientemente del tiempo durante el cual estuvo en
funcionamiento. Se recomienda dejar la maquina conectada a la red durante la noche, al menos una vez al mes. No supone un
problema que el usuario no desconecte el cable después de la carga completa.

No deje la maquina con las baterias descargadas.

Examine periédicamente las conexiones de las baterias por si se hubieran aflojado o presentaran corrosion.




4 adowanie maszyny

Przed rozpoczeciem fadowania kazdorazowo upewni¢ sie, ze maszyna jest wylaczona.

Miernik stanu akumulatoréw wskazuje poziom ich natadowania; przy petnym natadowaniu wszystkie kontrolki miernika sie Swieca.
Jesli maszyna zbliza sie do catkowitego roztadowania, zaczyna mrugac¢ druga kontrolka od konca. W takim przypadku operator
powinien zabra¢ maszyne do punktu tadowania.

Gdy ikona akumulatora zacznie migac, silniki podci$nienia i szczotki zostang wylaczone, a uzytkownik powinien natadowa¢ urzadzenie.
W miare uzytkowania maszyny akumulatory roztadowujg sig¢, a kontrolki miernika gasng kolejno od prawej do lewe;.

Jesli poziom natadowania akumulatora moze sig roztadowa¢ do momentu, gdy Swieci sig¢ tylko jedna lub dwie lampki/paski,
operator musi rozwazy¢ natadowanie maszyny.

Wyswietlacz alternatywny

Gdy ostatni czerwony wskaznik zacznie migag, silniki odkurzacza i szczotki zostang wytgczone i uzytkownik powinien natadowaé
urzgdzenie.

Akumulatory zelowe o bardzo duzej pojemnosci sg catkowicie bezobstugowe i szczelnie zamkniete.

Wbudowany uktad fadowania automatycznie monitoruje proces tadowania i po petnym natadowaniu wytgcza go. Tryb tadowania z
ptywakiem umozliwia konserwacje akumulatoréw LFP na odpowiednim poziomie. Maszyne nalezy tadowac w stanie swobodnym
przez catg noc lub w weekend przynajmniej raz w miesigcu lub czesciej, jesli jest to konieczne.

Podtaczy¢ odpowiedni kabel do punktu tadowania.

Gniazdo fadowania maszyny znajduje sie w tylnej czesci urzadzenia, pod panelem sterowniczym.

Podtagczyé do odpowiedniego zrddta zasilania.

Po podtgczeniu zasilania z sieci zaswieci sie czerwony wskaznik tadowania.

Aby catkowicie natadowa¢ maszyne nalezy jg zostawi¢ na 8 godzin.

Po catkowitym natadowaniu akumulatora, odtgczy¢ kabel tadowania zaréwno od zrédta zasilania, jak i od maszyny.

Postepowanie z akumulatorami

Aby zapewni¢ utrzymanie najwyzszej wydajnosci maszyny i wydtuzy¢ zywotno$¢ akumulatoréw, postepowac zgodnie z
nastepujgcymi zaleceniami:

W czasie zwyklej codziennej eksploataciji:

Dotadowywac akumulatory do petna po kazdym uzyciu maszyny, niezaleznie od jej czasu pracy. Zaleca sie pozostawienie maszyny
podtgczonej do sieci energetycznej na noc, co najmniej raz w miesigcu. Jesli uzytkownik nie odtgczyt kabla po petnym natadowaniu,
problem nie wystepuje.

Nie pozostawiaj maszyny w stanie roztadowania.

Regularnie sprawdzac stan potgczen akumulatorow pod wzgledem ewentualnych luzéw i korozji.

YA Ladda maskinen

Se alltid till att maskinen &r avstdngd innan du laddar den.

Batteriindikatorn visar batteriernas laddningsniva; alla indikatorns lampor tadnds nar batterierna ar fulladdade.

Nar maskinens batterier nastan ar urladdade boérjar den sista lampan att blinka. Nar det sker ska maskinen tas till en 1amplig laddningsplats.
Nar batteriikonen borjar blinka inaktiveras vakuum- och borstmotorerna och anvandaren bor ladda maskinen.

Indikatorlamporna sléacks fran hoger till vanster i takt med att maskinen anvands och batterierna laddas ur.

Om batterierna laddas ur tills endast en eller tva lampor/staplar lyser

maste anvandaren 6vervaga att ladda maskinen.

Alternativ skarm

Nar den sista lampan borjar blinka rétt avaktiveras vakuum- och borstmotorerna och anvandaren bér ladda maskinen.

Batterierna av LFP-typ har lang livslangd, ar forseglade for hela sin brukningstid och ar helt underhallsfria.

Den inbyggda laddaren &vervakar automatiskt laddningsprocessen och forsatts i underhallsladdningslage nar batterierna
ar fulladdade. Underhallsladdningslage gor det mojligt att halla LFP-batterier pa ratt nyttoniva. Maskinen ska lamnas pa
underhallsladdning éver natten eller under helgen minst en gang i manaden eller oftare vid behov.

Satt i den landsspecifika laddningskabeln i laddningsuttaget.

Laddningsuttaget finns pa baksidan av maskinen under kontrollpanelen.

Anslut till en ldmplig stromkalla.

Nar maskinen ansluts till elnatet tdnds den réda laddningsindikatorn.

Maskinen bor laddas i 8 timmar fran urladdat tillstand for att garantera att den blir fulladdad.

Nar batteriet ar fulladdat ska laddningskabeln kopplas loss fran bade strémkallan och maskinen.

Batteriskotsel

Folj de enkla anvisningarna nedan sa forlanger du batteriernas livslangd och sakerstaller att maskinens prestanda inte avtar med tiden:
Vid normal daglig anvandning:

Ladda batterierna fullstandigt efter varje anvandning, oavsett hur 1ange du har kért maskinen. Vi rekommenderar att maskinen ar
ansluten till elnatet dver natten, minst en gang i manaden. Om anvandaren inte kopplar bort kabeln efter fulladdning ar det inte nagot
problem.

Lat inte maskinen sta oladdad.

Kontrollera regelbundet att batterianslutningarna ar tata och korrosionsfria.



m Koneen lataus

Varmista ennen lataamista, ettd koneesta on katkaistu virta.

Akkujen varaustason ilmaisin nayttaa akkujen jaljella olevan varauksen maaran. Kun akut ovat tdynn4, ilmaisimen kaikki merkkivalot palavat.
Kun koneen varaus on tyhjentymassd, viimeinen valo alkaa vilkkua. Kayttajan on talldin vietdva kone sopivan latauspisteen luo.

Kun akkukuvake alkaa vilkkua, alipaine- ja harjamoottorit sammutetaan, ja kayttdjan on ladattava laite.

Kun konetta kaytetdan ja akut tyhjenevat, ilmaisimen valot sammuvat oikealta alkaen.

Jos akun lataustaso saa purkautua niin, etta vain yksi tai kaksi merkkivaloa/palkkia palaa,

kayttajan on harkittava koneen lataamista.

Vaihtoehtoinen naytto

Kun viimeinen punainen merkkivalo alkaa vilkkua, alipaine- ja harjamoottorit sammutetaan, ja kayttajan on ladattava laite.

LFP-akut on koteloitu, ja niita ei tarvitse huoltaa koneen kayttdian aikana.

Koneessa oleva laturi valvoo automaattisesti lataamista ja siirtyy yllapitolataustilaan, kun akut on ladattu tayteen. Yllapitolataus
pitdd LFP-akut hyvassa kunnossa. Kone on jatettava yllapitolataukseen yon tai viikonlopun ajaksi vahintdan kerran kuukaudessa tai
tarvittaessa useammin.

Kytke latauspisteeseen maassasi kaytettéava latausjohto.

Koneen latausliitdntd on koneen takaosassa ohjauspaneelin alla.

Kytke sopivaan virtalahteeseen.

Kun verkkovirta on kytketty, punainen latauksen merkkivalo syttyy.

Koneen taysin tyhjat akut latautuvat tdyteen noin 8 tunnissa.

Kun akut ovat tdynna, irrota latausjohto virtalahteesta ja koneesta.

Akkujen yllapito

Koneen tehokkaan toiminnan ja mahdollisimman pitkan akkujen kayttdian voi varmistaa noudattamalla seuraavia yksinkertaisia
ohjeita.

Normaalissa paivittdisessa kaytossa:

Lataa akut tayteen jokaisen kayttokerran jalkeen koneen kayttdajasta riippumatta. On suositeltavaa liittda kone sahkoverkkoon yon
ajaksi vahintdan kerran kuukaudessa. Kaapelia ei tarvitse irrottaa akun latauduttua tayteen.

Ala jata konetta tyhjentyneeseen tilaan.

Tarkista, etta akkujen litdnnat ovat tiukalla ja etté ne eivat ole syopyneet.

m0pladning af maskinen

Sorg altid for, at maskinen er slukket, for den oplades.

Batterimaleren viser batteriniveauet. Nar batterierne er fuldt opladede, lyser alle malerlamper.

Nar maskinen bruges, og batterierne aflades, gar malerlamperne ud fra hgijre til venstre.

Hvis batteriniveauet falder til et niveau, hvor kun en eller to lamper/bjeelker lyser, skal operatgren overveje at oplade maskinen.
Nar batterierne er naesten afladede, begynder den sidste lampe at blinke, og operatgren skal finde et passende sted at oplade
maskinen.

Nar batteriikonet begynder at blinke, deaktiveres vakuum- og barstemotorerne, og brugeren skal oplade maskinen.
Alternativt display

Nar den sidste rede lampe begynder at blinke, deaktiveres vakuum- og bgrstemotorerne, og brugeren skal oplade maskinen.

LFP-batterierne er permanent forseglede og fuldstaendigt vedligeholdelsesfri.

Den indbyggede oplader overvager automatisk opladningsprocessen og skifter til kontraladningstilstand, nar batterierne er fuldt
opladede. Kontraladningstilstand ger det muligt at vedligeholde LFP-batterier pa det rigtige sikkerhedsniveau. Maskinen skal
efterlades i kontraladningstilstand natten over eller i weekenden mindst én gang om maneden eller oftere, hvis det er nedvendigt.
Seet den opladningsledning, der passer til dit land, i opladningspunktet.

Maskinens opladningspunkt er placeret under kontrolpanelet pa maskinens bagside.

Forbind den til en passende streamforsyning.

Nar maskinen er tilsluttet ledningsnettet, lyser den rede opladningsindikator.

For at sikre en fuld opladning fra afladet tilstand skal maskinen sta i 8 timer.

Kobl opladningsledningen fra bade streamforsyningen og maskinen, nar batteriet er fuldt opladet.

Batteripleje

For at sikre, at maskinen forbliver sa effektiv som muligt, og for at forleenge batterilevetiden, skal du falge nedenstaende enkle trin:
Under normal daglig brug:

Genoplad batterierne fuldt efter hver brug uanset driftstid. Det anbefales at lade maskinen veere tilsluttet elnettet natten over mindst
en gang om maneden. Hvis brugeren ikke frakobler kablet efter fuld opladning, er det ikke et problem.

Efterlad ikke maskinen i afladet tilstand.

Efterse jeevnligt batteriets forbindelser for taethed og korrosion.



L
ElCharging Light Sequence

Signal (LED)

Red LED on First Phase (Constant Current Mode).

Meaning

Orange LED on | Second Phase (Constant Voltage Mode).

Third Phase (Constant Voltage Mode) Charge Complete.
Green LED on However, after full re-charge, leaving the charger connected moves to float-charge
mode to help to maintain a healthy balance between batteries.

Cooling Fan Locked > 1 flash between pause.

Over Voltage Protection / Output Short Circuit / Battery Reverse Polarity
> 2 flashes between pause. »
Over Temperature Protection > 3 flashes between pause. hd

Charge Time has exceeded 16 hrs during phase 1 or 2 > 4 flashes between pause.

RED LED YELLOW LED GREEN LED

=

Condition

Red LED flashing Pre-charae Ti . oE@Ho
followed by Pause re-charge fimeou |
. o] ®
CC Timeout Flashing 4 |
CV Timeout Times 5
Battery Disconnection ‘ : _

Note: (O means illuminates continuously

Note: Re-charge the machine fully after its last use. Do not leave the machine in a discharged state.

Under abnormal use;

i.e. leaving the machine without charging for a period of time, we advise that you follow
these steps:

Float charge mode allows to maintenance LFP batteries at the right level of health.

The machine should be left on float charge overnight or over the weekend at least once
per month.

Charge fully the day before you start using the machine again.

\ Specifications

Model - TBL8572/100T & TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm ) 5
13/28 kg (2 % 370 mm) 2 % 360 mm 6.9/ 14.8 g/cm 2592m2/HOUR @ 3.6 kph

. 0-42 | 100Ah: 204.11kg | 100Ah: 298.11kg | 2 Battery: LFP battery (Li-ion) 25.6 V (2x 50Ah) 2560Wh
- 0,
0-3L/min | 400W 150Ah: 214.91kg | 150Ah: 299.91kg | 3 Battery: LFP battery (Li-ion) 25.6 V/ (3x 50Ah) 3840Wh

100Ah : 3hr (MAX) 2 battery: 5 hrs 25.6V Width = 762 mm
150Ah: 4hr 30 mins | 3 battery: 7 hrs 30 mins 50Ah Length = 1513 mm 948mm Lpa<70dB(A) | <0.54m/s? IPX4
(MAX) 20A Charger 10.7kg Height = 1144 mm

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




m Bedeutung der Ladekontrollleuchten

Signal (LED) Bedeutung

Rote LED leuchtet Erste Phase (Konstantstrom-Modus).

Orangefarbene LED

leuchtet Zweite Phase (konstante Ladespannung)

Dritte Phase (konstante Ladespannung) — vollstdndig geladen
Griine LED leuchtet Wenn das Ladegerat jedoch nach dem vollstandigen Aufladen angeschlossen bleibt, wechselt es in den
Erhaltungslademodus, um ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Batterien zu gewahrleisten.

Liifter gesperrt > 1 x Blinken zwischen Pausen Uberspannungsschutz / Kurzschluss am Ausgang / Falsche
Polung der Batterie > 2 x Blinken zwischen Pausen

Uberhitzungsschutz > 3 x Blinken zwischen Pausen

Ladedauer von 16 Std. wahrend Phase 1 oder 2 tberschritten > 4 x Blinken zwischen Pausen.

Zustand ROTELED GELBELED GRUNELED

Rote LED blinkt Hinweis:
und es folgt eine Pause Zeituberschreitung beim Vorladen
o . bedeutet,
ZeitUberschreitung des dass
Konstantstroms i
— : Blinkt 4 Mal QelED
Zeitiberschreitung der konstanten auerha
Ladespannung leuchtet
Batterietrennung

Hinweis: Die Maschine nach ihrer letzten Verwendung vollstidndig aufladen. Die Maschine nicht in entladenem Zustand stehen lassen.

Bei unregelmafRigem Betrieb,

d. h. wenn die Maschine langere Zeit nicht geladen wird, empfehlen wir folgende Malnahmen:

Der Erhaltungslademodus ermdglicht es, die LFP-Batterien auf dem richtigen Funktionsniveau zu halten.

Die Maschine sollte mindestens einmal pro Monat iber Nacht oder tiber das Wochenende im Erhaltungslademodus gelassen werden.
Die Maschine am Tag vor dem erneuten Einsatz vollstandig laden.

Technische Daten

Modell - TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8
(2 x 370 mm) g/cm? 2 x 360 mm g/cm?
150rpm 400W 120 mbar 24 L/sec

2 Battery: LFP battery
(Li-ion) 25.6 V (2x
50Ah) 2560Wh
3 Battery: LFP battery
(Li-ion) 25.6 V (3x
50Ah) 3840Wh

13/ 28kg 2592m?/h @ 3.6 k/h

100Ah:
298.11kg

100Ah: 204.11kg

0 - 3L/min 400W Max 6% 0-4.2 km/h

150Ah:
299.91kg

150Ah: 214.91kg

100Ah : 3Std. 2 battery: 5Std.

Breite = 762 mm

(MAX) 3battery: | 25.6V 50Ah- | Creie = )
150Ah: 7Std. 30m 10.7kg 'ﬁgﬁ: = 111541 frm‘ <0.54m/s IPX4
4Std. 30m (MAX) | 20A Charger

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




E Séquence des voyants de charge

Signal (voyant a DEL) Signification
Voyant rouge Premiére phase (mode courant constant)
Voyant orange Deuxiéme phase (mode tension constante)

Troisieme phase (mode tension constante), charge terminée
Voyant vert allumé | le fait de laisser le chargeur connecté permet de passer en mode charge flottante pour aider a maintenir un
équilibre sain entre les batteries.

Ventilateur de refroidissement verrouillé > 1 flash par intermittence
Protection contre les surtensions / Court-circuit de sortie / Polarité inversée de la batterie > 2 flashes par intermittence

Protection contre la surchauffe > 3 flashes par intermittence

Temps de recharge ayant dépassé 16 heures en phase 1 ou 2 > 4 clignotements par intermittence.

Voyant rouge VOYANT ROUGE VOYANT JAUNE VOYANT VERT
clignotant
suivi par Pause Dépassement du délai de Remarque:
recharge O signifie
— i , allumé en
Délai CC dépassé Clignote 4 fois continu

Délai CV dépassé

Débranchement de la batterie

Remarque : rechargez complétement la machine aprés sa derniére utilisation. Ne laissez pas la machine a I’état déchargé.

En cas d’'usage anormal,

c’est-a-dire si vous laissez la machine sans la charger pendant un certain temps, nous vous conseillons de suivre les étapes ci-dessous :
Le mode charge flottante permet de maintenir les batteries LFP en bon état.

La machine doit étre laissée en charge flottante pendant la nuit ou le week-end au moins une fois par mois.

Effectuez une charge compléte la veille de la remise en service de la machine.

Caractéristiques

Modéle - TBL8572/100T & TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8/26.4
150rpm 400W 120 mbar 24 L/sec

2 Battery: LFP battery (vLi-ion)

100Ah: 204.11kg 100Ah: 298.11kg

0-3L/ 400W Max 6% | 0-4.2 kmih 256 V (2x 50Ah) 2560Wh
min 150Ah: 214.91kg 150Ah: 299.91kg 3 Battery: LFP battery (Li-ion)
214, 299, 256V (3x 50Ah) 3840Wh

: 2 battery: 5h
10?625(;5” 3?) a?trgry' Largeur = 762 mm
. ’ Longueur = 1513 mm <0.54m/s? IPX4
150Ah: 4hr 30m 7h 30m Hauteur = 1144 mm
(MAX) 20A Charger

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




\|N aadlampjes

Signaal (LED) Betekenis

Rode LED aan | Eerste fase (Modus constante stroom).

Oranje LED aan | Tweede fase (Modus constante spanning)

Derde fase (Modus constante spanning) Laden voltooid

GroeanaenLED Na volledig te zijn opgeladen gaat de lader echter over op de druppellaadmodus als deze aangesloten blijft, om
een gezonde balans tussen de accu’s te behouden.
Koelventilator geblokkeerd > 1x knipperen gevolgd door pauze
Overspanningsbescherming / kortsluiting aan uitgang / accupolen verkeerd aangeslotenN > 2x knipperen
gevolgd door pauze.
Oververhittingsbescherming > 3x knipperen gevolgd door pauze
Rode LED De oplaadduur tijdens fase 1 of 2 is langer dan 16 uur geweest > 4x knipperen gevolgd door pauze.
knippert
gevolgd door Toestand RODE LED GELE LED GROENE LED
Pauze
Voorladen time-out “
NB: O
CC time-out Kn Ak betekent
nippert 4 keer :
o ime 0 ponim

Accu loskoppelen

NB: Laad de machine volledig op na het laatste gebruik. Laat de machine niet met ongeladen accu’s staan.

Onder buitengewone omstandigheden;

d.w.z. wanneer u de machine een hele tijd niet heeft opgeladen, worden de volgende stappen aanbevolen:
Met de druppellaadmodus kunnen LFP-accu’s op het juiste niveau worden onderhouden.

De machine moet ‘s nachts of in het weekend ten minste één keer per maand op druppelladen worden gezet.
Laad de accu’s volledig op op de dag voordat u de machine weer in gebruik neemt.

Specificaties

Model - TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8 ..
600W 150 omw./min. 400W 120 mbar 24 L/sec

100Ah: 100Ah: . L
204.11kg 298.11kg 2 Battery: LFP battery (Li-ion) 25.6 V

. 2x 50Ah) 2560Wh
0 - 3L/min 400W Max 6% ( W
150Ah: 150Ah: 3 Battery: LFP battery (Li-ion) 25.6 V

214.91kg 299.91kg (3x 50Ah) 3840Wh

2 battery: 3uur | 2 battery: 5 uur 25 6V Breedte = 762 mm

(MAX) 3 battery: 50Ah | Lengte = 1513 mm 948mm Lpa<70 | g 542 IPX4
3 battery: 4uur 7 uur 30m 10 7k Hooate = 1144 mm dB(A)
30Mins (MAX) | 20A-lader %9 9

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




AN Sequéncia das luzes de carregamento

Sinal (LED) Significado

LED vermelho aceso | Primeira fase (Modo de corrente continua).

LED laranja aceso | Segunda fase (Modo de tensado continua).

Terceira fase (modo de tensdo continua) carga completa.
LED verde aceso | Contudo, apdés uma recarga total, deixar o carregador ligado muda para o modo de carregamento
flutuante para ajudar a manter um equilibrio saudavel entre baterias.

Ventilador de refrigeragéo bloqueado > 1 intermiténcia entre pausas.

Protegao contra sobretensao/Curto-circuito da saida/Polaridade inversa da bateria > 2 intermiténcias entre pausas.
Protecéo contra sobreaquecimento > 3 intermiténcias entre pausas.

O tempo de carga excedeu 16 horas durante as fases 1 ou 2 > 4 intermiténcias entre pausas.

LED vermelho
intermitente
seguido de Pausa

Condicao LED VERMELHO LEDAMARELO LED VERDE

Tempo limite de pré-carga Nota: O
significa que
esta sempre
acesa

Tempo limite de CC

Pisca 4 vezes

Tempo limite de CV

Bateria desligada

Nota: Recarregue a maquina na totalidade apds a ultima utilizagdo. Nao deixe a maquina descarregada.

Em caso de utilizagao irregular,

por exemplo, ao deixar a maquina sem carregar por um periodo de tempo prolongado, € aconselhavel respeitar os passos seguintes:
O modo de carregamento flutuante permite manter as baterias LFP em bom estado.

A maquina deve ser deixada em modo de carregamento flutuante durante a noite ou durante o fim de semana pelo menos uma vez
por més.

Proceda ao carregamento completo antes de voltar a utilizar a maquina.

Especificacoes

Modelo- TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8
(2 x 370 mm) g/cm? 2 x 360 mm g/cm?
150r/m 400W 120 mbar 24 L/sec

13/28 kg 2592m?h @ 3.6 k/h

2 Battery: LFP battery (Li-ion)
25.6 V (2x 50Ah) 2560Wh
3 Battery: LFP battery (Li-ion)
25.6 V (3x 50Ah) 3840Wh

100Ah: 204.11kg 100Ah: 298.11kg

0 - 3L/min 400W Max 6% | 0-4.2km/h

150Ah: 214.91kg 150Ah: 299.91kg

100Ah : 3h (MAX)
150Ah: 4h 30m
(MAX)

2 battery: 5 hrs
3 battery: 7h 30m
20A Charger

Largura = 762 mm
Comprimento = 1513 mm | 948mm <70
Altura = 1144 mm dB(A)

<0.54m/s? IPX4

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




1 Sequenza delle spie luminose di carica

Segnale (LED) Significato

LED rosso acceso Prima fase (modalita con corrente costante)

LED arancione acceso | Seconda fase (modalita a tensione costante)

Terza fase (modalita a tensione costante), carica completata
LED verde acceso | Tuttavia, dopo una ricarica completa, il caricabatterie collegato passa alla modalita di carica di
mantenimento per mantenere un equilibrio ottimale tra le batterie.

Ventilatore bloccato > 1 lampeggio tra le pause.
Protezione da sovratensione/Cortocircuito in uscita/Polarita batteria invertita > 2 lampeggi tra le pause.
Protezione da sovratemperatura > 3 lampeggi tra le pause.

Il tempo di carica ha superato le 16 ore durante le fasi 1 0 2 > 4 lampeggi tra le pause.
LED rosso
lampeggiante

Condizione LED ROSSO LED GIALLO LED VERDE

seguito da Pausa
9 Timeout di precarica
Timeout CC L = 4 vol
ampeggia 4 volte
Timeout CV Nota: O
indica una
Scollegamento della batteria luce fissa

Nota: Ricaricare completamente la macchina dopo il suo ultimo utilizzo. Non lasciare la macchina con batteria scarica.

In condizioni di utilizzo anomalo:

cioé dopo aver lasciato la macchina scarica per un determinato periodo di tempo, si consiglia di adottare la seguente procedura:
La modalita di carica di mantenimento consente di eseguire la manutenzione delle batterie LFP al giusto livello di salute.

La macchina deve essere lasciata in carica durante la notte o nel fine settimana almeno una volta al mese.

Ricaricare completamente le batterie il giorno precedente quello della rimessa in servizio della macchina.

Specifiche

Modello - TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8 2

. . 2 Batteria LFP (ioni di litio)

03U Max 100Ah: 204.11kg 100Ah: 298.11kg J5.6v (ox BOAN) 2550Wh
min 400w 6% | O-42kmh 3 Batteria LFP (ioni di litio)
150Ah: 214.91kg 150Ah: 299.91kg )58 (ox S0AL) 340

2 Batteria: 2 Batteria: 5 ore

3ore (MAX) 3 Batteria: 25.6V Larghezza - 762 mm Lpa < 70
3 Batteria: 7 ore 30m 50Ah Lunghezza - 1513 mm 948mm F(;B(_A) <0.54m/s? IPX4
4ore 30m Caricabatteria 10.7kg Altezza - 1144 mm
(MAX) 20A

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




ESecuencia de luces indicadoras de carga

Senal (LED) Significado

LED rojo encendido | Primera fase (modo de corriente constante).

LED naranja encendido | Segunda fase (modo de tension constante)

Tercera fase (modo de tensidn constante), carga completa
LED verde encendido | Sin embargo, después de una carga completa, si se deja el cargador conectado, se pasa al modo de
carga de flotacion para ayudar a mantener un equilibrio saludable entre las baterias.

Ventilador de refrigeracién bloqueado > 1 parpadeo entre pausas

Proteccion contra sobretensién/Cortocircuito de salida/Polaridad inversa de la bateria > 2 parpadeos entre pausas.
Proteccion contra sobretemperatura > 3 parpadeos entre pausas

El tiempo de carga excedid de 16 horas durante la fase 1 0 2 > 4 parpadeos entre pausas.

Estado LED ROJO LED AMARILLO  LED VERDE

LED rojo con parpadeo

seguido de una pausa Tiempo de espera de carga “
revia
P Nota: O
Tiempo de espera de CC Lampeggia 4 significa que
volte se ilumina
Tiempo de espera de CV n de forma
continua

Desconexion de la bateria

Nota: Recargue la maquina al maximo después de utilizarla por ultima vez. No deje la maquina con las baterias descargadas.

Con un uso anormal,

es decir, dejando la maquina sin cargar durante un periodo de tiempo, aconsejamos seguir los pasos que se explican a continuacion:
El modo de carga de flotacion permite mantener las baterias LFP en el nivel adecuado.

La maquina debe dejarse en carga de flotacion durante la noche o durante el fin de semana al menos una vez al mes.

Cargue las baterias al maximo el dia antes de volver a utilizar la maquina.

Especificaciones
Modelo - TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8
(2 x 370 mm) g/lcm? (2 x 360 mm) g/cm?
150rpm 400W 120 mbar 24 L/sec

13/28 kg 2592m?/h @ 3.6km/h

2 x Bateria LFP (ion-litio)

100Ah: 204.11kg 100Ah: 298.11kg

0 - 3L/min 400W Max | o_4.2kmn 25.6V (2x 50Ah) 2560Wh
6% . . 3 x Bateria LFP (ion-litio)

2 Ba\t/le/_{;?): 3h 2 Bateria: 5 h Anchura = 762 mm
3 Bateria: 3 Bateria: 7h 30 m Longitud = 1513 mm <0.54m/s? IPX4
4h 30m (MAX) Cargador de 20 A Altura = 1144 mm

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




4 Kolejnos¢ kontrolek tadowania

Sygnat (LED) Znaczenie

Swieci sie czerwona
dioda
Swieci sie
pomaranczowa dioda

Pierwsza faza (tryb statej wartosci pradu)

Druga faza (tryb statej wartosci napiecia)

. Trzecia faza (tryb napiecia statego) — tadowanie zakonczone
Swieci sie zielona J K Hkowi ! iU ak | . 1 h i . o
dioda ednak po catkowitym natadowaniu akumulatora, pozostawienie podtgczonej tadowarki powoduje przejscie

w tryb fadowania swobodnego, co pomaga zachowa¢ réwnowage pomiedzy akumulatorami.

Zablokowany wentylator chtodzgcy > 1 btysk pomiedzy pauzami

Zabezpieczenie nadnapieciowe / Zwarcie na wyjsciu / Odwrdcone bieguny na akumulatorze > 2 mignigcia z przerwag
Zabezpieczenie przed przegrzaniem > 3 migniecia z przerwg

Przekroczenie 16-godzinnego czasu tadowania w trakcie fazy 1 lub 2 > 4 mignigcia z przerwa.

Warunek CZERWONADIODA  ZOLTADIODA  ZIELONA DIODA

Mruga czerwona

kontrolka
Nastepuje pauza Limit czasu wstepnego
natadowania
.. Uwaga: O
Limit czasu CC Miga 4 razy oznacza,
Limit czasu CV “ ze sSwieci
w sposob
Odtgczanie akumulatora ciagly

Uwaga: Natadowa¢ catkowicie akumulator po ostatnim uzyciu maszyny. Nie pozostawia¢ maszyny w stanie roztadowania.

W czasie eksploatacji nietypowej,

np. pozostawiajgc maszyne bez tadowania na jaki$ czas — zalecamy postepowanie zgodnie z ponizszymi instrukcjami:
Tryb tadowania z ptywakiem umozliwia konserwacje akumulatoréw LFP na odpowiednim poziomie.

Maszyne nalezy tadowa¢ w trybie ,float” przez catg noc lub w weekend co najmniej raz w miesigcu.

Na dzien przed ponownym uruchomieniem maszyny catkowicie nataduj akumulator.

Dane techniczne
Model - TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8
600W 150rpm 400W 120 mbar 24 L/sec

. . 2 Akumulator LFP (litowo-jonowy)
0-3L/ 200w | Mk 6% 0- 42 K 100Ah: 204.11kg 100Ah: 298.11kg 25.6V (2x 50Ah) 2560Wh
min ? ) . . 3 Akumulator LFP (litowo-jonowy)
150Ah: 214.91kg 150Ah: 299.91kg 25.6V (3x 50Ah) 3840Wh

2 Akumulator: 2 Akumulator:
3 godz. (MAKS) 5 godz. 25.6V Szeroko$¢ = 762mm Lpa
3 Akumulator: 3 Akumulator: 50Ah Dtugos¢ = 1513mm 948mm <70 <0.54m/s? IPX4
4 godz. 30 m 7 godz. 30 m 10.7kg Wysokos¢ = 1144mm dB(A)
(MAKS) tadowarka 20 A

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




YAl Sekvens for laddningslampor

Signal (LED) Betydelse

R6d LED tdnd | Férsta fasen (konstant stromlage).

Orange LED tand | Andra fasen (konstant spanningslage).

Tredje fasen (konstant spanningslage), laddning slutférd.
Gron LED tdnd | Om laddaren daremot forblir ansluten efter fulladdning forsatts laddaren i ett underhallsladdningslage sa att en
balans mellan batterierna uppratthalls.

Kylflakt sparrad > 1 blinkning mellan pauserna.

Overspanningsskydd/utgangskortslutningsskydd/skydd mot omvand batteripolaritet: 2 blinkningar mellan pauser.
Overhettningsskydd > 3 blinkningar mellan pauserna.

Laddningstiden har éverskridit 16 timmar under fas 1 eller 2 > 4 blinkningar mellan pauserna.

Tillstand ROD LED-LAMPA  GUL LED-LAMPA GRON LED-LAMPA

R&d LED blinkar
foljit av en paus

Tidsgrans for forladdning
uppnadd

Tidsgrans for konstant
strdm uppnadd

Blinkar 4 ganger obs! O
Tidsgrans for konstant betyder att
spanning uppnadd det lyser

kontinuerligt
Frankoppling av batteri

Obs! Ladda maskinen helt efter den sista anvdndningen. Lat inte maskinen sta oladdad.

Vid onormal anvandning:

t.ex. om maskinen far sta oladdad en tid, rekommenderar vi féljande anvisningar:
Underhallsladdningslage gor det mojligt att halla LFP-batterier pa ratt nyttoniva.

Maskinen ska vara i underhallsladdningslage dver natten eller under helgen minst en gang i manaden.
Ladda dem helt dagen innan du bérjar anvdnda maskinen igen.

Specifikationer
Modell - TBL8572/100T & TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8
(2 x 370 mm) g/cm? (2 x 360 mm) g/cm?
150 varv/minut 400W 120 mbar 24 L/sec

2 LFP-batteri (litiumjon) 25.6V
(2x 50Ah) 2560Wh

3 LFP-batteri (litiumjon) 25.6V
(3x 50Ah) 3840Wh

13/28 kg 2592m?/h@3.6km/h

100Ah: 204.11kg | 100Ah: 298.11kg

0 - 3L/min 400W Max 6% 0-4.2 km/h

150Ah: 214.91kg | 150Ah: 299.91kg

2 batteri: e
3tim (MAX) | 2 b??tttg?té ?i_t'm Bredd = 762 mm
3 batteri: 7 tim 30 minut Langd = 1513 mm | 948mm <0.54m/s? IPX4
4 tim 30 minut 20 A-laddare Hoéjd = 1144 mm
(MAX)

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




m Latausvalon ilmaisut

Signaali (merkkivalo) SEIWE

Punainen merkkivalo
palaa

Ensimmainen vaihe (vakiovirtatila)

Oranssi merkkivalo
palaa

Toinen vaihe (vakiojannitetila)

Vihrea merkkivalo palaa

Kolmas vaihe (vakiojannitetila): lataus valmis
Kun akku on ladattu tayteen, laturi siirtyy yllapitolataustilaan, jotta akkujen valilla sailyy hyva tasapaino.

Punainen merkkivalo
vilkkuu
ja sita seuraa tauko

Esilatauksen aikakatkaisu

CC-aikakatkaisu

CV-aikakatkaisu

Akun irrotus

Tuuletin lukittu > 1 valahdys taukojen valilla.
Ylijannitesuoja / annon oikosulku / kytkenta akun vaariin napoihin >2 valahdysta taukojen valilla.
Ylikuumenemisen suoja > 3 valahdysta taukojen valilla.

Latausaika on kestanyt yli 16 tuntia vaiheessa 1 tai 2 > 4 valahdysta taukojen valilla.

PUNAINEN

KELTAINEN

MERKKIVALO MERKKIVALO

Vilkkuu 4 kertaa

VIHREA
MERKKIVALO

Huomautus:
O tarkoittaa,
ettd valo
palaa
jatkuvasti

Huomautus: Lataa koneen akku tidyteen viimeisen kiyttokerran jéalkeen. Alé jéti konetta tyhjentyneeseen tilaan.

Epéatavallisissa tilanteissa,

kuten jatettdessa kone tyhjentyneeseen tilaan joksikin aikaa, on noudatettava seuraavia ohjeita:
Yllapitolataus pitaa LFP-akut hyvassa kunnossa.
Kone on jatettava yllapitolataukseen yén tai viikonlopun ajaksi vahintdan kerran kuukaudessa.
Akut on ladattava tayteen kayttdonottoa edeltdvana paivana.

Tekniset tiedot

Malli - TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8.2/17.5 700 mm 6.9/14.8

600W 150r/min 400W 120 mbar 24 L/s

0-3

Umin | 400W

Enint. 6%

0-4.2 km/h

100Ah : 204.11kg 100Ah : 289.11kg

150Ah : 214.91kg 150Ah: 299.91kg

2 LFP-litiumioniakku 25.6V
(2x 50Ah) 2560Wh

3 LFP-litiumioniakku 25.6V
(3x 50Ah) 3840Wh

2 litiumioniakku:
3h Enint
3 litiumioniakku:
4h 30m Enint.

2 battery: 5h
3 battery: 25.6V
50Ah
7 h 30m 10.7k
20 A:n laturi -T%9

Leveys = 762 mm
Pituus =1 513 mm
Korkeus = 1 144 mm

948mm

Lpa<70
dB(A)

<0.54m/s? IPX4

NX1K Battery

256V

50Ah /1280 Wh

10.8 kg

315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




m Opladningslampernes sekvens

Signal (LED-lampe) Betydning

Red LED-lampe taendt | Fgrste fase (konstantstrgmstilstand).

Orange LED-lampe

teendt Anden fase (konstantspaendingstilstand).

Tredje fase (konstantspaendingstilstand) — opladning feerdig.
Gran tlirl?d-{ampe Hvis du imidlertid efterlader opladeren tilsluttet efter en fuld opladning, gar opladeren i

kontraladningstilstand for at hjaelpe med at opretholde en sund balance mellem batterierne.

Blaeser last > 1 blink mellem pauser.

Overspaendingsbeskyttelse / Udgangskortslutning / Batteri m. omvendt polaritet > 2 blink mellem pauser.
Beskyttelse mod overtemperatur > 3 blink mellem pauser.

Opladningstiden er lzengere end 16 timer under fase 1 eller 2 > 4 blink mellem pauser.

Rad LED-lampe R@D LED-LAMPE GUL LED-LAMPE GR@N LED-LAMPE

Tilstand

blinker
efterfulgt af Pause Timeout for foropladning Bemark:
CC-timeout O betyder
Blinker 4 gange lyser
CV-timeout konstant

Frakobling af batteri

NB: Laad de machine volledig op na het laatste gebruik. Laat de machine niet met ongeladen accu’s staan.

Under unormal brug,

dvs. hvis maskinen star uden opladning i en periode, anbefaler vi, at du felger disse trin:
Kontraladningstilstand gar det muligt at vedligeholde LFP-batterier p& det rigtige sikkerhedsniveau.

Maskinen skal efterlades i kontraladningstilstand natten over eller i weekenden mindst én gang om maneden.
Oplad maskinen helt dagen fgr, den skal bruges igen.

Specifikationer

Model - TBL8572/100T / TBL8572/150T

720 mm 8,2/17,5 700 mm 6.9/14.8 )
150 o/min. 400W 120 mbar 24 L/sek

3 LFP-batteri (Li-ion) 25,6 V
(3 x 50 Ah) 3840 Wh

3 LFP-batteri (Li-ion) 25,6 V
(3 x 50 Ah) 3840 Wh

100Ah : 204.11kg | 100Ah : 289.11kg

0 - 3 o/min 400W Maks. 6% | 0-4.2 km/t

150Ah : 214.91kg | 150Ah: 299.91kg

2 batteri:

3t MAKS. 2 battery: 5t Bredde = 762 mm

3 batteri: 3 battery: 7t 30m Laengde = 1513 mm <0.54m/s? IPX4
4t 30m 20 A-oplader Hgjde = 1144 mm
MAKS.

NX1K Battery 256V 50Ah / 1280 Wh 10.8 kg 315mm (L) x 132mm (W) x 185mm (H)




El Free Wheel Function

N

The machine is equipped with a free-wheel function that will enable the operator to move the machine manually if required.
The motor brake is located on the right side of the machine near the rear wheel.

Pull the arm out (Fig.1). Swing to the disengaged position (Fig.2).

The motor brake will be fully disengaged. The machine will now be in full free wheel mode.

N

ALWAYS ENSURE THAT THE MACHINE IS ON LEVEL GROUND BEFORE DISENGAGING BRAKE ARM.
NEVER DISENGAGE THE BRAKE WHEN THE MACHINE IS ON A SLOPE / GRADIENT.

Note: Drive functions on the machine will not work whilst in free-wheel mode.
Remember to re-engage the drive when you reach your final destination / before using the machine.

E Freilauffunktion

Die Maschine verfiigt tiber eine Freilauffunktion, mit der der Bediener die Maschine nétigenfalls per Hand verschieben kann.

Die Motorbremse befindet sich auf der rechten Seite der Maschine in der Nahe des Hinterrads.

Den Bugel herausziehen (Abb. 1). Den Bligel auf Freigabeposition schwenken (Abb. 2).

Die Motorbremse wird dadurch vollstandig gelést. Die Maschine befindet sich im Freilaufmodus.

VOR FREIGABE DES BREMSARMS IMMER SICHERSTELLEN, DASS DIE MASCHINE AUF EBENEM UNTERGRUND STEHT.
DIE BREMSE AUF KEINEN FALL FREIGEBEN, WENN DIE MASCHINE AUF GENEIGTEM BODEN STEHT.

Hinweis: Im Freilaufmodus sind die Antriebsfunktionen der Maschine auf3er Betrieb.

Nicht vergessen nach Abstellen / vor Neuverwendung der Maschine den Bremsblgel wieder zuriickzustellen.

J:¥ Fonction roues libres

La machine est équipée d’une fonction roues libres qui permet a 'opérateur de déplacer la machine manuellement si nécessaire.
Le frein moteur est situé sur le cété droit de la machine, prés de la roue arriére.

Tirez sur le bras pour le faire sortir (fig. 1). Positionnez-le sur la position de débrayage (fig. 2).

Le frein moteur sera alors entierement débrayé. La machine est maintenant en mode roues libres intégral.

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LA MACHINE EST SUR UN SOL PLAT AVANT DE DESSERRER LE BRAS DE FREIN. NE
DESSERREZ JAMAIS LE FREIN LORSQUE LA MACHINE EST SUR UNE PENTE OU UNE INCLINAISON.

Remarque : les fonctions d’entrainement de la machine sont désactivées tant qu’elle est en mode roues libres.

N’oubliez pas de réenclencher I'entrainement moteur lorsque vous avez atteint votre destination finale/avant d’utiliser la machine.

(| Vrijloopstand

De machine beschikt over een vrijloopfunctie waarmee de bediener de machine indien nodig kan verplaatsen.

De motorrem bevindt zich aan de rechterzijde van de machine bij het achterwiel.

Trek de arm naar buiten (Fig. 1). Draai deze in de vrije stand (Fig. 2).

De motorrem staat nu volledig los. De machine staat nu volledig in de vrijloopstand.

DE REMHENDEL MAG PAS WORDEN VRIJGEGEVEN WANNEER DE MACHINE OP EEN VLAKKE ONDERGROND STAAT.
GEEF DE REM NOOIT VRIJ WANNEER DE MACHINE OP EEN HELLING/HELLEND VLAK STAAT.

NB: Zolang de machine in de vrijloopstand staat, zullen de aandrijffuncties niet functioneren.

Vergeet niet om de aandrijving weer in te schakelen wanneer u uw eindbestemming bereikt / voordat u de machine gebruikt




Ml Funcao de roda livre

A maquina esta equipada com uma fungéo de roda livre, o que permite ao operador deslocar a maquina manualmente, se necessario.
O travao do motor situa-se no lado direito da maquina, perto da roda traseira.

Puxe o brago para fora (Fig. 1). Desloque-o para a posi¢do de desengate (Fig.2).

O travao do motor é totalmente desengatado. A maquina fica agora no modo de roda livre.

CERTIFIQUE-SE SEMPRE DE QUE A MAQUINA ESTA EM TERRENO PLANO ANTES DE DESENGATAR O BRAGO DO
TRAVAO. NUNCA DESENGATE O TRAVAO QUANDO A MAQUINA ESTIVER NUM DECLIVE/GRADIENTE.

Nota: As fungdes de acionamento da maquina nao funcionam enquanto estiver no modo de roda livre.

Lembre-se de voltar a engatar o travdo quando chegar ao destino/antes de utilizar a maquina.

I Funzione ruota libera

La macchina ¢ dotata di una funzione ruota libera che consente all’operatore di spostare manualmente la macchina secondo necessita.
Il freno motore & situato sul lato destro della macchina vicino alla ruota posteriore.

Estrarre il braccio (Fig. 1). Ruotarlo in posizione di disimpegno (Fig. 2).

Il freno motore risultera cosi completamente disinserito. La macchina si trova ora in modalita ruota libera completa.

PRIMA DI DISINSERIRE LA LEVA FRENO, VERIFICARE SEMPRE CHE LA MACCHINA SI TROVI SU UN TERRENO IN PIANO.
NON DISINSERIRE MAI IL FRENO QUANDO LA MACCHINA SI TROVA SU UN PENDIO/DISLIVELLO.

Nota: Le funzioni di trazione della macchina non operano in modalita ruota libera completa.

Ricordarsi di reinserire il comando trazione dopo aver raggiunto la destinazione finale/prima di utilizzare la macchina.

E Funcion de rueda libre

La maquina esta provista de una funcién de rueda libre que permite al operario desplazar la maquina manualmente en caso necesario.
El freno del motor se encuentra en el lado derecho de la maquina, cerca de la rueda trasera.

Tire hacia fuera del brazo (fig. 1). Girelo a la posicion de desactivacion (fig. 2).

El freno del motor habra quedado totalmente desactivado. Ahora la maquina se encontrara en modalidad de rueda libre.
ASEGURESE SIEMPRE DE QUE LA MAQUINA ESTE SOBRE SUELO NIVELADO ANTES DE SOLTAR EL BRAZO DE FRENO.
NO SUELTE NUNCA EL FRENO CUANDO LA MAQUINA ESTE EN UNA PENDIENTE.

Nota: Las funciones de traccién de la maquina no funcionan mientras la maquina se encuentra en modalidad de rueda libre.
Recuerde activar nuevamente la tracciéon cuando haya llegado al destino final/antes de utilizar la maquina.

M Funkcja wolnego kota

Maszyna jest wyposazona funkcje wolnego kota, ktéra pozwala operatorowi w razie potrzeby na reczne przemieszczanie maszyny.
Hamulec silnika znajduje sie po prawej stronie maszyny, w poblizu tylnego kota.

Wyja¢ ramie (rys.1). Ustawi¢ w pozycji roztgczonej (rys. 2).

Hamulec silnika zostanie w petni roztgczony. Maszyna jest teraz w trybie wolnego kota.

PRZED KAZDORAZOWYM ODBLOKOWANIEM HAMULCA UPEWNIC SIE, ZE MASZYNA ZNAJDUJE SIE NA ROWNEJ,
POZIOMEJ POWIERZCHNI. NIE WOLNO ODBLOKOWYWAC HAMULCA W MASZYNIE STOJACEJ NA POCHY+OSCI.

Uwaga: Funkcje z napedem nie dziatajg w maszynie, ktdra jest w trybie wolnego kota.

Nalezy pamieta¢ o ponownym zatgczeniu napedu po dotarciu do miejsca przeznaczenia / przed uzyciem maszyny.

Frihjulsfunktion

Maskinen ar utrustad med en frihjulsfunktion som gér det majligt for anvandaren att flytta maskinen manuellt.

Motorbromsen sitter pa hdgra sidan av maskinen i narheten av bakhjulet.

Dra ut armen (bild 1). Svang till urkopplat lage (bild 2).

Motorbromsen kopplas ur helt. Maskinen &r nu helt i frihjulslage.

SE TILL ATT MASKINEN STAR PA EN PLAN YTA INNAN DU KOPPLAR UR BROMSARMEN. KOPPLA ALDRIG UR BROMSEN
NAR MASKINEN STAR PA EN LUTANDE YTA.

Obs! Maskinens korfunktioner fungerar inte nar du befinner dig i frihjulslage.

Kom ihag att aktivera driviaget igen nar du har natt fram till dnskad plats/innan du anvander maskinen igen.




m Rullaustilatoiminto

Koneessa on rullaustoiminto, jonka avulla konetta voidaan tarvittaessa siirtdd manuaalisesti.

Moottorijarru sijaitsee koneen oikealla puolella takapydran lahella.

Veda varsi ulos (kuva 1). Kdanna se vapautettuun asentoon (kuva 2).

Moottorijarru on vapautettu. Kone on nyt rullaustilassa.

KONEEN ON OLTAVA VAAKASUORALLA ALUSTALLA ENNEN JARRUN VARREN VAPAUTTAMISTA. JARRUA El SAA VAPAUT-
TAA, JOS KONE ON KALTEVALLA ALUSTALLA.

Huomautus: Koneen vetotoiminnot eivat toimi rullaustilassa.

Voimansiirto on muistettava kytkea uudestaan, kun maaranpaa on saavutettu ja ennen kuin konetta kaytetaan jalleen.

Frihjulstilstand

Maskinen er udstyret med en frihjulsfunktion, sé operatgren kan flytte/bugsere maskinen manuelt om ngdvendigt.
Motorbremsen er placeret pa hgjre side af maskinen i naerheden af baghjulet.

Traek armen ud (fig. 1). Skub den til udkoblet position (fig. 2).

Motorbremsen udkobles helt. Maskinen er nu i fuldstaendig frihjulstilstand.

S@RG ALTID FOR, AT MASKINEN STAR PA EN PLAN OVERFLADE, FOR BREMSEARMEN UDKOBLES. UDKOBL ALDRIG
BREMSEN, NAR MASKINEN STAR PA EN SKRANING/HZELDNING.

Bemaerk: Maskinens karefunktioner fungerer ikke, mens den er i frihjulstilstand.

Husk at tilkoble drevet igen, nar du nar bestemmelsesstedet/far brug af maskinen.

e Schaltbild e Schéma e Principeschema e Diagrama esquematico e Schema apparecchio e
Diagrama esquematico e Schemat e Schematiskt diagram e Kytkentdkaavio e Skematisk diagram

J—L> VAC MOTOR

— BRUSH MOTOR
—|-> WATER PUMP

DC DC
INTERFACE BATTERY CHARGER
+ CONTROL

> TRACTION > TRACTION
CONTROL MOTOR




ElSpare Parts

918293 370 mm Ten-Tec Brush (2 required)
903994 370 mm Nyloscrub Brush (2 required)
606302 400 mm Long Life Brush (2 required)
900524 360 mm NulLoc2 Drive Board (2 required)

For optimum performance Numatic International Ltd recomend the use of the following batteries in the Twintec machines.

911948 NX1K LFP battery type (Li-ion) (Numatic Recommended Battery)

PROBLEM CAUSE SOLUTION
Machine will not operate Low battery charge Charge batteries (page 58 - 63)
Machine is connected and charging Take off charge (page 58 - 63)
Waste tank full switch stuck or clogged Inspect & clean switch inside tank (page 48 - 53)
Key is off or missing Insert key & turn to operating position
Handle safety fuse blown Replace fuse (or contact service engineer)
Vacuum will not operate Missing or blown fuse Fit or replace fuse (page 16 - 21)
Waste tank full switch stuck or clogged Inspect & clean switch inside tank (page 48 - 53)
Vacuum switch not engaged Press switch
Waste water tank full Empty waste water tank (page 48 - 53)
Poor water pick-up Waste water tank full Empty waste water tank (page 48 - 53)
Clogged / blocked vacuum hose Remove and clean (page 48 - 53)
Loose hose connections Push tight connections (page 28 - 31)
Debris basket filter clogged / blocked Remove and clean (page 48 - 53)
Separator filter clogged / blocked Remove and clean (page 48 - 53)
Poor separator seal Clean and refit (page 48 - 53)
Damaged separator seal Renew (contact service dept)
Damaged / split vacuum hose Renew (contact service dept)
Damaged floor tool blades Renew (contact service dept)
Low battery charge Re-charge batteries (page 64 - 74)
Floor tool incorrectly adjusted Adjust floor tool
No brush / scrub function No brushes fitted Check and fit (page 22 - 27)
Brush deck raised Lower brush deck (page 36 - 41)
Missing or blown fuses Fit or replace fuse (page 16 - 21)
Little or no water flow Clean water tank empty Fill clean water tank (page 22 - 27)
Clean water tank filter blocked / clogged Remove and clean (page 48 - 53)
Water flow not on Switch on water flow (page 36 - 41)
Brush deck raised Lower brush deck (page 36 - 41)
Machine just ‘stops’ during Too much load on the brush system Decrease the brush load to best suit the floor
operating type (page 42 - 47).
Brush motor fuse blown due to high load Replace fuse & reduce load (page 16 - 21)
Handle safety fuse blown Replace fuse (or contact service engineer)

Warning:- Do not fit a replacement fuse link having a higher rating than the value stated on the fuse label.



m Ersatzteile
Teile-Nr. BURSTEN

918293 370-mm-Ten-Tec-Blrste (2 bendtigt)
903994 370-mm-Nyloscrub-Biirste (2 bendtigt)
606302 400-mm-Long-Life-Birste (2 bendtigt)
900524 360-mm-NuLoc2-Drive-Board (2 bendtigt)

Fur eine optimale Leistung empfiehlt Numatic International Ltd folgende Batterien fiir Twintec-Maschinen:

911948 NX1K LFP Batterietyp (Li-lon) (Von Numatic empfohlene Batterie)

Fehlersuche und -behebung

PROBLEM URSACHE LOSUNG
Maschine Batteriestand niedrig Batterien laden (Seite 58 - 63)
funktioniert nicht | Maschine ist angeschlossen und ladt Ladevorgang beenden (Seite 58 - 63)
Schmutzwasser-Fllstandsschalter Schalter im Tank untersuchen und reinigen (Seite 48 - 53)
verklemmt oder zugesetzt Schlissel einstecken und in Betriebsposition drehen
Schlissel abgeschaltet oder fehlt Sicherung ersetzen (ansonsten den
Gerateschutzsicherung im Griff durchgebrannt | Kundendienst verstandigen)
Saugsystem Sicherung fehlt oder ist defekt Sicherung einsetzen oder auswechseln (Seite 16 - 21)
arbeitet nicht Schmutzwasser-Fillstandsschalter Schalter im Tank untersuchen und reinigen (Seite 48 - 53)
verklemmt oder zugesetzt
Saugschalter nicht eingerastet Schalter betatigen
Schmutzwassertank voll Schmutzwassertank leeren (Seite 48 - 53)
Wasseraufnahme | Schmutzwassertank voll Schmutzwassertank leeren (Seite 48 - 53)
unzureichend Saugschlauch verstopft/blockiert Entfernen und reinigen (Seite 48 - 53)
Schlauchanschlisse locker Fest verbinden (Seite 28 - 31)
Schmutzkorbfilter verstopft/blockiert Entfernen und reinigen (Seite 48 - 53)
Abscheiderfilter verstopft/blockiert Entfernen und reinigen (Seite 48 - 53)
Abscheiderdichtung Uberaltert Reinigen und wieder einsetzen (Seite 48 - 53)
Abscheiderdichtung beschéadigt Erneuern (an Serviceabteilung wenden)
Saugschlauch beschadigt/eingerissen Erneuern (an Serviceabteilung wenden)
Abstreifblatter beschadigt Erneuern (an Serviceabteilung wenden)
Batteriestand niedrig Batterien aufladen (Seite 64 - 74)
Abstreifer falsch eingestellt Abstreifer einstellen
Keine Biirst-/ Bursten nicht montiert Uberpriifen und anbringen (Seite 22 - 27)
Scheuerfunktion | Birstendeck angehoben Birstendeck absenken (Seite 36 - 41)
Sicherungen defekt oder durchgebrannt Sicherung einsetzen oder auswechseln (Seite 16 - 21)
Wenig oder kein | Frischwassertank leer Frischwassertank auffiillen (Seite 28 - 31)
Wasserdurchfluss | Filter am Frischwassertank verstopft/blockiert | Entfernen und reinigen (Seite 48 - 53)
Wasserdurchfluss nicht eingeschaltet Wasserdurchfluss einschalten (Seite 36 - 41)
Burstendeck angehoben Burstendeck absenken (Seite 36 - 41)
Maschine halt Burstensystem zu stark belastet Burstenanpressdruck je nach Bodentyp verringern (Seite 42 - 47)
unvermittelt an Sicherung des Birstenmotors wegen Sicherung ersetzen und Last verringern (Seite 16 - 21)
Uberlastung durchgebrannt Sicherung ersetzen (ansonsten den
Gerateschutzsicherung im Griff durchgebrannt | Kundendienst verstandigen)

Warnung: Verwenden Sie nie eine Sicherung mit héherem Nennwert als dem auf dem Sicherungsetikett angegeben Wert.



N° de réf. BROSSES

918293 Brosse Ten-Tec 370 mm (2 requises)

903994 Brosse Nyloscrub 370 mm (2 requises)

606302 Brosse longue durée de vie 400 mm (2 requises)
900524 Plateau d’entrainement NuLoc2 360 mm (2 requis)

Pour des résultats optimaux, Numatic International Ltd recommande d’utiliser les batteries suivantes dans les machines Twintec.

911948

Type de batterie LFP NX1K (Li-ion)
(Batterie recommandée par Numatic)

Dépannage

PROBLEME CAUSE SOLUTION

La machine ne
fonctionne pas

Charge de batterie faible

Machine branchée et en charge
Contacteur du réservoir d’eau sale
coincé ou encrassé

Clé positionnée sur Arrét ou absente
Fusible de sécurité de la poignée grillé

Chargez les batteries (pages 58 - 63)
Arrétez la charge (pages 58 - 63)

Inspectez et nettoyez le contacteur a l'intérieur du réservoir (pages 48 - 53)
Insérez la clé et tournez-la jusqu’en position de fonctionnement
Remplacez le fusible (ou contactez un technicien de maintenance)

L'aspiration ne
fonctionne pas

Fusible absent ou grillé

Contacteur du réservoir d’eau sale
coincé ou encrassé

Le commutateur d’aspiration n’est pas
engagé. Réservoir d’eau sale plein

Installez ou remplacez le fusible (pages 16 - 21)

Inspectez et nettoyez le contacteur a l'intérieur du réservoir
(pages 48 - 53)

Appuyez sur le contacteur

Videz le réservoir d’eau sale (pages 48 - 53)

Collecte d’eau
insuffisante

Réservoir d’eau sale plein

Tuyau d’aspiration encrassé/obstrué
Raccords de tuyaux desserrés
Panier-filtre a débris encrassé/obstrué
Filtre du séparateur encrassé/obstrué
Joint du séparateur inefficace

Joint du séparateur endommagé
Tuyau d’aspiration endommagé/fendu
Raclettes du suceur endommagées
Charge de batterie faible

Réglage incorrect du suceur

Videz le réservoir d’eau sale (pages 48 - 53)
Retirez et nettoyez (pages 48 - 53)
Enfoncez correctement les raccords (pages 28 - 31)
Retirez et nettoyez (pages 48 - 53)

Retirez et nettoyez (pages 48 - 53)

Nettoyez et réinstallez (pages 48 - 53)
Remplacez (contactez le service technique)
Remplacez (contactez le service technique)
Remplacez (contactez le service technique)
Rechargez les batteries (pages 64 - 74)
Réglez le suceur

Pas de fonction
de brossage/
lavage

Aucune brosse installée
Plateau des brosses relevé
Fusibles manquants ou grillés

Vérifiez et installez (pages 22 - 27)
Abaissez le plateau des brosses (pages 36 - 41)
Installez ou remplacez le fusible (pages 16 - 21)

Peu ou pas de

Réservoir d’eau propre vide

Remplissez le réservoir d’eau propre (pages 28 - 31)

débit d’eau Filtre du réservoir d’eau propre obstrué/

encrasseé Retirez et nettoyez (pages 48 - 53)

Débit d’eau non activé Activez le débit d’eau (pages 36 - 41)

Plateau des brosses relevé Abaissez le plateau des brosses (pages 36 - 41)
La machine Charge trop importante sur le systtme | Diminuez la charge de la brosse pour I'adapter au mieux au type de
s’arréte « de brosses sol (pages 42 - 47)
d’un coup » Fusible du moteur de brosses grillé
pendant qu’elle | suite a une surcharge Remplacez le fusible et réduisez la charge (pages 16 - 21)
fonctionne Fusible de sécurité de la poignée grillé | Remplacez le fusible (ou contactez un technicien de maintenance)

Examinez régulierement le cordon d’alimentation. En cas de dommage, celui-ci doit étre remplacé par un cordon spécial disponible
aupres de Numatic ou de ses agents de service.




| Reserveonderdelen

Onderdeelnr. BORSTELS

918293 Ten-Tec-borstel 370 mm (2 stuks vereist)

903994 Nyloscrub-borstel 370 mm (2 stuks vereist)

606302 Long Life-borstel 400 mm (2 stuks vereist)

900524 Schijfplaat NuLoc2 360 mm (2 stuks vereist)

Voor optimale prestaties beveelt Numatic International Ltd het gebruik van de volgende accu’s aan in de machines uit de serie Twintec.

NX1K LFP-accutype (Li-ion)
911948 (Door Numatic aanbevolen accu)

Problemen oplossen

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING
De machine werkt niet Laag acculaadniveau Laad de accu’s op (pag. 58 - 63)
Machine is aangesloten en wordt opgeladen | Verwijder het laadsnoer (pag. 58 - 63)
Schakelaar Vuilwatertank vol geblokkeerd of | Controleer de schakelaar in de tank & reinig deze
verstopt (pag. 48 - 53)
Sleutel in UIT-stand of ontbreekt Stop de sleutel in het slot & draai deze naar de
Zekering hendel is doorgebrand AAN-positie
Vervang de zekering (of neem contact op met een
onderhoudstechnicus)
De zuiger werkt niet Zekering ontbreekt of is gesprongen Installeer of vervang de zekering (pag. 16 - 21)
Schakelaar Vuilwatertank vol geblokkeerd of | Controleer de schakelaar in de tank & reinig deze
verstopt (pag. 48 - 53)
Schakelaar zuiger niet ingeschakeld Druk op de schakelaar
Vuilwatertank is vol Maak de vuilwatertank leeg (pag. 48 - 53)
Water wordt slecht opgezogen | Vuilwatertank is vol Maak de vuilwatertank leeg (pag. 48 - 53)
Zuigslang is verstopt/geblokkeerd Verwijder en maak schoon (pag. 48 - 53)
Slangaansluitingen zitten los Druk de aansluitingen goed aan (pag. 28 - 31)
Filtermandje is verstopt/geblokkeerd Verwijder en maak schoon (pag. 48 - 53)
Filter scheider is verstopt Verwijder en maak schoon (pag. 48 - 53)
Scheider is slecht afgedicht Maak schoon en plaats terug (pag. 48 - 53)
Afdichting scheider beschadigd Vervang (neem contact op met servicedienst)
Zuigslang gescheurd / beschadigd Vervang (neem contact op met servicedienst)
Wissers vloerelement beschadigd Vervang (neem contact op met servicedienst)
Laag acculaadniveau Laad de accu’s op (pag. 64 - 74)
Vloerelement verkeerd ingesteld Stel het vloerelement goed in
Borstel-/schrobfunctie werkt Geen borstels gemonteerd Controleer en monteer (pag. 22 - 27)
niet Borstelplaat omhoog Laat borstelplaat zakken (pag. 36 - 41)
Zekeringen ontbreken of zijn doorgebrand Installeer of vervang de zekering (pag. 16 - 21)
Geen of weinig watertoevoer Schoonwatertank leeg Vul de schoonwatertank (pag. 28 - 31)
Filter schoonwatertank verstopt Verwijder en maak schoon (pag. 48 - 53)
Watertoevoer niet ingeschakeld Schakel de watertoevoer in (pag. 36 - 41)
Borstelplaat omhoog Laat borstelplaat zakken (pag. 36 - 41)
De machine "stopt" gewoon Borstelsysteem te zwaar belast Verminder de belasting zodat die afgestemd is op
tijdens het werken het vioertype waarop wordt gewerkt (pag. 42 - 47)
Zekering borstelmotor is doorgebrand Vervang de zekering & verminder de belasting
vanwege overbelasting (pag. 16 - 21)
Zekering hendel is doorgebrand Vervang de zekering (of neem contact op met een
onderhoudstechnicus)

Waarschuwing: Plaats geen zekering met een waarde die hoger is dan staat vermeld op het zekeringsplaatje.



Referéncia ESCOVAS

918293 | Escova Ten-Tec de 370 mm (s&o necessarias 2)
903994 | Escova Nyloscrub de 370 mm (s&o necessarias 2)
606302 Escova de alta duragéo de 400 mm (s@o necessarias 2)
900524 | Placa de acionamento NulLoc2 de 360 mm (sdo necessarias 2)
Para um 6timo desempenho, a Numatic International Ltd recomenda a utilizagdo das seguintes baterias nas maquinas Twintec.
911948 | Tipo de bateria NX1K LFP (ides de litio) (Bateria recomendada pela Numatic)

Detecao e resolucao de problemas

PROBLEMA

A maquina nao funciona

CAUSA

Bateria com pouca carga

A maquina esta ligada e a carregar
Interruptor de depdsito de residuos cheio
preso ou obstruido

Chave desligada ou em falta

Fusivel de seguranga do manipulo fundido

SOLUCAO

Carregue as baterias (pagina 58 - 63)

Interrompa o carregamento (pagina 58 - 63)

Inspecione e limpe o interruptor no interior do depdsito

(pagina 48 - 53)

Insira a chave e rode para a posi¢éo de funcionamento
Substitua o fusivel (ou contacte o técnico de assisténcia)

O vacuo nao funciona

Fusivel em falta ou fundido

Interruptor de depdsito de residuos cheio
preso ou obstruido

Interruptor de vacuo ndo acionado
Depdsito de dgua residual cheio

Encaixe ou substitua os fusiveis (pagina 16 - 21)
Inspecione e limpe o interruptor no interior do depésito
(pagina 48 - 53)

Prima o interruptor

Esvazie o depésito de agua residual (pagina 48 - 53)

Recolha de agua

Depdsito de agua residual cheio

Esvazie o depdsito de agua residual (pagina 48 - 53)

Fusiveis em falta ou fundidos

insuficiente Mangueira de vacuo entupida/obstruida Retire e limpe (pagina 48 - 53)
Ligagbes da mangueira soltas Aperte bem as ligagdes (pagina 28 - 31)
Cesto filtrante de residuos entupido/obstruido | Retire e limpe (pagina 48 - 53)
Filtro do separador entupido/obstruido Retire e limpe (pagina 48 - 53)
Vedante do separador com deficiéncias Limpe e volte a encaixar (pagina 48 - 53)
Vedante do separador danificado Substitua (contacte o departamento de assisténcia)
Mangueira de vacuo danificada/com fendas | Substitua (contacte o departamento de assisténcia)
Laminas da ferramenta de piso danificadas | Substitua (contacte o departamento de assisténcia)
Bateria com pouca carga Volte a carregar as baterias (pagina 64 - 74)
Ferramenta de piso incorretamente ajustada | Ajuste a ferramenta de piso
Auséncia da fungado de Nenhuma escova instalada Verifique e encaixe (pagina 22 - 27)
escovagem/lavagem Plataforma de escovas elevada Baixe a plataforma de escovas (pagina 36 - 41)

Encaixe ou substitua os fusiveis (pagina 16 - 21)

ou ausente

Caudal de agua reduzido

Deposito de agua limpa vazio

Filtro do depdsito de agua limpa entupido/
obstruido

Caudal de agua néo ligado

Plataforma de escovas elevada

Encha o depésito de agua limpa (pagina 28 - 31)
Retire e limpe (pagina 48 - 53)

Ligue o caudal de agua (pagina 36 - 41)
Baixe a plataforma de escovas (pagina 36 - 41)

llparall

A maquina simplesmente

durante o funcionamento

Demasiada carga no sistema de escovas

Fusivel do motor de escovas queimado
devido a carga elevada
Fusivel de seguranca do manipulo fundido

Reduza a carga das escovas para melhor adequagéo
ao tipo de piso (pagina 42 - 47).

Substitua o fusivel e reduza a carga (pagina 16 - 21)
Substitua o fusivel (ou contacte o técnico de
assisténcia)

Aviso: Nao instale um fusivel de substituicdo com classificagdo superior ao valor indicado na etiqueta do fusivel.




N. part. SPAZZOLE

918293 Spazzola Ten-Tec da 370 mm (2 richieste)
903994 Spazzola Nyloscrub da 370 mm (2 richieste)
606302 Spazzola lunga durata 400 mm (2 richieste)
900524 Quadro comandi NuLoc2 da 360 mm (2 richieste)

Per ottenere prestazioni ottimali, Numatic International Ltd consiglia I'utilizzo delle seguenti batterie sulle macchine Twintec.

911948

Tipo di batteria NX1K LFP (agli ioni di litio)
(Batteria consigliata da Numatic)

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA

La macchina non funziona

CAUSA

Batteria scarica

La macchina & collegata e sotto carica
Interruttore serbatoio acqua sporca pieno
inceppato o intasato

Chiave disinserita 0 mancante

Fusibile di sicurezza maniglia bruciato

SOLUZIONE

Caricare le batterie (pag. 58 - 63)

Interrompere la ricarica (pag. 58 - 63)

Ispezionare e pulire 'interruttore all’'interno del
serbatoio (pag. 48 - 53)

Inserire la chiave e portarla in posizione di avviamento
Sostituire il fusibile (o rivolgersi al tecnico del servizio
assistenza)

L'aspiratore non funziona

Fusibile mancante o bruciato

Interruttore serbatoio acqua sporca pieno
inceppato o intasato

Interruttore aspiratore non inserito
Serbatoio acqua sporca pieno

Inserire o sostituire il fusibile (pag. 16 - 21)
Ispezionare e pulire l'interruttore all’interno del
serbatoio (pag. 48 - 53)

Premere l'interruttore

Svuotare il serbatoio dell’acqua sporca (pag. 48 - 53)

Aspirazione acqua scarsa

Serbatoio acqua sporca pieno

Tubo flessibile aspiratore intasato/ostruito
Raccordi tubi flessibili allentati

Filtro a cestello detriti intasato/ostruito
Filtro separatore intasato/ostruito
Tenuta separatore insufficiente

Tenuta separatore danneggiata

Tubo flessibile aspiratore danneggiato/
incrinato

Lame tergipavimento danneggiate
Batteria scarica

Tergipavimento regolato in modo non
corretto

Svuotare il serbatoio dell’acqua sporca (pag. 48 - 53)
Rimuovere e pulire (pag. 48 - 53)

Stringere i raccordi (pag. 28 - 31)

Rimuovere e pulire (pag. 48 - 53)

Rimuovere e pulire (pag. 48 - 53)

Pulire e rimontare (pag. 48 - 53)

Sostituire (rivolgersi al servizio assistenza)

VSostituire (rivolgersi al servizio assistenza)
Sostituire (rivolgersi al servizio assistenza)
Ricaricare le batterie (pag. 64 - 74)

Regolare il tergipavimento

Nessuna funzione
spazzolatura/lavaggio

Spazzole non montate
Gruppo spazzole sollevato
Fusibili mancanti o bruciati

Controllare e rimontare (pag. 22 - 27)
Abbassare il gruppo spazzole (pag. 36 - 41)
Inserire o sostituire il fusibile (pag. 16 - 21)

Flusso acqua debole o del
tutto assente

Serbatoio acqua pulita vuoto

Filtro del serbatoio acqua pulita intasato/ostruito
Flusso acqua non attivato

Gruppo spazzole sollevato

Riempire il serbatoio dell’acqua pulita (pag. 28 - 31)
Rimuovere e pulire (pag. 48 - 53)

Aprire il flusso dell’acqua (pag. 36 - 41)

Abbassare il gruppo spazzole (pag. 36 - 41)

La macchina si “arresta”
durante il funzionamento

Carico eccessivo sul sistema spazzole

Fusibile del motore delle spazzole bruciato
causa carico eccessivo
Fusibile di sicurezza maniglia bruciato

Ridurre il carico sulle spazzole per meglio adattarlo al
tipo di pavimento (pag. 42 - 47).

Sostituire il fusibile e ridurre il carico (pag. 16 - 21)
Sostituire il fusibile (o rivolgersi al tecnico del servizio
assistenza)

Avvertenza: Non montare un fusibile con un valore nominale superiore al valore indicato sull’etichetta del fusibile da sostituire.




;\'&ﬁjﬁ) CEPILLOS
918293 | Cepillo Ten-Tec de 370 mm (se necesitan 2)
903994 | Cepillo Nyloscrub de 370 mm (se necesitan 2)
606302 | Cepillo Longlife de 400 mm (se necesitan 2)
900524 | Plato impulsor NuLoc2 de 360 mm (se necesitan 2)
Para el funcionamiento éptimo, Numatic International Ltd recomienda utilizar las siguientes baterias en las maquinas Twintec.
911948 Tipo de bateria NX1K LFP (ion-litio)
(Bateria recomendada por Numatic)

Resolucion de problemas

PROBLEMA

La maquina no funciona

CAUSA

Carga baja de baterias

Maquina conectada y cargando

Interruptor del depdsito de agua sucia lleno
agarrotado u obstruido

Llave en posicion de apagado o ausente

Fusible de seguridad del manillar fundido

SOLUCION

Cargar las baterias (paginas 58 - 63)

Desconectar la carga (paginas 58 - 63)
Inspeccionar y limpiar el interruptor en el interior del
depdsito (paginas 48 - 53)

Introducir la llave y girarla a la posicién de
funcionamiento

Sustituir el fusible (o llamar al técnico de servicio)

La aspiracion no funciona

Fusible ausente o fundido

Interruptor del depdsito de agua sucia lleno
agarrotado u obstruido

Interruptor de aspiracion sin activar
Deposito de agua sucia lleno

Colocar o sustituir el fusible (paginas 16 - 21)
Inspeccionar y limpiar el interruptor en el interior del
deposito (paginas 48 - 53)

Pulsar el interruptor

Vaciar el depdsito de agua sucia (paginas 48 - 53)

Recoleccidn de agua
insuficiente

Depdsito de agua sucia lleno

Tubo de aspiracion total o parcialmente obstruido
Conexiones de tuberias flojas

Filtro tipo cesta para residuos total o
parcialmente obstruido

Filtro del separador total o parcialmente obstruido
Sellado deficiente del separador

Junta del separador dafiada

Tubo de succion dafiado/partido

Gomas de la boquilla de aspiracion dafiadas
Carga baja de baterias

Boquilla de aspiracion mal ajustada

Vaciar el depdsito de agua sucia (paginas 48 - 53)
Desmontar y limpiar (paginas 48 - 53)
Apretar las conexiones (paginas 28 - 31)

Desmontar y limpiar (paginas 48 - 53)
Desmontarlo y limpiarlo (paginas 48 - 53)
Limpiar y volver a colocar (paginas 48 - 53)
Sustituir (dirigirse al dpto. de servicio)
Sustituir (dirigirse al dpto. de servicio)
Sustituir (dirigirse al dpto. de servicio)
Cargar las baterias (paginas 64 - 74)
Ajustar la boquilla de aspiracion

No funcionan los cepillos/
el fregado

No hay ningun cepillo montado
Cabezal de cepillos elevado
Fusibles ausentes o fundidos

Comprobar y colocar (paginas 22 - 27)
Bajar el cabezal de cepillos (paginas 36 - 41)
Colocar o sustituir el fusible (paginas 16 - 21)

Poco o ningun flujo de
agua

Depésito de agua limpia vacio

Filtro del deposito de agua limpia total o
parcialmente obstruido

Flujo de agua sin activar

Cabezal de cepillos elevado

Llenar el depdsito de agua limpia (paginas 28 - 31)

Desmontar y limpiar (paginas 48 - 53)
Activar el flujo de agua (paginas 36 - 41)
Bajar el cabezal de cepillos (paginas 36 - 41)

La maquina se detiene en
pleno funcionamiento

Demasiada carga sobre el sistema de cepillos

Fusible del motor de cepillos fundido debido a
carga elevada
Fusible de seguridad del manillar fundido

Reducir la carga sobre el cepillo en funciéon del tipo
de suelo (paginas 42 - 47).

Sustituir el fusible y reducir la carga (paginas 16 - 21)
Sustituir el fusible (o llamar al técnico de servicio)

Advertencia: No instale un cartucho fusible de repuesto que tenga una clasificacion superior al valor indicado en la etiqueta del fusible.



Nr kat. SZCZOTKI

918293 | Szczotka Ten-Tec 370 mm (2 wymagane)

903994 | Szczotka Nyloscrub 370 mm (2 wymagane)
606302 | Szczotka Long Life 400 mm (2 wymagane)
900524 | Tarcza napedowa NulLoc2 360 mm (2 wymagane)

Dla uzyskania optymalnych osiggdw Numatic International Ltd zaleca stosowanie w maszynach Twintec nastepujacych akumulatoréw.

911948

Akumulator NX1K LFP (litowo-jonowy)
(Akumulator zalecany przez Numatic)

Diagnozowanie i rozwigzywanie probleméw

PROBLEM

Maszyna nie dziata

PRZYCZYNA

Niski poziom natadowania akumulatora.
Maszyna jest podtaczona i taduje sie
Wytgcznik ptywakowy zbiornika brudnej wody
jest zatkany

Wytgczony kluczyk lub jego brak

Spalony bezpiecznik topikowy uchwytu

ROZWIAZANIE

Natadowa¢ akumulatory (strona 58 - 63)
Odtacz tadowanie (strona 58 - 63)

Skontrolowaé i wyczysci¢ wytgcznik w zbiorniku (strona 48 - 53)
Wiozy¢ kluczyk i przekreci¢ w potozenie pracy
Wymieni¢ bezpiecznik (lub skontaktowac sig z serwisantem)

Nie dziata ssanie

Brak lub przepalony bezpiecznik

Wytgcznik ptywakowy zbiornika brudnej wody
jest zatkany

Przetacznik ssania nie zatgczony

Petny zbiornik brudnej wody

Zamontowac lub wymieni¢ bezpiecznik (strona 16 - 21)

Skontrolowac i wyczysci¢ wytacznik w zbiorniku (strona 48 - 53)
Nacisngc¢ przetgcznik
Oproznic zbiornik brudnej wody (strona 48 - 53)

Stabe zbieranie
wody

Petny zbiornik brudnej wody

Waz ssacy jest zatkany albo zablokowany
Przytgcza weza sg zbyt luzne.

Zgrubny filtr koszykowy jest zatkany albo
zablokowany

Filtr separatora jest zatkany lub zablokowany.
Stabe uszczelnienie separatora.
Uszczelnienie separatora jest uszkodzone.
Waz ssacy jest uszkodzony albo rozciety.
Pidra ssawy sg uszkodzone

Niski poziom natadowania akumulatora.
Niewtasciwie ustawiona ssawa

Oproézni¢ zbiornik brudnej wody (strona 48 - 53)
Zdemontuj i wyczys¢ (strona 48 - 53).
Wocisnij, tworzac szczelne potagczenie (strona 28 - 31).

Zdemontuj i wyczys¢ (strona 48 - 53).

Zdemontuj i wyczysé (strona 48 - 53)

Wyczys$¢ i ponownie zamontuj (strona 48 - 53).

Wymien na nowy (skontaktuj sie z dzialem serwisowym)
Wymien na nowy (skontaktuj sie z dzialem serwisowym)
Wymien na nowy (skontaktuj sie z dzialem serwisowym)
Dotadowa¢ akumulatory (strona 64 - 74)

Ustawi¢ ssawe

Nie dziata funkcja
szczotki lub szorow-
ania

Nie zatozono szczotek.
Gtowica ze szczotka jest podniesiona
Brak lub przepalone bezpieczniki

Sprawdzi¢ i zamontowac (strona 22 - 27).
Opusci¢ gtowice ze szczotkg (strona 36 - 41)
Zamontowac lub wymieni¢ bezpiecznik (strona 16 - 21)

Bardzo maty
przeptyw wody lub
brak przeptywu

Zbiornik wody czystej jest pusty

Filtr zbiornika wody czystej jest zatkany albo
zablokowany

Przeptyw wody nie wigczony

Glowica ze szczotkg jest podniesiona

Napehi¢ zbiornik czystej wody (strona 28 - 31)

Zdemontuj i wyczys¢ (strona 48 - 53)
Wiaczy¢ przeptyw wody (strona 36 - 41)
Opuscic¢ glowice ze szczotkg (strona 36 - 41)

Maszyna zatrzymu-
je sie co chwile w
trakcie pracy

Za duze obcigzenie na uktad szczotki

Spalony bezpiecznik silnika szczotki
(przeciazenie)
Spalony bezpiecznik topikowy uchwytu

Zmniejszy¢ nacisk szczotki, dopasowujgc go do
danego typu podtogi (strona 42 - 47).
Wymieni¢ bezpiecznik i zmniejszy¢ nacisk (strona 16 - 21)

Wymieni¢ bezpiecznik (lub skontaktowac sig z serwisantem)

UWAGA! Nigdy nie stosuj bezpiecznikéw o innej wartosci niz opisane do zastosowania dla ochrony danego podzespotu elektrycznego.



Artikelnr

BORSTAR
918293 | 370 mm Ten-Tec-borste (tva kravs)
903994 | 370 mm Nyloscrub-borste (tva kravs)
606302 | 400 mm Long Life-borste (tva kravs)
900524 | 360 mm NulLoc2-drivbréda (tva kravs)

For optimala prestanda rekommenderar Numatic International Ltd att féljande batterier ska anvandas i Twintec-maskinerna.

911948

Batterityp NX1K LFP (litiumjon)
(Batteri som rekommenderas av Numatic)

Diagnozowanie i rozwigzywanie problemoéw

PROBLEM

Maszyna nie dziata.

PRZYCZYNA

Niski poziom natadowania akumulatora.
Maszyna jest podtgczona i taduje sie
Wytacznik ptywakowy zbiornika brudnej
wody jest zatkany

Wytaczony kluczyk lub jego brak
Spalony bezpiecznik topikowy uchwytu

ROZWIAZANIE

Natadowa¢ akumulatory (strona 58 - 63)
Odtacz tadowanie (strona 58 - 63)

Skontrolowac i wyczysci¢ wytgcznik w zbiorniku (strona 48 - 53)
Wiozy¢ kluczyk i przekreci¢ w potozenie pracy
Wymieni¢ bezpiecznik (lub skontaktowac sie z
serwisantem)

Nie dziata ssanie.

Brak lub przepalony bezpiecznik
Wytacznik ptywakowy zbiornika brudnej
wody jest zatkany

Przetacznik ssania nie zatgczony

Petny zbiornik brudnej wody

Zamontowac lub wymieni¢ bezpiecznik (strona 16 - 21)
Skontrolowa¢ i wyczysci¢ wytgcznik w zbiorniku
(strona 48 - 53)

Nacisng¢ przetgcznik

Opréznic¢ zbiornik brudnej wody (strona 48 - 53)

Stabe zbieranie wody

Petny zbiornik brudnej wody

Waz ssacy jest zatkany albo zablokowany
Przytgcza weza sg zbyt luzne.

Zgrubny filtr koszykowy jest zatkany albo
zablokowany

Filtr separatora jest zatkany lub
zablokowany.

Stabe uszczelnienie separatora.
Uszczelnienie separatora jest uszkodzone.

Waz ssacy jest uszkodzony albo rozciety.
Pidra ssawy sg uszkodzone

Niski poziom natadowania akumulatora.
Niewfasciwie ustawiona ssawa

Oprézni¢ zbiornik brudnej wody (strona 48 - 53)
Zdemontuj i wyczys¢ (strona 48 - 53)
Wociénij, tworzgc szczelne potgczenie (strona 28 - 31)

Zdemontuj i wyczys¢ (strona 48 - 53)

Zdemontuj i wyczys¢ (strona 48 - 53)
Wyczys$¢ i ponownie zamontuj (strona 48 - 53)
Wymien na nowy (skontaktuj sie z dziatem
serwisowym)

Wymien na nowy (skontaktuj sie z dziatem
serwisowym)

Wymien na nowy (skontaktuj sie z dziatem
serwisowym)

Dotadowa¢ akumulatory (strona 64 - 74)
Ustawi¢ ssawe

Nie dziata funkcja
szczotki lub szorowania.

Nie zatozono szczotek.
Gtlowica ze szczotka jest podniesiona
Brak lub przepalone bezpieczniki

Sprawdzi¢ i zamontowac (strona 22 - 27)
Opuscic¢ gtowice ze szczotkg (strona 36 - 41)
Zamontowac lub wymieni¢ bezpiecznik (strona 16 - 21)

Bardzo maty przeptyw

wody lub brak przeptywu.

Zbiornik wody czystej jest pusty

Filtr zbiornika wody czystej jest zatkany albo
zablokowany

Przeptyw wody nie wigczony

Gtlowica ze szczotka jest podniesiona

Napetni¢ zbiornik czystej wody (strona 28 - 31)

Zdemontuj i wyczys¢ (strona 48 - 53)
Wigczyé przeptyw wody (strona 36 - 41)
Opuscic¢ gtowice ze szczotkg (strona 36 - 41)

Maszyna zatrzymuje sie
co chwile w trakcie pracy

Za duze obcigzenie na uktad szczotki

Spalony bezpiecznik silnika szczotki
(przeciagzenie)
Spalony bezpiecznik topikowy uchwytu

Zmniejszy¢ nacisk szczotki, dopasowujgc go do
danego typu podtogi (strona 42 - 47).

Wymieni¢ bezpiecznik i zmniejszy¢ nacisk (strona 16 - 21)
Wymieni¢ bezpiecznik (lub skontaktowac sie z serwisantem)

UWAGA! Nigdy nie stosuj bezpiecznikdéw o innej wartosci niz opisane do zastosowania dla ochrony danego podzespotu elektrycznego.



Osanro HARJAT

918293 Ten-Tec-harja, 370 mm (2 tarvitaan)
903994 Nyloscrub-harja, 370 mm (2 tarvitaan)
606302 Pitkakestoinen harja, 400 mm (2 tarvitaan)
900524 360 mm NuLoc2-drevplade (2 pakreevet)
For optimal ydelse anbefaler Numatic International Ltd brugen af fglgende batterier i Twintec-maskinerne.
911948 NX1K LFP-batteritype (Li-ion)
Problemlosning
PROBLEM ORSAK LOSNING

Maskinen startar inte

Lag batteriladdning

Maskinen &r ansluten och laddar
Brytaren i smutsvattentanken ar igensatt
eller blockerad

Nyckeln ar ur eller saknas
Sakerhetsstiftet har 16st ut

CLadda batterierna (sidan 58 - 63)

Koppla fran laddningen (sidan 58 - 63)

Kontrollera och rengér brytaren inuti tankenheten
(sidan 48 - 53)

Satt i nyckeln och vrid till driftiage

Byt ut sakringen (eller kontakta en servicetekniker)

Dammsugaren fungerar
inte

Sakring saknas eller har I6st ut

Brytaren i smutsvattentanken ar igensatt
eller blockerad

Dammsugarbrytaren ar inte pa

Full smutsvattentank

Satti eller byt ut sékringen (sidan 16 - 21)
Kontrollera och rengdr brytaren inuti tankenheten
(sidan 48 - 53)

Tryck pa brytaren

Tom smutsvattentanken (sidan 48 - 53)

Dalig vattenupptagning

Full smutsvattentank
Igensatt/blockerad dammsugarslang
Slangens anslutning sitter 10st
Skrapfiltret ar igensatt/blockerat
Avskiljarens filter ar igensatt/blockerat
Dalig tatning i avskiljaren

Skadad tatning i avskiljaren
Skadad/sprucken dammsugarslang
Bladen till golvredskapet har skadats
Lag batteriladdning

Golvredskapet ar inte justerat korrekt

Tém smutsvattentanken (sidan 48 - 53)
Ta bort och rengor (sidan 48 - 53)
Tryck fast anslutningarna ordentligt (sidan 28 - 31)
Ta bort och rengor (sidan 48 - 53)

Ta bort och rengor (sidan 48 - 53)
Rengdr och satt tillbaka (sidan 48 - 53)
Byt ut mot ny (kontakta serviceavd.)
Byt ut mot ny (kontakta serviceavd.)
Byt ut mot ny (kontakta serviceavd.)
Ladda batterierna (sidan 64 - 74)
Justera golvredskapet

Ingen borst-/skurfunktion

Borstarna har inte monterats
Borstdacket ar i upphdjt lage
Sakringar saknas eller har 16st ut

Kontrollera och montera (sidan 22 - 27)
Sank ned borstdacket (sidan 36 - 41)
Satt i eller byt ut sékringen (sidan 16 - 21)

Daligt eller inget
vattenfléde

Rengdr renvattentanken

Filter for renvattentanken &r blockerat/igensatt
Vattenflodet &r inte pa

Borstdacket ar i upphdjt lage

Fyll renvattentanken (sidan 28 - 31)
Ta bort och rengor (sidan 48 - 53)
Satt igang vattenflodet (sidan 36 - 41)
Sank ned borstdacket (sidan 36 - 41)

Maskinen “stannar” bara
under drift

For hog belastning pa borstsystemet
Sakringen till borstmotorn har I6st ut pa
grund av hog belastning
Séakerhetsstiftet har 10st ut

Anpassa borstarnas belastning efter golvtypen (sidan 42 - 47)

Byt ut sakringen och minska belastningen (sidan 16 - 21)

Byt ut sakringen (eller kontakta en servicetekniker)

Varning! Montera inte en sakring som har ett hdgre varde an det varde som anges pa sakrings dekalen.




Delnr. BORSTER

918293 | 370 mm Ten-Tec-barste (2 pakraevet)

903994 | 370 mm Nyloscrub-bgrste (2 pakreevet)

606302 | 400 mm Longlife-barste (2 pakraevet)

900524 | 360 mm NulLoc2-drevplade (2 pakraevet)

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi Numatic International Ltd suosittelee seuraavien akkujen kayttda Twintec-koneissa.

NX1K LFP -akku (Li-ion)
911948 (Numaticin suosittelema akku)

Fejlfinding
PROBLEM ARSAG LASNING
Maskinen fungerer ikke | Lav batteristand Oplad batterierne (side 58 - 63)
Maskinen er tilsluttet og lader op Frakobl opladeren (side 58 - 63)
Kontakten for fuld brugtvandstank sidder
fast eller er tilstoppet Efterse og renggr kontakten inden i tanken (side 48 - 53)
Ngglen er i slukket-position eller mangler Saet ngglen i, og drej den til driftspositionen
Handtagets sikring er sprunget Udskift sikringen (eller kontakt en servicetekniker)
Vakuum virker ikke Manglende eller sprunget sikring Monter eller udskift sikring (side 16 - 21)
Kontakten for fuld brugtvandstank sidder
fast eller er tilstoppet Efterse og renger kontakten inden i tanken (side 48 - 53)
Vakuumkontakten ikke tilkoblet Tryk pa kontakten
Brugtvandstank fuld Tom brugtvandstanken (side 48 - 53)
Ringe opsamling af Brugtvandstank fuld Tom brugtvandstanken (side 48 - 53)
vand Tilstoppet/blokeret vakuumslange Fjern og renger (side 48 - 53)
Lgse slangeforbindelser Tryk forbindelserne fast (side 28 - 31)
Affaldskurvens filter tilstoppet/blokeret Fjern og renger (side 48 - 53)
Udskillerfilter tilstoppet/blokeret Fjern og renger (side 48 - 53)
Darlig udskillerforsegling Renggr og monter igen (side 48 - 53)
Beskadiget udskillerforsegling Udskift (kontakt serviceafd.)
Beskadiget/flaekket vakuumslange Udskift (kontakt serviceafd.)
Beskadigede lister i gulvenheden Udskift (kontakt serviceafd.)
Lav batteristand Genoplad batterierne (side 64 - 74)
Gulvenheden er ikke korrekt indstillet Juster gulvenheden
Ingen barste-/ Ingen barster monteret Kontroller og monter (side 22 - 27)
skrubbefunktion Barsteskjold haevet Saenk barsteskjoldet (side 36 - 41)
Manglende eller sprungne sikringer Monter eller udskift sikring (side 16 - 21)
Begraenset eller ingen Rentvandstank tom Fyld rentvandstanken (side 28 - 31)
vandgennemstrgmning | Rentvandstankens filter er blokeret/tilstoppet | Fjern og renger (side 48 - 53)
Vandgennemstrgmning ikke aktiveret Teend for vandgennemstrgmningen (side 36 - 41)
Barsteskjold haevet Saenk bgrsteskjoldet (side 36 - 41)
Maskinen standser For stor belastning pa barstesystemet Mindsk bgrstebelastningen, sa den passer bedst muligt til
under drift gulvtypen (side 42 - 47)
Barstemotorens sikring sprunget pga. hgj
belastning Udskift sikringen, og mindsk belastningen (side 16 - 21)
Handtagets sikring er sprunget Udskift sikringen (eller kontakt en servicetekniker)

Advarsel: Monter ikke en ny sikringsforbindelse med en hgjere kapacitet end den vardi, der er angivet pa sikringsetiketten.



Traction Status Light / Green Light Error Status (Page 13-15)
Contact Service Agent
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Verbindung treten

Fahrgeschwindigkeitsstatusleuchte/Fehlerstatus Griine Leuchte (Seite 13-15)
Mit Service-Fachkraft in
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service technique

Témoin d’état de traction / Témoin vert d’état d’erreur (Page 13-15)
Contactez un agent du
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L
[ About the Machine

1 QR Code

WEEE Logo / Approvals Mark
(Only for UK & EU countries.)

13 SKU / Part

14 Machine yr/wk Serial number

SkulPart
Kkkkkk

Rating Label
Numatic International Ltd
1 Company Name & Address 0_'0 CHARD, ENGLAND, TA20 2GB TA20 2GB
2 Machine Description Mode| **¥*** ek 0'—9
O Supply ™A ~ .y ~ my
3 Supply Current / Voltage / e Charger Output ***W o._e
Alternating Current / Frequency e/o Battery Voltage *v ===
4 Charger Output Noise Emission < **.**dB(A) 0-56 O
o @A NUMATIC
5 Battery Voltage RTU XXX k§ O—Nameand | i
ftery Voltag o O —6 International Ltd
6 Noise Rating Q/ i mporters In CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
”oo\%
7 Hand Arm Vibration Disconnect the supply before making or Model: ******[*** pry; ***.kg
_ breaking connections to the battery. i o] L RRE
8 | Weight (ready to use) ebracheraimentaion aanice Model: RTU: ".KQ
9 Ingress Protection Ratin Model: ******[*** RTu: ***.kg
9 9 [x] Model: ******[*** pry. *** kg
10 Max Gradient 0 E{ —@ Fay

WEEE (Waste, Electrical and Electronic Equipment) (Only for UK & EU countries.)

Scrubber dryer Accessories and packaging should be sorted for environmentally-friendly recycling.

Only for UK & EU countries.

Do not dispose of scrubber-dryer into household waste.

According to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical electronic equipment and its incorporation

into national law.

Scrubber-dryers that are no longer suitable for use must be separated, collected and sent for

recovery in an environmentally-friendly manner. [ ]

PPE (Personal protective equipment) that may be required for certain operations.

KIOAY,

Ear Protection Safety Footwear Head Protection Safety Gloves
Dust / Allergens Eye Protection Protective Clothing Hi-Vis Jacket Caution
Protection Wet Floor Sign

Note: A risk assessment should be conducted to determine which PPE should be worn.

Safety Critical Component: In the event of a breakdown contact
your Numatic dealer or the
H . 2 - -
Charging Leads: HO5VV-F 3 Core x 1.0 mm Numatic Technical

Battery Charger: 100V-240V (50-60Hz)

DC Output: 25.6VDC, 20A help line +44 (0)1460 269268




— [ Information for Scrubber Dryer
A[]

READ MANUAL BEFORE USE

COMPONENT INTERVAL INSPECT FOR
Charging Lead DAILY Scuffing, cracks, splits, conductors showing
Brushes DAILY Bristle damage, wear, drive collar wear
Squeegee Blade BEFORE EACH USE Wear, cracks, splits
Filters BEFORE EACH USE Clogging and debris retention
Tanks AFTER EACH USE Rinse dirty water tank after use

As with all electrical equipment care and attention must be exercised at all times during its use, in addition to ensuring that
routine and preventative maintenance is carried out periodically in order to ensure its safe operation. Operators shall be
adequately instructed on the use of these machines.

WARNING Failure to carry out maintenance as necessary, including the replacement of parts to the correct standard
could render this equipment unsafe and the manufacturer can accept no responsibility or liability in this respect.
When ordering spare parts always quote the Model Number / Serial Number specified on the Rating Plate.
Do not use on cleaning surfaces having a gradient exceeding that marked on the machine. While on ramps or inclines, avoid sudden
stops. Avoid sharp turns. Use low speed down ramps. Clean only while descending (driving down) the ramp.

This machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Only use brushes provided with the appliance or those specified in the instruction manual.

The use of other brushes may impair safety.

A full range of brushes and accessories are available for this product.

Only use brushes or pads which are suitable for the correct operation of the machine for the specific task being performed.

It is essential that this equipment is correctly assembled and operated in accordance with current safety regulations.

When using the equipment always ensure that all necessary precautions are taken to guarantee the safety of the operator and
any other persons who may be affected.

Wear non slip footwear when scrubbing. Use a respiratory mask in dusty environments.

Wherr\] céeapfing, servicing or maintaining the machine, replacing parts or converting to another function the power source shall be
switched off.

Mains operated machines shall be disconnected by removing the power plug, and battery operated machines shall be
disconnected by using top ON/OFF button on the battery.

In order to prevent unauthorised use of the machine the power key must be removed after use.

Machines left unattended shall be secured against unintentional movement.

When detergents or other liquids are used, read the manufacturer’s instructions.

This machine is not suitable for picking-up hazardous dust.
This machine is not to be stored outdoors or in wet conditions.
This machine is for indoor use only.

CAUTION

EIOTES: This machine is intended for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and rental
usinesses.
This product meets the requirements of IEC 60335-2-72

Ensure only competent persons unpack/assemble the machine.

Keep your machine clean.

Keep your brushes in good condition.

Replace any worn or damaged parts immediately.

Regularly examine the power cord for damage, such as cracking or ageing. If damage is found, replace the cord
before further use.

Only replace the power cord with the correct Numatic approved replacement parts.

Ensure that the work area is clear of obstructions and / or people.

Ensure that the working area is well illuminated.

Pre-sweep the area to be cleaned.

DO

Use steam cleaners or pressure washers to clean the machine or use in the rain.

Allow any inexperienced repairs. Call the experts.

Leave the brush pad on the machine when not in use.

Allow the machine to be used by inexperienced or unauthorised operators or without appropriate training.
Use the machine without the solution tanks properly positioned on the machine, as shown in the instructions
Expect the machine to provide trouble-free, reliable operation unless maintained correctly.

Lift or pull the machine by any of the operating triggers, use the main handle.

Allow water solutions to ingress to the battery.

Remove the handle from the machine except for service and repair.

DON'T




READ MANUAL BEFORE USE A EE
Precautions when working with batteries

1. Always wear protective clothing e.g. face visor, gloves and overalls when working with batteries.

2. Whenever possible always use a properly designated and well-ventilated area for charging.

Do not smoke or bring naked flames into the charging area.

Remove any metallic items from hands, wrists and neck i.e. rings, chains etc. before working on a battery.

Never rest tools or metallic objects on top of the battery.

When charging is complete disconnect from the mains supply.

The batteries must be removed from the machine before it is scrapped.

The machine must be disconnected from the supply when removing the battery.

To remove the batteries:- Disconnect machine from the mains supply (if charging) and ensure batteries are switched

off using the button that is placed on the battery top. Disconnect hoses from separator and tanks.

Remove separator and tanks. Unscrew battery strap fixings and remove.

Undo battery terminals and remove. Remove batteries.

9. The batteries are to be disposed of safely, as according to local government guidelines.

10. Only use genuine Numatic replacement batteries.

11. Do not allow the batteries to become fully discharged; it may not be possible to re-charge them.
Batteries should not be discharged below 22.5 volts with 10 amps flowing.

12. Do not allow one battery to be discharged separately to the other.

13. Do not mix batteries from different machines.

14. The batteries fitted to this product are Lithium-ion (Li-ion), Lithium Iron phosphate (LFP) type.
The fitting of any other type of battery may cause a safety hazard.

15. Switch off the battery using top ON/OFF button before cleaning or maintenance.

ONOGO kW

Battery Care
1. Battery Storage:

a. Batteries must be stored in a dry, level and clean location not exceeding a temperature range of 15°C ~ 25°C.
b. Batteries must by fully charged every 6 months when on-the-shelf or if the battery voltage reduces to 25V.
C. Batteries must be put into use within 12 months of the date of manufacture, failure to do so will lead to reduced capacity in
the field. (battery date code) - ZP19006F YYW WO 0001
Serial number
Week of Production
Year of Production
d. If a battery does not want to switch ON and the green LED on the top is not illuminating, irreversible damage has

occurred. Under this condition, a battery should not enter into service and should be disposed of according to local
authority guidelines.

2. During Use:
a. Batteries must be recharged after every use regardless of machine run time.
b. If the machine is to be left dormant for any length of time complete the following:

i. Fully charge the batteries.
ii. Do not leave batteries dormant for more than 6 months.

DETIY

Keep the machine clean.

Ensure brushes/ pads/ squeegee/ filters are in good condition.
Check for any worn or damaged parts and replace immediately.
Drain and rinse dirty water tank after every use.

Store machine with brush deck secured in the elevated position.

Weekly — as daily and —

Check brush or pad and skirt and rinse.

Check floor tool blades for wear and wipe clean.

Clean separator assembly including filter and check condition of seal.
Flush out system with clean water and clean filters.

Batteries

Always re-charge the batteries after use.

Charge for a minimum of 4 hours. Leave the battery on charge overnight, at least once per month.
After it has been fully charged, this will prolong battery life.
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Angaben zur Maschine
1 Name und Anschrift des Numatic International Ltd
Unternehmens o CHAIRG Ewéunio;:\:n*f:;::‘;me ol
. . ode [ e
2 Beschreibung der Maschine e 5 Supply #A -~ =y ~ vz
3 Versorgungsstrom/Spannung/ o g‘tatrgervo'l‘ttp‘“ *;*W O—e
ery Voltage *v ===
Wechselustrom/Frequenz e/ Noise Emission < ****dB(A) O_§G o)
4 Ladegeratausgabe e/-o HAV ** m/s’ NUMATIC
- O——Dlameand | i
5 Batteriespannung O'}Tlg")’é’i“g e and —e International Ltd
6 Gerauschentwicklung e/ % el CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
wuo\% Rekddkkk
o i i : F** rru: *** kg
7 Hand-Arm-Vibration Disconnect the supply before making or Model
- b[[])ébkra;gcher|;|;;r:1enta'§io$]1ha;ba§:d_rg' Model: ******[*** pTU; ***.kg
8 (NUtZ-)GeWICht rancher ou debrancher la batterie Model: ***%%% pess ooy ***-kg
g Schutzart Model: ******/*** RTU: ***.k
10 | Max. Gefalle m——— 2 E.’ ‘—@ s 2
11 QR-Code Supart
12 | WEEE-Logo/Zulassungszeichen b @
(Nur fir UK und EU-Lander.) @\
13 | Art-/Teilenr. ©
14 Maschine Jahr/Woche/
Seriennummer

Die Scheuersaugmaschine nicht mit dem Hausmdill entsorgen.

Die Entsorgung muss entsprechend der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
ihrer jeweiligen Umsetzung in nationales Recht erfolgen.

Nicht mehr einsatzfahige Scheuersaugmaschinen miissen ausgesondert, gesammelt und einem umweltschonenden

WEEE (Elektro- und Elektronik-Altgerate) (Nur fiir UK und EU-Lénder.)
Zubehorteile und Verpackung der Scheuersaugmaschine sollten fiir umweltfreundliche Entsorgung sortiert werden.
Nur fiir UK und EU-Lénder.
Recycling zugefihrt werden. _

PSA (Personliche Schutzausristung), die méglicherweise fir bestimmte Aufgaben erforderlich ist.

Gehorschutz Sicherheitsschuhe Schutzhelm Schutzhandschuhe

=

. Vorsicht
Staug(-:/'ﬁjllgrgm- Schutzbrille Schutzkleidung Warnjacke Hinweisschild ,Achtung
Rutschgefahr*

HINWEIS: Eine Risikobeurteilung sollte durchgefiihrt werden, um zu bestimmen, welche PSA zu tragen ist.

Sicherheitskritische Komponenten:
Ladekabel: HO5VV-F 3-adrig x 1,0 mm?
Batterieladegerat: 100 V - 240 V (50 - 60 Hz)
Gleichstromausgang: 25,6 VDC, 20 A
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KOMPONENTE INTERVALL UNTERSUCHEN AUF
Akkuladekabel TAGLICH Abschirfungen, Risse, Briiche, offenliegende Leiter
Birsten TAGLICH Beschadigte oder verschlissene Borsten, verschlissener Antriebskranz
Abstreifblatt VOR JEDEM EINSATZ Verschleil}, Risse, Briiche
Filter VOR JEDEM EINSATZ Verstopfung und zurlickgehaltener Schmutz
Tanks NACH JEDEM EINSATZ Schmutzwassertank nach dem Einsatz spllen

Wie alle Elektrogeréte ist auch diese Maschine vorsichtig und aufmerksam zu betreiben und zur Gewéhrleistung sicheren Betriebs regelmaig
normalen und préventiven WartungsmaBnahmen zu unterziehen.Benutzer missen griindlich in den Gebrauch dieser Gerate eingewiesen werden.

Bei unzureichender Wartung einschlieRlich Verwendung falscher Ersatzteile kann die Sicherheit der Maschine nicht gewahrleistet werden und der
WARNHINWEIS Hersteller kann in dieser Hinsicht keine Verantwortung oder Haftung iibernehmen.
Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist immer die auf dem Typenschild vermerkte Modell- oder Seriennummer zu nennen.
Verwenden Sie die Maschine nicht zur Reinigung von Oberflachen, die starker geneigt sind als auf der Maschine gekennzeichnet. Auf geneigten Flachen ist
plétzliches Anhalten zu vermeiden. Keine scharfen Kurven fahren. Langsam abwarts fahren. Geneigte Flachen nur abwarts fahrend reinigen.

Diese Maschine ist nicht zur Benutzung durch Kindern oder Personen mit eingeschrénkten physisch-motorischen oder geistigen Fahigkeit oder mangelnder
Kenntnis und Erfahrung bestimmt. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

Nur mit der Maschine gelieferte oder in der Anleitung genannte Biirsten verwenden.

Die Verwendung anderer Biirsten kann die Sicherheit beeintréchtigen.

Ein umfassender Biirstensatz und weiteres Zubehdr sind fiir diese Maschine verfiigbar.

Nur Biirsten oder Pads verwenden, die sich fir korrekten Betrieb der Maschine bei der durchzufihrenden Aufgabe eignen.

Die Maschine muss richtig montiert und unter Einhaltung geltender Sicherheitsvorschriften bedient werden.

Alle zur Sicherheit des Bedieners und umstehender Personen nétigen Sicherheitsvorkehrungen sind anzuwenden.

Beim Scheuern rutschfestes Schuhwerk tragen. In staubigen Umgebungen nur mit Atemschutzmaske arbeiten.

Bei Reinigung, Wartung und Pflege der Maschine, beim Austausch von Teilen oder bei ihrem Umbau zu einer anderen Verwendung muss sie von der
Stromversorgung getrennt werden.

Bei mit Netzstrom betriebenen Maschinen muss hierzu der Netzstecker gezogen werden, wahrend batteriebetriebene mit dem EIN-/AUS-
Schalter auf der Batterie deaktiviert werden sollten.Die unbeaufsichtigt gelassene Maschine muss gegen ungewollte Bewegungen gesichert werden.
Zur Verhinderung unerlaubter Verwendung der Maschine muss der Schaltschlissel nach jedem Einsatz abgezogen werden.

Die unbeaufsichtigt gelassene Maschine muss gegen ungewollte Bewegungen gesichert werden.

Vor der Verwendung von Reinigungsmitteln oder anderen Flissigkeiten sind die Hinweise des Herstellers zu lesen.

Diese Maschine eignet sich nicht zum Aufsaugen gefahrlichen Staubs.
Die Maschine darf nicht in AuRenbereichen unter feuchten Bedingungen abgestellt werden.
Diese Maschine ist nur fir den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.

ACHTUNG

HINWEISE: Diese Maschine eignet sich fiir die gewerbliche Verwendung, z. B. in Hotels, Schulen, Krankenhausern,
Fabriken, Laden, Biiros und im Verleihgeschaft.
Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen von IEC 60335-2-72

Stellen Sie sicher, dass nur entsprechend beféhigte Personen die Maschine auspacken/zusammenbauen.
Halten Sie das Gerat sauber.

Die Birsten in gutem Zustand halten.

Abgenutzte oder beschadigte Teile unverzlglich ersetzen.

Das Netzkabel regelmaRig auf Beschadigungen wie z. B. Risse oder Alterungserscheinungen (iberpriifen. Bei
festgestellten Beschadigungen das Kabel ersetzen, bevor weitergearbeitet wird.

Das Netzkabel ausschlieRlich durch zugelassene Numatic-Originalteile ersetzen.

Sicherstellen, dass sich keine Hindernisse oder Personen im Arbeitsbereich befinden.

Darauf achten, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet ist.

Den zu reinigenden Bereich zuvor kehren.

WAS ZU
BEACHTEN IST

Zum Reinigen der Maschine keine Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger verwenden und die Maschine nicht im Regen betreiben.
Lassen Sie keine unqualifizierten Reparaturarbeiten zu. Wenden Sie sich dazu an qualifizierte Fachleute.
Entfernen Sie die Biirste/das Pad, wenn die Maschine nicht verwendet wird.
Die Maschine darf nicht von unerfahrenen, nicht berechtigten bzw. nicht entsprechend geschulten Personen bedient werden.
Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn die Ldsungstanks nicht ordnungsgemaR (so wie in der Anleitung gezeigt) an der Maschine
WAS ZU angebracht sind. . . ) ) . o .
Davon ausgehen, dass die Maschine ohne ordnungsgemafie Wartung storungsfrei und zuverlassig betrieben werden kann.
UNTERLASSEN Wasserldsungen in den Akku eindringen lassen.
IST Heben oder ziehen Sie die Maschine nicht an ihren Abzugsbligeln. Handhaben Sie sie nur am Hauptlenkbiigel.
Bauen Sie den Biigel nur zur Wartung oder Reparatur von der Maschine ab.
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VorsichtsmaRnahmen beim Arbeiten mit Batterien

1. Bei Arbeiten mit Batterien stets eine entsprechende Schutzausriistung, z. B. Gesichtsschutz, Handschuhe und
angemessene Arbeitskleidung tragen.

2. Wann immer es moglich ist, sollte das Laden in einem speziell ausgewiesenen, gut bellifteten Bereich durchgefihrt
werden.

Rauchen und der Umgang mit offenem Feuer sind im Ladebereich untersagt.
Alle Metallteile von Handen, Handgelenken und vom Hals (z. B. Ringe, Ketten usw.) entfernen, bevor Arbeiten an einer
Batterie vorgenommen werden.
Niemals Werkzeuge oder Metallobjekte auf der Batterie liegen lassen.
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, das Gerat vom Netz trennen.
Vor der Entsorgung missen die Batterien aus der Maschine ausgebaut werden.
Beim Herausnehmen der Batterie muss die Maschine vom Netz getrennt sein.
Zum Entfernen der Batterien:- Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung (beim Laden) und stellen Sie sicher,
dass die Batterien Uber den Schalter auf der Oberseite der Batterie ausgeschaltet sind. Trennen Sie die Schlauche vom
Separator und von den Tanks.
Entfernen Sie den Separator und die Tanks. Losen Sie die Befestigungen der Batterie-Spannbander und entfernen Sie
diese.
Losen Sie die Batterieanschliisse und entfernen Sie sie. Nehmen Sie die Akkus heraus.
9. Die Batterien missen unter Beachtung der 6rtlichen Bestimmungen sicher entsorgt werden.
10.  Nur Original-Ersatzbatterien von Numatic verwenden.
11.  Achten Sie darauf, dass die Batterien nicht vollstdndig entladen werden, da es sonst mdglich ist, dass sie nicht wieder
aufgeladen werden kdnnen.
Batterien sollten nicht unter eine Spannung von 22,5 Volt bei einer Stromstarke von 10 A entladen werden.
12.  Darauf achten, dass die Batterien nicht ungleichmaRig (d. h. voneinander getrennt) entladen werden.
13.  Keine Batterien von unterschiedlichen Maschinen mischen.
14.  Die in diesem Produkt eingebauten Batterien sind Batterien der Sorte Lithium-lonen (Li-lon), Lithium-Eisenphosphat
(LFP).
Die Verwendung anderer Batterietypen kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
15.  Schalten Sie die Batterie vor der Reinigung oder Wartung mit dem oberen EIN-/AUS-Schalter aus.

Nk W

Batteriepflege
1. Aufbewahrung der Batterien:
a. Batterien miissen an einem trockenen, ebenerdigen und sauberen Ort in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und
25 °C aufbewahrt werden.
b. Batterien miissen im Lagerregal alle 6 Monate vollstandig geladen werden, oder dann, wenn die Batteriespannung 25 V
unterschreitet.
C. Batterien missen innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum in Betrieb genommen werden; anderenfalls drohen
Kapazitatsverluste. (Datumscode der Batterie)
ZP19006F YYW WO 0001
Seriennummer
Herstellungswoche
Herstellungsjahr
d. Wenn eine Batterie nicht eingeschaltet werden kann und die griine LED oben nicht leuchtet, ist ein irreversibler Schaden

entstanden. In diesem Fall sollte die Batterie nicht mehr in Betrieb genommen, sondern der Entsorgung gemaf den
jeweils vor Ort geltenden gesetzlichen Bestimmungen zugefiihrt werden.

Im Betrieb:

Batterien miissen unabhangig von der Betriebszeit nach jeder Verwendung wieder vollstandig aufgeladen werden.
Wenn die Maschine fiir einen beliebigen Zeitraum in den Ruhezustand versetzt werden soll, ist wie folgt vorzugehen:
Laden Sie die Akkus vollstandig auf.

Die Batterien nicht Ianger als 6 Monate ruhen lassen.

con

Taglich

Die Maschine sauber halten.

Birsten, Pads, Abstreifer und Filter instand halten

Abgenutzte oder beschadigte Teile unverziglich ersetzen.
Schmutzwassertank nach jedem Einsatz entleeren und spiilen.
Maschine mit hochgeklapptem, gesichertem Birstendeck aufbewahren.

Wodchentlich (zusatzlich zu den tiaglichen Aufgaben)

Blrste oder Pad und Schiirze Uberprifen und spilen

Die Abstreifblatter der Absauglippe auf Verschleifd prifen und reinigen.
Abscheider einschlief3lich Filter reinigen und den Zustand der Dichtung prifen.
Das System mit klarem Wasser spilen und die Filter reinigen.

Batterien

Laden Sie die Batterien nach jedem Einsatz wieder auf.

Mindestens 4 Stunden lang aufladen. Lassen Sie die Batterie mindestens einmal pro Monat tiber Nacht aufladen.
Wenn die Batterie vollstandig aufgeladen ist, verlangert dies die Lebensdauer der Batterie.
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Année/Semaine/Numéro de série de la
machine

DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) (Royaume-Uni et pays de I'UE uniquement.)
Pour permettre un recyclage écologique, les accessoires et les emballages de 'autolaveuse doivent étre triés.

-
SN

Royaume-Uni et pays de ’'UE uniquement.

Ne jetez pas I'autolaveuse avec les ordures ménageéres.

Conformément a la Directive européenne 2012/19/UE concernant I'élimination des équipements électriques et
électroniques et a sa transposition en droit national.

les autolaveuses qui ne sont plus utilisables doivent faire I'objet d’'une collecte sélective et étre traitées d’'une
maniére respectueuse de I'environnement.

EPI (équipement de protection individuelle) qui peut étre nécessaire pour certaines opérations.

O

Protection auditive Chaussures de sécurité | Casque de protection Gants de sécurité
. Attention
Protection contre A : ;
la poussiere/les Protection des yeux V%?oTeecqggnde Gilet haute visibilité SF;?ig?]ef “At‘t’gnsﬁ'gﬂi'a
allergenes mouillé »

REMARQUE : il est nécessaire de mener une évaluation des risques pour décider des EPI a porter.

Composants critiques pour la sécurité :
Cables de charge : HO5VV-F 3 conducteurs x 1,0 mm?
Chargeur de batteries : 100 V-240 V (50-60 Hz)
Sortie CC : 25,6 VDC, 20 A




m Informations

\ concernant ’autolaveuse
A E@ LISEZ LE MODE

D’EMPLOI AVANT UTILISATION

COMPOSANT INTERVALLE RECHERCHER
Céable de chargeur de batterie QUOTIDIENNEMENT Eraflures, fissures, crevasses, conducteurs apparents
Brosses QUOTIDIENNEMENT Poils endommageés, usure, usure du collier
d’entrainement
Lame pour raclette AVANT CHAQUE UTILISATION Usure, fissures, fentes
Filtres AVANT CHAQUE UTILISATION | Obstruction, rétention de débris
Réservoirs APRES CHAQUE UTILISATION | Rincez le réservoir d'eau sale aprés utilisation

Comme pour tout équipement électrique, il convient d'étre prudent et vigilant a tout instant lors de I'utilisation de I'autolaveuse. Il faut de plus s'assurer
que son entretien courant et préventif est effectué régulierement, afin de garantir la sécurité du fonctionnement. Les opérateurs doivent apprendre a se
servir correctement de ces machines avant de les utiliser.

AvERTISSEMENT i 'entretien nécessaire n'est pas effectué et que les piéces a changer ne sont pas remplacées par des piéces répondant a la norme, I'équipement
pourrait devenir dangereux et le fabricant ne pourra accepter aucune responsabilité a cet égard.

Lorsque vous commandez des piéces de rechange, indiquez toujours le numéro du modéle/numéro de série indiqué sur la plaque signalétique.

Ne pas utiliser sur des surfaces de nettoyage dont la pente est supérieure a la limite indiquée sur 'appareil. Sur une pente ou en montée, évitez les arréts brusques.

Evitez également les virages brusques. Avancez lentement lorsque vous étes en pente. Nettoyez uniquement lorsque la machine est en descente.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (notamment des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par
des personnes dénuées d'expérience et de connaissances. Les enfants doivent étre surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec I'appareil.

Utilisez uniquement les brosses fournies avec 'appareil ou celles spécifiées dans le mode d’emploi.

L utilisation de brosses d’'un autre type peut compromettre la sécurité.

Une gamme compléte de brosses et d'accessoires est disponible pour ce produit.

N'utilisez que des brosses ou des disques adaptés a la tche particuliere a effectuer et garantissant le bon fonctionnement de la machine.

Il'est essentiel que cet équipement soit monté correctement et utilisé conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Lors de I'utilisation de 'équipement, veillez a ce que toutes les précautions nécessaires soient prises systématiquement pour garantir la sécurité de I'opérateur et de
toute autre personne qui pourrait se trouver aux alentours.

Portez des chaussures antidérapantes lors du lavage. Portez un masque respiratoire dans les environnements poussiéreux.

Pendant le nettoyage, la réparation ou I'entretien de la machine, la source d’alimentation doit &tre coupée avant de procéder & toute activité de remplacement de piéces
ou de conversion de la machine pour en changer la fonction.

Pour les machines alimentées sur secteur, le cable d’alimentation doit étre débranché de la prise de courant. Pour les machines
alimentées par batterie, coupez I'alimentation en utilisant le bouton supérieur Marche/Arrét de la batterie.

Pour éviter toute utilisation non autorisée de la machine, retirez la clé d’alimentation aprés utilisation.

Les machines laissées sans surveillance doivent étre protégées contre tout déplacement involontaire.

En cas d'utilisation de détergents ou d'autres liquides, lisez les instructions fournies par le fabricant.

Cette machine n’est pas congue pour le ramassage de poussieres dangereuses.
Cette machine ne doit pas étre entreposée a 'extérieur ou dans un environnement humide.

Cette machine est réservée a un usage intérieur.
ATTENTION

REMARQUES :Cette machine est destinée a une utilisation commerciale, par exemple dans les hétels, les écoles, les hopitaux, les
busines, les magasins, les bureaux et les sociétés de location. Ce produit est conforme aux exigences de la norme IEC 60335-2-72

»  \Veillez a ce que seules des personnes compétentes déballent/montent la machine.
*  Maintenez votre machine propre.
*  Maintenez vos brosses en bon état.
*  Remplacez immédiatement toute piece usée ou endommagée.
»  Examinez réguliérement le cable d’alimentation pour vérifier s'il comporte des traces de détérioration telles que fissures ou vieillissement.
S'il est endommagé, remplacez-le avant toute nouvelle utilisation.
AFAIRE *+ Remplacez le cable dalimentation uniquement par les pigces de rechange correctes approuvées par Numatic.
*  Assurez-vous que la zone de travail n'est pas encombrée et/ou que personne ne s'y trouve.
*  Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée.
»  Balayez au préalable la zone a nettoyer.

«  Utiliser des nettoyeurs a vapeur ou des nettoyeurs haute pression pour nettoyer la machine, ou I'utiliser sous la pluie.
»  Nelaissez pas une personne inexpérimentée effectuer des réparations. Faites appel a une personne compétente.
»  Nelaissez pas des opérateurs inexpérimentés, non autorisés ou sans formation appropriée utiliser la machine.
«  Nutilisez pas la machine si les réservoirs de solution n’ont pas été installés correctement, comme indiqué dans le mode d’emploi.
»  Vous attendre a ce que la machine soit fiable et fonctionne sans probléme si elle n’est pas correctement entretenue.

ANE PAS - Laisser les solutions aqueuses pénétrer dans la batterie.

FAIRE * Nesoulevez nine tirez jamais la machine par 'une des poignées-interrupteurs ; utilisez la poignée principale.

*  Ne retirez jamais la poignée de la machine, sauf pour I'entretien ou les réparations.




LISEZ LE MODE &
D’EMPLOI AVANT UTILISATION
Précautions a prendre avec les batteries

1. Portez toujours des vétements de protection, par exemple visiére, gants et combinaison, lorsque vous travaillez avec des
batteries.
Dans la mesure du possible, effectuez toujours la charge dans une zone appropriée et bien aérée.
Ne fumez pas et n’introduisez pas de flammes dans la zone ou la charge a lieu.
Retirez tous vos objets métalliques des mains, des poignets et du cou (bagues, chaines, etc.) avant d’intervenir sur une
batterie.
Ne déposez jamais d’outils ou d’objets métalliques sur le dessus de la batterie.
Lorsque la charge est terminée, débranchez le cable d’alimentation.
Les batteries doivent étre retirées de la machine avant que celle-ci ne soit mise au rebut.
La machine doit étre débranchée du secteur lorsque vous retirez la batterie.
Pour retirer les batteries :- Débranchez le cable d’alimentation de la machine (si elle est en charge) et assurez-vous que
les batteries sont hors tension a I'aide du bouton situé sur le dessus de la batterie. Débranchez les tuyaux du séparateur et
des réservoirs.
Retirez le séparateur et les réservoirs. Dévissez les fixations de sangle des batteries et retirez-les.
Démontez les bornes des batteries et retirez-les. Retirez les batteries.
9. Les batteries doivent étre mises au rebut de maniére sécurisée, conformément aux directives du gouvernement local.
10.  N'utilisez que des batteries de rechange Numatic authentiques.
11. Ne laissez pas les batteries se décharger complétement, car il pourrait étre impossible de les recharger par la suite.

Les batteries ne doivent pas étre déchargées en deca de 22,5 volts avec un débit de 10 amperes.
12.  Ne laissez pas une batterie se décharger séparément de I'autre.
13.  Ne mélangez pas les batteries de différentes machines.
14.  Les batteries fixées sur ce produit sont de type Lithium-ion (Li-ion), Lithium-phosphate de fer (LFP).

L'installation de tout autre type de batterie peut entrainer un danger pour la sécurité.
15.  Eteignez la batterie a I'aide du bouton supérieur Marche/Arrét avant tout nettoyage ou entretien.

N~ w N

Entretien des batteries

1. Stockage des batteries :

a. Les batteries doivent étre entreposées dans un endroit sec, plat et propre a une température comprise entre 15 °C et 25 °C.

b. Les batteries doivent étre entierement chargées tous les six mois lorsqu’elles sont entreposées ou lorsque la tension de la
batterie descend a 25 V.

C. Les batteries doivent étre utilisées dans les 12 mois suivant la date de fabrication, dans le cas contraire, leur capacité sur le

terrain sera diminuée. (code de date de la batterie)
ZP19006F YYW WO 0001

Numéro de série
Semaine de production
Année de production

Si une batterie ne s’allume pas et que la LED verte sur le dessus ne s’allume pas, des dommages irréversibles se sont
produits. Dans ces conditions, la batterie ne devra pas étre mise en service mais devra étre éliminée conformément aux
directives des autorités locales.

Lors de l'utilisation :

Les batteries doivent étre rechargées aprés chaque utilisation, quelle que soit la durée d’utilisation de la machine.
Si la machine doit rester inutilisée pendant quelque temps, procédez comme suit :

Chargez complétement les batteries.

Ne laissez pas les batteries en sommeil pendant plus de 6 mois.

Ton

Tous les jours

Maintenez votre machine propre.

Assurez-vous que les brosses/disques/raclettes/filtres sont en bon état.

Vérifiez I'état des piéces et remplacez immédiatement toute piéce usée ou endommageée.
Vidangez et rincez le réservoir d’eau sale aprés chaque utilisation.

Entreposez la machine avec le plateau des brosses maintenu en position haute.

Toutes les semaines (taches quotidiennes, ainsi que les taches suivantes) :

Vérifiez la brosse ou le disque et la jupe et rincez-les.

Vérifiez 'usure des lamelles du suceur et essuyez-les.

Nettoyez le séparateur, y compris le filtre, et vérifiez I'état du joint.
Rincez le systéme a 'eau claire et nettoyez les filtres.

Batteries

Rechargez toujours les batteries aprés utilisation.

Chargez pendant au moins 4 heures. Laissez la batterie en charge toute la nuit, au moins une fois par mois.
Cela prolongera la durée de vie de la batterie aprés qu’elle ait été entierement chargée.
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Informatie over de machine

Typeplaatje
1| Naam en adres bedrif @ o ntermatonal L
2 Omschrijving machine Mode] ******fx** o-—e
. O Supply ™A ~ M.y~

3 V(_)edllngt;sstro?rp / voltatg_;e/ e_ Charger Output ***W o

wisselstroom / frequentie 0 Battery Voltage v == o
4 Uitgangsspanning oplader Noise Emissionzs = **dB(A) o-§6 O

* k%
5 Accuvoltage e/ 'ORIT'lf‘X\){x o mis NUMATIC
90— lameand International Ltd
. o . _olpx* address of EU
6 Geluidsclassificatie e/ . importers n CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
’ Trllllngen armen/handen Disconnect the supply before making or \® Model: ******[*** pTy; ***'kg
8 Gewicht (klaar voor gebruik) bl[]';;*;,';g":gggp%ji;gggigﬁhggg?gg- Model: ***+*[¥*% pry. % ko
9 IP-beschermingsgraad Model: ******[*** pry; *** kg
L Rdkckodkokok Phokk . kR

10 | Max. hellingshoek =] E‘o— ® Model: "/ Rru: *7*.Kg
1 QR-code m—_ —
12 WEEE-logo/keurmerk SkulPart

(Uitsluitend voor het VK en EU-landen) R @
13| SKU/Onderdeel Q—
14 Jaar/week serienummer machine

Uitsluitend voor het VK en EU-landen

De schrobzuigmachine mag niet met het restafval worden afgevoerd.

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en
overeenkomstige nationale wetgeving,

dienen afgedankte schrobzuigmachines gescheiden van het restafval te worden ingezameld en op een
milieuvriendelijke manier verder te worden verwerkt.

é
WEEE (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) (Uitsluitend voor het VK en EU-landen)
De schrobzuigmachine, accessoires en verpakking moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) die misschien nodig zijn voor bepaalde werkzaamheden.

O

Veiligheidshandschoe-

nen
Let op

Oogbescherming Beschermende kleding Hesj;gﬁgra\:reﬁg? dogde Waarschuwingsbord
natte vioer

Gehoorbescherming Beschermend schoeisel Veiligheidshelm

Stof / allergenen
Bescherming

OPMERKING: Voer een risicobeoordeling uit en bepaal welke PBM moeten worden gedragen.

Veiligheidskritisch onderdeel:

Oplaadsnoeren: HO5VV-F 3 aders x 1,0 mm?
Accuoplader: 100V-240V (50-60Hz)
DC-uitgangsspanning: 25,6 VDC, 20 A




Informatie m.b.t.

schrobzuigmachine LEES VOOR GEBRUIK DE AE@

HANDLEIDING
COMPONENT INTERVAL CONTROLEREN OP
Snoer accuoplader DAGELIJKS Slijtage, barsten, scheurtjes, blootliggende draden
Borstels DAGELIJKS B?schadlglngen aan borstels, algemene slijtage,
slijtage aan aandrijfbus
Vloerwisserblad VOOR IEDER GEBRUIK Slijtage, barsten, scheurtjes
Filters VOOR IEDER GEBRUIK Verstopping en achterblijvende vervuiling
Tanks NA IEDER GEBRUIK Spoel de vuilwatertank na gebruik

Zoals bij alle elektrische apparatuur moet u tijdens het gebruik steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en moet u periodiek en preventief
onderhoud uitvoeren zodat de veiligheid van de machine kan worden gegarandeerd. Gebruikers dienen goed geinstrueerd te worden voordat ze
dit soort machine bedienen.

Het niet uitvoeren van het nodige onderhoud of het vervangen van onderdelen door inferieure onderdelen kan tot gevolg hebben dat deze
WAARSCHUWING " ) ' . . .

apparatuur onveilig wordt en de fabrikant kan hiervoor in geen enkel geval enige aansprakelijkheid aanvaarden.
Vermeld bij het bestellen van reserveonderdelen steeds het op het typeplaatje vermelde model-/serienummer.
Niet gebruiken op te reinigen opperviakken met een helling die het op de machine aangegeven maximum overschrijdt. Viermijd plotseling stoppen terwijl de machine op
hellingen of schuine opperviakken staat. Maak geen scherpe bochten. Zorg dat de machine langzaam van hellingen afrijdt. Gebruik de schoonmaakfunctie op hellingen
enkel bij het naar beneden rijden.

Deze machine mag niet worden gebruikt door mensen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan kennis en
ervaring. Er moet goed op worden toegezien dat kinderen niet met de machine spelen.

Gebruik uitsluitend de borstels die bij de machine worden geleverd of borstels die in de gebruiksaanwijzing staan vermeld.

Het gebruik van andere borstels kan onveilig zijn.

Voor deze machine is een volledig assortiment borstels en accessoires verkrijgbaar.

Gebruik uitsluitend borstels of pads die een goede werking van de machine en een correcte uitvoering van de uitgevoerde werkzaamheden garanderen.

Het is erg belangrijk dat deze machine goed wordt gemonteerd en wordt bediend volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

Let er bij het gebruiken van deze apparatuur steeds op dat alle nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen zodat de veiligheid van de gebruiker en alle andere
betrokken personen is gewaarborgd.

Draag bij het schrobben altijd schoenen met antislipzool. Draag in stoffige omgevingen altijd een stofmasker.

Tijdens reiniging, onderhoud of reparatie van de machine, vervangen van onderdelen of het overschakelen naar een andere functie moet de elektrische voeding zijn
uitgeschakeld.

Trek bij op het stroomnet aangesloten machines de stekker uit het stopcontact en koppel op accu’s werkende machines los via de AAN/UIT-knop op de accu.
Vloorkom onbevoegd gebruik van de machine door na gebruik de sleutel uit het contactslot te halen.

Machines die onbeheerd worden achtergelaten, moeten worden vastgezet zodat ze niet per ongeluk kunnen worden verplaatst.

Wanneer er schoonmaakmiddelen of andere vioeistoffen worden gebruikt, moet u de instructies van de fabrikant lezen.

Deze machine mag niet worden gebruikt voor het opvegen van gevaarlijk stof.
Deze machine mag niet buiten of in een vochtige omgeving worden opgeborgen.
Deze machine is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

ATTENTIE

OPMERKINGEN: Dit apparaat is bedoeld voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld voor werkzaamheden in hotels, scholen,
ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren, waar zwaardere eisen worden gesteld dan bij normale toepassing in het
huishouden. Dit product voldoet aan de norm IEC 60335-2-72

Ervoor zorgen dat de machine alleen door ervaren personen wordt uitgepakt/gemonteerd.
Uw machine schoonhouden.
Borstels in goede staat houden.
Versleten of beschadigde onderdelen onmiddellijk vervangen.
Stroomkabel regelmatig controleren op beschadigingen, zoals scheuren of verouderingsverschijnselen. Vervang de kabel als deze
WAT U MOET beschadigd is voordat u de machine opnieuw gebruikt.
Stroomkabel alleen door het juiste onderdeel vervangen dat is goedgekeurd door Numatic.
DOEN Ervoor zorgen dat er geen obstakels en/of mensen in de werkzone zijn.
Ervoor zorgen dat de werkzone goed verlicht is.
De zone die u gaat schoonmaken vooraf schoonvegen.

Geen stoom- of hogedrukreiniger gebruiken om de machine schoon te maken en de machine niet in de regen gebruiken.
Niet toestaan dat een onervaren persoon reparaties uitvoert. Laat reparaties aan specialisten over.

Borstelplaat aan de machine laten zitten wanneer deze niet in gebruik is.

Onervaren of onbevoegde personen die niet de nodige opleiding hebben gekregen, de machine laten gebruiken.

De machine gebruiken als de reinigingsmiddeltanks niet goed en volgens de instructies zijn geplaatst.

Verwachten dat de machine probleemloos zal werken wanneer deze niet correct wordt onderhouden.

Water bij de accu komen.

De uitschakelgrepen gebruiken om de machine te verplaatsen of op te tillen - gebruik hiervoor de handgreep.

Verwijder de stuurhendel nooit van de machine, behalve voor onderhoud of reparatie.

DO WAT U NIET
MOET DOEN




LEES VOOR GEBRUIK DE
HANDLEIDING

Voorzorgsmaatregelen bij het werken met accu’s

ONoOGAL M=

9

10.
11.
12.

13.
14.

15.

Draag bij het werken met accu’s altijd beschermende kleding zoals een gelaatsscherm, handschoenen en overall.
Laad de accu’s, indien mogelijk, in een specifiek daartoe voorziene en goed geventileerde ruimte.
Rook niet in dergelijke ruimten en houd open vuur erbuiten.

Verwijder alle metalen voorwerpen zoals ringen, kettingen, enz. van handen, polsen en hals voor u met een accu gaat werken.

Laat nooit gereedschap of metalen voorwerpen bovenop een accu liggen.

Trek de stekker van het laadsnoer uit het stopcontact zodra het opladen is voltooid.

Verwijder de accu’s wanneer u de machine afdankt.

De machine mag niet aangesloten zijn op de netvoeding wanneer u de accu verwijdert.

De accu’s verwijderen:- Koppel de machine los van het stopcontact (na het laden) en zorg ervoor dat de accu’s worden
uitgeschakeld met de knop boven op de accu. Maak alle slangen los van de scheider en de tanks.

Verwijder de scheider en de tanks. Schroef de bevestigingen voor de accuhouder los en verwijder deze.

Maak de accuklemmen los en verwijder ze. Verwijder de accu’s.

De accu’s dienen veilig te worden afgevoerd, in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke overheid.
Gebruik uitsluitend originele vervangende accu’s van Numatic.

Zorg ervoor dat de accu’s nooit volledig leegraken. Als dat wel gebeurt, kunt u ze misschien niet meer opladen.
Accu’s mogen nooit worden ontladen tot minder dan 22,5 V bij 10 amp.

Laat nooit één accu los van de andere ontladen.

Gebruik nooit accu’s van verschillende machines samen.

De accu’s in dit product zijn van het type lithium-ion (Li-ion), lithium-ijzerfosfaat (LFP).

Het installeren van andere types accu’s kan de veiligheid in gevaar brengen.

Schakel de accu uit met de AAN/UIT-knop bovenop voordat u gaat schoonmaken of onderhoud pleegt.

Onderhoud accu
1

a.
b.

C.

Ton

Accu-opslag:

Accu’s moeten worden opgeslagen in een droge, vlakke en schone ruimte waar het tussen de 15°C ~ 25°C is.
Accu’s moeten iedere 6 maanden volledig worden opgeladen niet zijn gebruikt, of wanneer de accuspanning onder de 25V
komt.
Accu’s moeten binnen 12 maanden na de productiedatum worden gebruikt. Als u dit niet doet, leidt dit tot een verminderde
capaciteit. (datumcode van de accu)
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Serienummer
Productieweek
Productiejaar

Als een accu niet wil worden ingeschakeld en de groene LED bovenop niet brandt, is er onherstelbare schade opgetreden.
Onder deze omstandigheden mag een accu niet meer worden gebruikt en moet deze worden weggegooid, volgens de
richtlijnen van de lokale autoriteiten.

Tijdens gebruik:

Accu’s moeten na ieder gebruik worden opgeladen, ongeacht de looptijd van de machine.
Als de machine een lange tijd niet zal worden gebruikt, doe dan het volgende:

Laad de accu’s volledig op.

Laat de accu’s niet meer dan 6 maanden ongebruikt.

Dagelijks

Houd de machine schoon. O )@ .
Controleer of de borstels/kussens/vloerwisser/filters in goede staat verkeren. 0 7,
Controleer of er versleten of beschadigde onderdelen zijn en vervang deze onmiddellijk. O/ 0)\

Maak de vuilwatertank leeg en spoel deze na elk gebruik.
Berg de machine op met de borstelplaat vergrendeld in de opgetilde positie. % @O
O S

Wekelijks - hetzelfde als dagelijks plus -

Controleer de borstel of de pad en strip en spoel schoon. O
Controleer de wissers van het vioerelement op slijtage en maak deze schoon.

Maak de scheiderinrichting inclusief filter schoon en controleer de toestand van de afdichting.

Spoel het systeem met schoon water en reinig de filters.

Accu’s

Laad de accu’s na elk gebruik op.

De minimale laadtijd is 4 uur. Laad de accu ‘s nachts op, ten minste één keer per maand.
Als de accu volledig is opgeladen, verlengt dit de levensduur.
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[l Sobre a maquina

Etiqueta de classificacao
1 Nome e morada da empresa c_ Numatic International Ltd
. L ) 'O CHARD, ENGLAND, TA20 2GB TA20 2GB
2 | Descrigdo da maquina Model **¥xtkpetk o._e
Corrente de alimentag&o/Tensao/Cor- e_'o SUPPIYTA = TV - T e
3 e Charger Output ***W o-—e
rente alternada/Frequéncia e/ 0 Battery Voltage v ===
4 Saida do carregador Noise Emissionzs * **dB(A) 0-‘6 O
* k%
5 | Tens&o da bateria 0 HAV = mis NUMATIC
RIUXXX k) O—Hameand International Ltd
. = , o) I PX* address of EU
6 Classificagéo de ruido e/ b importers n CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
; = = *% Q———manual |
7 | Vibragdo da méao e do brago bisconnet he suppy befre making o \@ Model: ***+*kfs* gy, *4% ko
8 | Peso (pronto a utilizar) oo e . Model: ***+*+[44% gy, %+ kg
. - - brancher ou débrancher la batterie Sededededede Pedek kk
9 Classificagao de protecédo contra entra- Model: F** rTuU: *** kg
da de agua [ E‘)— Model: ******[*** pry; *** kg
fa)
10 | Gradiente max. (11 - @
11 | Cddigo QR SkulPart
12 | Simbolo de REEE/marca de aprovagéo b @
(Apenas para o Reino Unido e paises da UE.) ®\_o
13 | SKU/ Peca
14 Numero de série ano/semana da
maquina

REEE (Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletronicos) (Apenas para o Reino Unido e paises da UE.)
Os acessorios e a embalagem da lavadora-secadora devem ser separados para reciclagem de forma a respeitar
o0 ambiente.

Apenas para o Reino Unido e paises da UE.

N&o elimine a lavadora-secadora em conjunto com o lixo doméstico.

Em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos residuos de equipamentos elétricos e
eletrénicos e respetiva incorporagéo na legislagéo nacional.

As lavadoras-secadoras que ja ndo estejam adequadas para utilizagdo tém de ser recolhidas separadamente e
enviadas para recuperagao de forma a respeitar o ambiente.

J=y

EPI (Equipamento de Protegéo Individual) que pode ser necessario para realizar certas operagdes.

O

Luvas de seguranca

Protegbes Calgado de

. Protegao para a cabecga
auriculares seguranca

o

Proteg&o contra Protecéo ocular Vestuario de Casaco refletor Cuidado
poeira/alergénios protecao Sinal de piso humido

NOTA: DEVE REALIZAR-SE UMA AVALIAGAO DOS RISCOS PARA DETERMINAR O TIPO DE EPI A USAR.

Componente critico de segurancga:
Cabos de carregamento: HO5VV-F 3 nucleos x 1,0 mm?
Carregador de baterias: 100 V-240 V (50-60 Hz)
Saida CC: 25,6 VCC, 20 A




Informacgoes sobre

a lavadora-secadora
&E@ LEIA O MANUAL ANTES

DE UTILIZAR

COMPONENTE INTERVALO INSPECIONAR

Cabo do carregador da bateria | DIARIAMENTE Roturas, fissuras, fendas, condutores a vista

Escovas DIARIAMENTE Danos ou desgaste das cerdas, desgaste do aro de acionamento
Laminas do rodo ANTES DE CADA UTILIZACAO |Desgaste, fissuras, fendas

Filtros ANTES DE CADA UTILIZACAO |Entupimento e retengéo de residuos

Depositos APOS CADA UTILIZACAO Lavar o dep6sito de agua suja apos a utilizagéo

Tal como sucede com qualquer equipamento elétrico, deve ter-se sempre especial cuidado e atengao durante a utilizagdo, assim como
deve assegurar-se a execugao de operagdes periddicas de manutengao de rotina e prevengao para garantir um funcionamento seguro. Os
operadores devem receber formagao adequada relativa a utilizagéo destas maquinas.

ADVERTENCIA Se a manutengao nao for devidamente realizada, incluindo a substitui¢do correta de pegas, a seguranga do equipamento pode ser
comprometida e o fabricante ndo podera ser responsabilizado por esse facto.

Ao encomendar pegas sobressalentes, indique sempre o nimero do modelo/nimero de série especificados na placa de caracteristicas.

N&o use a maquina em superficies de limpeza com um declive superior ao marcado no aparelho. Em rampas ou declives, evite paragens bruscas. Evite

viragens bruscas. Desca as rampas em velocidade reduzida. Limpe apenas ao descer a rampa.

Este aparelho néo se destina a utilizagdo por pessoas (incluindo criangas) com capacidades reduzidas ao nivel fisico, sensorial ou mental ou com falta de
experiéncia e conhecimento. As criangas devem ser vigiadas de modo a garantir que ndo brincam com o aparelho.

Utilize apenas as escovas fornecidas com o aparelho ou as especificadas no manual de instruges.

A utilizagdo de outras escovas pode comprometer a seguranga.

Est4 disponivel uma gama completa de escovas e acessérios para este produto.

Use apenas escovas ou discos adequados ao funcionamento correto da maquina para a tarefa especifica em execugao.

E essencial que este equipamento seja montado corretamente e utilizado de acordo com as regras de seguranga atuais.

Ao utilizar o equipamento, certifique-se sempre de que séo tomadas todas as precaugdes necessarias para garantir a seguranga do operador e das outras
pessoas que possam ser afetadas.

Use calgado antiderrapante ao proceder a lavagem. Use uma méscara respiratoria em ambientes com poeiras.

Quando a maquina estiver sujeita a intervencdes de limpeza, assisténcia, manutengéo, substituicdo de pecas ou conversédo para
outra fungao, a fonte de alimentagao deve estar desligada.

As maquinas que funcionam com corrente devem ser desligadas retirando a ficha da corrente e as que funcionam com baterias
devem ser desligadas utilizando o botéo de ligar/desligar na parte superior da bateria.

Para impedir a utilizagdo nao autorizada da maquina apos a respetiva utilizagéo, a chave de alimentagéo tem de ser removida.
As maquinas deixadas sem supervisdo devem ser protegidas contra movimentos nao intencionais.

Quando utilizar detergentes ou outros liquidos, leia as instrugdes do fabricante.

Esta maquina ndo é adequada para a recolha de poeiras nocivas.
Esta maquina néo se destina a ser armazenada no exterior ou em condigdes de humidade.
Esta maquina destina-se exclusivamente a utilizagéo em interiores.

CUIDADO

NOTAS: Esta maquina é adequada para utilizagdo comercial como, por exemplo, em hotéis, escolas, hospitais, fabricas, lojas, escritérios e no setor do
arrendamento. Este produto corresponde aos requisitos da norma IEC 60335-2-72

Certificar-se de que a desembalagem/montagem da maquina é realizada apenas por pessoas competentes.
Manter a maquina limpa.
Manter as escovas em bom estado.
Substituir imediatamente as pegas desgastadas ou danificadas.
Examinar regularmente o cabo de alimentagéo relativamente a danos, tais como fendas ou envelhecimento. Se detetar danos, substitua
0 cabo antes de voltar a utilizar.
DEVE «  Substituir o cabo de alimentag&o apenas pela pega de substituigdo aprovada pela Numatic.
«  Certificar-se de que a area de trabalho esta livre de obstrugées efou pessoas.
«  Certificar-se de que a area de trabalho esta bem iluminada.
«  Varrer previamente a area a limpar.

«  Utilizar equipamentos de limpeza a vapor, aparelhos de lavagem a pressao para limpar a maquina ou usa-la a chuva.

«  Permitir reparagdes por parte de pessoas sem experiéncia. Chame os especialistas.

+  Deixar o disco das escovas ha maquina quando néo estiver em utilizag&o.

Permitir que a maquina seja utilizada por operadores sem experiéncia, sem autorizagdo ou que n&o tenham recebido a formagao adequada.
Utilizar a maquina sem os depositos de solu¢do devidamente colocados na maquina, como se mostra nas instrugdes.

Partir do principio que a maquina funcionara sem problemas e com fiabilidade se néo for devidamente mantida.

Permita a entrada de soluges de agua na bateria.

Elevar ou empurrar a maquina pelos gatilhos de funcionamento. Use o manipulo principal.

Retirar o manipulo da méquina exceto para assisténcia e reparagéo.

NAO
DEVE




LEIA O MANUAL ANTES &
DE UTILIZAR
Precaugdes ao trabalhar com baterias

Use sempre vestuario de protegdo, por exemplo, viseiras de protecao, luvas e macacdes ao trabalhar com as baterias.
Sempre que possivel, use uma area devidamente designada e bem ventilada para o carregamento.
Nao fume, nem use chamas desprotegidas perto da area de carregamento.
Retire todos os objetos metalicos das méaos, dos pulsos e do pescoco, tais como anéis, colares, etc. antes de iniciar o
trabalho numa bateria.
Nunca deixe ferramentas ou objetos metalicos sobre a bateria.
Quando o carregamento estiver concluido, desligue da fonte de alimentagéo.
As baterias tém de ser retiradas da maquina antes de a desmontar.
A maquina tem de ser desligada da fonte de alimentagédo ao retirar a bateria.
Para remover as baterias: - Desligue a maquina da fonte de alimentacao (se estiver a carregar) e certifique-se de que as
baterias estéo desligadas utilizando o botdo que se encontra na parte superior da bateria. Desligue as mangueiras do
separador e dos depositos.
Remova o separador e os depésitos. Desaperte as correias de fixagao da bateria e retire-as.
Desaperte os terminais da bateria e retire-a. Retire as baterias.
9. As baterias devem ser eliminadas em segurancga de acordo com as diretrizes do governo local.
10. Use apenas baterias de substituicdo genuinas da Numatic.
11. Nao permita que as baterias descarreguem na totalidade; pode nio ser possivel carrega-las de novo.
As baterias ndo devem ser descarregadas abaixo dos 22,5 Volts com 10 Amperes em fluxo.
12. N&o permita que uma bateria seja descarregada em separado da outra.
13. Nao misture baterias de maquinas diferentes.
14.  As baterias instaladas neste produto s&do do tipo ides de litio e fosfato de ferro-litio (LFP).
Ainstalagédo de qualquer outro tipo de bateria pode comprometer seriamente a seguranca.
15.  Desligue a bateria utilizando o botao de ligar/desligar na parte superior antes de proceder a limpeza ou a manutengao.

ONoOR W M=

Cuidados a ter com a bateria
1 Armazenamento da bateria:

a. As baterias devem ser armazenadas num local seco, plano e limpo a uma temperatura entre os 15 °C e os 25 °C.

b. As baterias devem ser totalmente carregadas de 6 em 6 meses quando tiverem sido armazenadas ou caso a tenséo da
bateria tenha diminuido para 25 V.

C. As baterias devem ser utilizadas no prazo de 12 meses a contar da data de fabrico; caso ndo sejam, a sua capacidade sera

reduzida. (cédigo de data da bateria)
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Numero de série
Semana de produgéo
Ano de produgéo

Se uma bateria néo ligar e o LED verde na parte superior ndo acender, significa que ocorreram danos irreversiveis. Nesta
circunstancia, a bateria nao deve ser utilizada e deve ser eliminada em conformidade com as orientagdes das autoridades
locais.

Durante a utilizagao:

As baterias devem ser recarregadas apos cada utilizagédo, independentemente do tempo de funcionamento da maquina.
Se pretender nao utilizar a maquina durante um determinado periodo de tempo, tome as seguintes medidas:

Carregue totalmente as baterias.

Nao deixe as baterias dentro da maquina desligada durante mais de 6 meses.

con

Diariamente @
Mantenha a maquina limpa. Q
Verifique se escovas/ discos/ rodo/ filiros estdo em boas condigdes. )\ O 0

Verifiqgue se ha pecas desgastadas ou danificadas e substitua-as imediatamente. /
Esvazie e lave o depdsito de agua suja apés cada utilizagao. %.

)
D%
<0

Guarde a maquina com a plataforma de escovas fixada na posi¢ao elevada.

Semanalmente — tal como diariamente e —

Verifique escovas ou disco e aba e lave.

Verifique se as laminas da ferramenta do piso apresentam desgaste e limpe-as.
Limpe o conjunto do separador incluindo o filtro e verifique o estado do vedante.
Lave o sistema com agua limpa e limpe os filtros.

N

Baterias

Recarregue sempre as baterias apés a utilizagao.

Carregue durante um minimo de 4 horas. Deixe a bateria a carregar durante a noite pelo menos uma vez por més.
Apos ter sido totalmente carregada, isto prolonga a vida util da bateria.




L
Il Informazioni sull’apparecchio

Targhetta caratteristiche
1 | Nome e indirizzo azienda 0_ | oNumatic International Ltd
2 | Descrizione dell'apparecchio CHAIR\[;i E"éu“iﬂ;:‘:“*f:;:ﬁm ol e
T - - ode

3 Corrente di alimentazione/tensione/cor- e_.o SUPIY A ~ .y ~

rente alternata/frequenza Charger Output ***W o-—e

; ; ; LO Battery Voltage ~v ===
4 Uscita caricabatteria e/ Noise Emission < * **dB(A) O_§G o)
5 | Tensione batteria e/-o HAV ** m/s’ NUMATIC
. . RTU XXX kg O——Nameand _ | .
6 | Caratteristiche di rumore OIPX* wiiross o £1 —a CHAI«QE)elIE'L]ca;EﬁgaTIAI;E)deB
7 | Vibrazione mano-braccio e/ 1 % O——manial ' '
8 | Peso (apparecchio pronto per I'uso) ® reaking connations fotha battry. | Moder: 7S Ru: 7Lkg
PP P P Debrarsher rlmentation svant da. Model: *****% %% pry, *** kg
g Grado dl ermeticité brancher ou débrancher la batterie Model: ******,*** RTU: ***_kg
10 | Pendenza max. Model: ****** &% pry, *** ki
11| Codice QR (11 B X " 12] e o
odice —

12 Logo RAEE/marchio di approvazione SkulPart

(Solo per i Paesi UE e Regno Unito) Hokkkkk —@
13 | SKU/Parte @\O
14 Anno/settimana di produzione e numero

di serie

sul riciclaggio.

Solo per i Paesi UE e Regno Unito

Non smaltire la lavasciuga pavimenti con i rifiuti domestici.

In conformita della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e
relativo recepimento nelle norme di legge nazionali.

Le lavasciuga pavimenti non piu idonee all’'uso devono essere smontate, predisposte e inviate ad un centro di
recupero ecologico dei rifiuti.

WEEE (Waste, Electrical and Electronic Equipment) [Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -
RAEE] (Solo per i Paesi UE e Regno Unito)
Gli accessori della lavasciuga pavimenti e gli imballaggi devono essere smaltiti in conformita delle norme in vigore

DPI (Dispositivi di protezione individuale) eventualmente richiesti per talune operazioni.

O

Protezione dell’'udito Calzature di sicurezza Protezione della testa Guanti di sicurezza
. . " . . Attenzione
Polvere/allergeni Protezione Indumenti di Giubbotto ad alta visi- ; s A
Protezione per gli occhi protezione bilita Segnaletica di pericolo

per pavimento bagnato

NOTA: UN'APPOSITA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE STABILIRE | DPI CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI.

Componenti critici per la sicurezza:

Cavi di ricarica: HO5VV-F 3 conduttori x 1,0 mm?
Caricabatteria: 50 V-240 V (50-60 Hz)
Uscita DC: 25,6 V DC, 20 A




Informazioni relative alla

lavasciuga pavimenti
LEGGERE IL MANUALE &[E

PRIMA DELL'USO

COMPONENTE INTERVALLO CONTROLLI
Cavo del caricabatteria GIORNALMENTE Scorticature, incrinature, lacerazioni, conduttori esposti
Spazzole GIORNALMENTE Danneggiamento delle setole, usura, usura del collare guida
Lama Squeegee PRIMA DI OGNI UTILIZZO Usura, incrinature, spaccature
Filtri PRIMA DI OGNI UTILIZZO Intasamento e ritenuta detriti
Serbatoi DOPO OGNI UTILIZZO Sciacquare il serbatoio dell'acqua sporca dopo I'uso

Come per tutti gli apparecchi elettrici, durante 'uso & necessario prestare in ogni momento la massima cura e attenzione oltre ad assicurarsi che
periodicamente vengano effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e preventiva allo scopo di garantire il funzionamento della macchina in
condizioni di sicurezza. Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati al corretto utilizzo degli apparecchi.

AVVERTENZA Lamancata effettuazione degli interventi di manutenzione richiesti, inclusa la sostituzione di componenti di livello adeguato, pud rendere insicuro 'uso
dellapparecchio e il fabbricante potrebbe escludere ogni obbligo o responsabilita propria a tale proposito.
Nell'ordinazione di parti di ricambio indicare sempre il numero del modello/numero di serie riportato sulla targhetta delle caratteristiche.
Non utilizzare la macchina su superfici da pulire con pendenza superiore a quella indicata sull'apparecchio. Su rampe e tratti in pendenza, evitare arresti improwvisi.
Evitare curve strette. Utilizzare velocita moderate lungo discese. Pulire solo durante la discesa lungo una rampa (movimento verso il basso).

L'apparecchio non & destinato a persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali 0 mentali ridotte, 0 senza esperienza e conoscenze generiche. | bambini
devono essere supervisionati per evitare che giochino con I'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente le spazzole fornite a corredo dell'apparecchio o quelle specificate nel manuale di istruzioni.

L'utilizzo di altre spazzole pud compromettere la sicurezza d'uso.

Per il prodotto & prevista una gamma completa di spazzole e accessori.

Utilizzare esclusivamente spazzole o pattini adatti al corretto funzionamento della macchina per il particolare compito assegnato.

L'apparecchio deve essere montato correttamente e usato in osservanza delle norme di sicurezza correnti.

Durante I'uso dellapparecchio assicurarsi sempre di avere adottato tutte le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza dell'operatore e di chiunque altro
eventualmente coinvolto.

Durante I'operazione di lavaggio indossare calzature antiscivolo. In ambienti polverosi, indossare una maschera respiratoria.

Durante le operazioni di pulizia, riparazione 0 manutenzione della macchina, la sostituzione di componenti o la conversione ad altra funzione, I'alimentazione deve
essere disinserita.

Le macchine alimentate dalla rete devono essere scollegate rimuovendo la spina dalla presa, mentre quelle alimentate a batteria devono essere scollegate usando il
pulsante ON/OFF sulla batteria.

Per evitare I'uso non autorizzato della macchina, rimuovere dopo l'uso la chiave di alimentazione.

Le macchine non presidiate devono essere protette contro i movimenti indesiderati.

Per 'uso di detergenti o altri liquidi, attenersi alle istruzioni del produttore.

L'apparecchio non & adatto per la rimozione di polveri pericolose.
Questo apparecchio non deve essere riposto allaperto o in presenza di umidita.
L'apparecchio & previsto esclusivamente per I'uso in ambienti interni.

ATTENZIONE

NOTE: 'apparecchio & progettato per limpiego in ambito commerciale, ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uffici per attivita diverse da quelle di
normale pulizia domestica. Questo prodotto soddisfa i requisiti della norma IEC 60335-2-72

La rimozione dellimballo e la preparazione per 'uso dellapparecchio devono essere eseguite esclusivamente da personale competente.
Mantenere pulito 'apparecchio.

Mantenere le spazzole in buone condizioni.

Sostituire immediatamente qualsiasi componente usurato o danneggiato.

Controllare periodicamente il cavo di alimentazione alla ricerca di eventuali danni, come incrinature o invecchiamento. In caso di danni, sostituire il
cavo prima di ogni ulteriore utilizzo.

Non sollevare o trainare la macchina utilizzando le leve di comando, servirsi solo dellimpugnatura principale
Rimuovere la maniglia di comando dalla macchina se non per interventi di manutenzione o di riparazione.

DA +  Sostituire il cavo di alimentazione solo con parti di ricambio corrispondenti autorizzate da Numatic.
FARE +  Assicurarsi che nell'area di lavoro non siano presenti ostacoli e/o persone.
+  Assicurarsi che I'area di lavoro sia ben illuminata.
+  Spazzare preventivamente I'area da pulire.
+  Utilizzare pulitori a vapore e lavaggio a pressione per pulire la macchina e utilizzare la macchina in presenza di pioggia.
+  Non far eseguire riparazioni da personale inesperto. Rivolgersi a personale esperto.
+  Lasciare il gruppo spazzole sulla macchina quando non in uso.
+  Evitare I'utilizzo della macchina da parte di operatori inesperti o non autorizzati o privi del necessario addestramento.
. Non utilizzare la macchina senza che i serbatoi della soluzione siano correttamente installati, come indicato nelle istruzioni.
DA NON +  Non .aspettars.i phg Ig macchina funzioni senza problemi e in modo affidabile in assenza di una corretta manutenzione.
FARE - Lasciare che i liquidi penetrino nella batteria.
.




f’: LEGGERE IL MANUALE
PRIMA DELL'USO

Precauzioni da adottare quando si lavora con le batterie
Per interventi sulle batterie, indossare sempre indumenti di protezione, ad es., un visore facciale, guanti e tuta completa.
Per la ricarica, utilizzare sempre, quando possibile, un’area appositamente riservata e ben ventilata.
Non fumare o tenere accese fiamme libere nell’area di ricarica.
Togliere ogni oggetto metallico da mani, polsi e collo come, ad es., anelli, catenine, ecc., prima di intervenire sulla batteria.
Non appoggiare mai attrezzi od oggetti metallici sopra la batteria.
Al termine della ricarica, scollegare completamente la macchina dalla rete di alimentazione.
Rimuovere le batterie dalla macchina prima di rottamarla.
Quando si procede alla rimozione della batteria, la macchina deve essere scollegata dalla rete di alimentazione.
Per rimuovere le batterie: scollegare la macchina dall’alimentazione di rete (in caso di ricarica) e assicurarsi che le batterie
siano spente utilizzando il pulsante posizionato sulla parte superiore della batteria. Scollegare i tubi flessibili dal separatore e
dai serbatoi.
Rimuovere separatore e serbatoi. Svitare le viti della cinghia di ritenuta della batteria e rimuoverle.
Scollegare i terminali della batteria e rimuoverli. Rimuovere le batterie.
9. Le batterie devono essere smaltite in sicurezza, conformemente a quanto prescritto dalle norme di legge in vigore.
10.  Utilizzare esclusivamente batterie di ricambio originali Numatic.
1. Non lasciare che le batterie si scarichino completamente in quanto potrebbe non essere possibile poi ricaricarle.
Le batterie non devono essere lasciate scaricarsi ad una tensione inferiore a 22,5 V con una corrente di 10 A.
12.  Non lasciare che una batteria si scarichi indipendentemente dall’altra.
13. Non mescolare batterie di macchine diverse.
14.  Le batterie montate su questo prodotto sono agli ioni di litio, di tipo al litio-ferro-fosfato (LFP).
L'installazione di qualsiasi altro tipo di batteria pud causare rischi per la sicurezza.
15.  Spegnere la batteria utilizzando il pulsante ON/OFF superiore prima di effettuare operazioni di pulizia 0 manutenzione.

ONoOORW N=

Cura della batteria
1 Immagazzinaggio batteria:

a. Le batterie devono essere conservate in un luogo asciutto, in piano e pulito in cui I'intervallo di temperatura sia compreso tra
15°C e 25°C.

b. Le batterie devono essere completamente caricate ogni 6 mesi durante il periodo in cui sono in vendita o se la tensione della
batteria si riduce a 25 V.

c. Le batterie devono essere messe in funzione entro 12 mesi dalla data di fabbricazione; in caso contrario, la capacita sul

campo si ridurra. (codice data batteria)
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Numero di serie
Settimana di produzione
Anno di produzione

Se una batteria non si accende e il LED verde sulla parte superiore non si illumina, si & verificato un danno irreversibile. In
queste condizioni, la batteria non deve entrare in servizio e deve essere smaltita secondo le direttive delle autorita locali.

Durante il funzionamento:

Le batterie devono essere completamente ricaricate dopo ogni utilizzo indipendentemente dal tempo di funzionamento della
macchina.

Se la macchina deve essere lasciata inattiva per un qualsiasi periodo di tempo, procedere come segue:

Caricare completamente le batterie.

Non lasciare le batterie inattive per piu di 6 mesi.

Giornalmente

Effettuare la pulizia dell’apparecchio.

Controllare che spazzole/pattini/ squeegeeffiltri siano in buone condizioni.

Verificare I'eventuale presenza di componenti usurati o danneggiati e sostituirli

senza esitazioni.

Scaricare e sciacquare il serbatoio dell’acqua sporca dopo ogni utilizzo.

Riporre la macchina con il gruppo spazzola bloccato in posizione sollevata. e/.

Settimanalmente - come giornalmente e - Q

(@)
Controllare spazzole o pattini e riparo e sciacquare. O O@
Verificare I'eventuale presenza di tracce di usura sulle lame del tergipavimento e pulire.

Pulire il gruppo separatore incluso il filtro e controllare le condizioni della guarnizione di tenuta.

Flussare il sistema con acqua pulita e pulire i filtri.

Batterie

Ricaricare sempre le batterie dopo I'uso.

Caricare per almeno 4 ore. Lasciare la batteria in carica per tutta la notte, almeno una volta al mese.
Una volta che la batteria & completamente carica, la sua durata si prolunga.
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& Generalidades de la maquina

1 Nombre y domicilio de la empresa - -
. T Numatic International Ltd
2 DeSCI"IpCIOﬂ dela maquina FO' CHARD, ENGLAND, TAZ0 2GB TA20 2GB
kkkkkk fekk
3 Corriente de alimentacion/tension/ e__o Sup'!flyggﬁlm_w !*“_“Hz o-—e
corriente alterna/frecuencia Charger Output ***W o._o
4 | Salida del cargador e/-o Battery Voltage *v ===
= " Noise Emission < **.**dB(A) O-§G O
5 Tension de las baterias e/ _OR%(\){X :.** m/s? N UM ATIC
indi H g OQ——Llameand | i
o derui GO
7 Vibracion de mano y brazo e/ 1 % O——manual | ’ ’
: i i @ Model: ******[*** pry; *** k
8 | Peso (lista para el uso) D'f,:r)éf%?ii;téﬁﬁ;%’&?l%;?f,“{ﬁe"ﬂf%?yf’ " I — kg
9 Grado de proteccién contra entradas brancher ou débrancher I batterle Mo del: sk ik RTU: ***.kg
de agua : : ’
10 P 3 " - [ E‘)— Model: ******f&** pry. *** kg
endiente max. §@
11 | Cédigo QR 0 =
. " Sku/Part
12 Logotipo de WEEE/marcas de aprobacion Tk
(Solo para el R.U y paises de la UE.) @\
13 | Articulo / Pieza ©
14 N.o de serie con afio/semana de la
maquina
RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electronicos) (Solo para el R.U y paises de la UE.)
Los accesorios y el embalaje de la fregadora-secadora se deben clasificar para su reciclaje ecolégico.
Solo para el R.U y paises de la UE.
No deseche la fregadora-secadora junto con los residuos domésticos.
De acuerdo con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos y su
incorporacion en la legislacién nacional,
las fregadoras-secadoras que ya no sirvan se deberan separar, recoger y enviar para recuperacion de forma _
ecologica.

EPI (equipo de proteccion individual) que puede ser necesario para determinadas operaciones

Calzado de Proteccién de la cabeza Guantes de

Proteccion de los oidos seguridad seguridad

. . Sefal de
Proteccion contra el Proteccion de | ‘s Chaleco de alta 6
; h Ropa de proteccion e «Atencion.
polvo/alérgenos 0s 0jos visibilidad Piso mojado»

NOTA: DEBERA REALIZARSE UNA EVALUACION DE RIESGOS QUE DETERMINE QUE CLASE DE EPI CONVIENE UTILIZAR.

Componentes criticos para la seguridad:

Cables de carga: HO5VV-F, 3 nucleos x 1,0 mm?
Cargador de baterias: 100 V-240 V (50-60 Hz)
Salida de c.c. 25,6 VCC, 20 A




Informacion de la

. fregadora-secadora
A E@ LEA EL MANUAL ANTES DE

UTILIZAR LA MAQUINA

COMPONENTE INTERVALO EXAMINAR EN BUSCA DE
Cable de cargador de pilas DIARIAMENTE Rozaduras, grietas, hendiduras, conductores visibles
Cepillos DIARIAMENTE Dafio o desgaste de las cerdas, desgaste del mandril
Gomas de la boquilla de aspiracién ANTES DE CADA USO Desgaste, grietas, hendiduras
Filtros ANTES DE CADA USO Obstruccién y retencién de suciedad
Depésitos DESPUES DE CADA USO Enjuagar el depésito de agua sucia después del uso

Aligual que todo equipo eléctrico, se debe tener cuidado y prestar atencién en todo momento durante su utilizacion, ademas de llevar a cabo
periédicamente el mantenimiento preventivo para asegurar el funcionamiento sin riesgo. Debera instruirse debidamente a los operarios sobre la
utilizacion de estas maquinas.

ATENCION Sino se realiza debidamente el mantenimiento, incluida la sustitucion de las piezas correctas, el equipo podria resultar peligroso y el fabricante no
aceptara responsabilidad alguna al respecto.

Al realizar pedidos de repuestos se deberan citar siempre los nimeros de modelo y de serie especificados en la placa de caracteristicas.

No utilizar en la limpieza de superficies que tengan una pendiente superior a la marcada en la maquina. En rampas o pendientes, evite detener stbitamente la maquina.

Evite tomar curvas muy cerradas con la maquina. Al bajar por una rampa, seleccione una velocidad reducida. En una rampa, limpie solamente al desplazarse cuesta

abajo.

Este aparato no esta previsto para ser utilizado por personas (incluidos los nifios) que tengan capacidades fisicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que no tengan
experiencia ni conocimientos adecuados. Los nifios deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.

Utilice solamente los cepillos provistos con el aparato o los que se indiquen en el manual de instrucciones.

El uso de otros cepillos puede comprometer la seguridad.

Existe una gama completa de cepillos y accesorios para este producto.
Utilice solamente cepillos 0 aimohadillas que sean apropiados para el funcionamiento correcto de la méaquina para la tarea concreta que se va a realizar.

Es fundamental que este equipo se monte correctamente y se utilice de conformidad con la normativa de seguridad vigente.

Al utilizar el equipo, asegurese siempre de tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del operario y de otras personas que puedan verse
afectadas.

Utilice calzado antideslizante al fregar. Al trabajar en ambientes polvorientos, utilice una mascara respiratoria.

Al realizar frabajos de limpieza, revisién o mantenimiento de la maquina, sustituir piezas o convertir a otra funcién, la fuente de alimentacion debe estar desconectada.

Las maquinas conectadas a la red de suministro se desconectan retirando el enchufe de alimentacion; las maquinas que funcionan con baterias se desconectan
mediante el boton de encendido/apagado de la parte superior de la bateria.

Después de utilizar la maquina se debera retirar siempre la llave de encendido para evitar que la utilicen personas no autorizadas.

Cuando se deje desatendida la maquina, esta debera asegurarse para evitar movimientos involuntarios.

Cuando se utilicen detergentes u otros liquidos, lea las instrucciones del fabricante.

Precaucion
Esta maquina no es adecuada para recoger polvo peligroso.
La méquina no debe guardarse en el exterior o en condiciones himedas.
® Esta maquina es para uso en interiores solamente.
PRECAUCION

NOTAS: Esta maquina esta prevista para la utilizacion comercial, como por ejemplo en hoteles, escuelas, hospitales, fabricas,
tiendas, oficinas y empresas de alquiler. Este producto cumple con los requisitos de la norma IEC 60335-2-72.

«  Asegurese de que solo desembalen y monten la maquina personas competentes.
*  Mantenga limpia la maquina.
«  Mantenga los cepillos en buen estado.
«  Sustituya inmediatamente toda pieza desgastada o dafiada.
«  Examine periddicamente el cable de alimentacion en busca de dafios, como agrietamiento o envejecimiento. Si estuviera dafiado, sustituya el
cable antes de volver a utilizar la maquina.
g «  Sustituya el cable de alimentacion unicamente por el repuesto correcto aprobado por Numatic.

Si «  Asegurese de que la zona de trabajo esté despejada de obstaculos y/o personas.
«  Asegurese de que la zona de trabajo esté bien iluminada.
+  Barra previamente la zona que se va a limpiar.

*  No utilice una maquina de limpieza al vapor o hidrolavadora para limpiar la maquina, ni tampoco utilice la maquina bajo la lluvia.
«  No permita que personas sin experiencia efectlien reparaciones. Llame a los expertos.
*  Nodeje los cepillos o las almohadillas en la maquina cuando no esta en uso.
+  Nodeje que utilicen la maquina operarios sin experiencia 0 no autorizados o que no cuenten con la capacitacion necesaria.
«  No utilice la maquina sin que los depdsitos de solucion estén correctamente colocados en la maquina, tal y como se indica en las instrucciones.
+  No espere que la maquina funcione sin problema alguno y de manera fiable si no se realiza correctamente el mantenimiento.
NO «  Permita que las soluciones de agua entren en las pilas.
+  Nolevante ni tire de la maquina por ninguno de los gatillos de mando; utilice solamente el manillar.
¢« Nodesmonte el manillar de la maquina si no es para fines de mantenimiento o reparacion.




LEA EL MANUAL ANTES DE &
UTILIZAR LA MAQUINA

Precauciones al trabajar con baterias

1.
2.

PN O AW

9.

10.
1.

12.
13.
14.

15.

Utilice siempre ropa protectora, por ejemplo mascara, guantes y mono, al trabajar con baterias.
Siempre que sea posible, la carga se debe realizar en una zona debidamente sefializada y bien ventilada.
No fume ni encienda ningun fuego en la zona de carga.

Retire todo articulo metalico de las manos, mufiecas y cuello, como anillos, cadenas, etc., antes de trabajar con una bateria.

No deje nunca herramientas u otros objetos metalicos encima de la bateria.

Una vez finalizada la carga, desenchufe la maquina de la red de alimentacion.

Las baterias se deben desmontar de la maquina antes de llevar esta al desguace.

La maquina debe estar desenchufada de la fuente de alimentacién cuando se desmontan las baterias.

Para quitar las baterias:- Desconecte la maquina de la red eléctrica (si se esta cargando) y asegurese de que las baterias se

apagan con el botén situado en la parte superior de las baterias. Desacople los tubos del separador y de los depésitos.
Desmonte el separador y los depdsitos. Desatornille y retire las pletinas de sujecion de las baterias.

Suelte los terminales de bateria y retirelos. Retire las baterias.

Las baterias se deberan eliminar sin riesgo en conformidad con las directrices de las autoridades locales.

Utilice solamente baterias de repuesto auténticas de Numatic.

No deje descargarse completamente las baterias, o podria resultar imposible volver a cargarlas.

No se debe dejar que la carga de las baterias baje de 22,5 voltios con 10 amperios.

No deje que se descargue una bateria independientemente de las otras.

No combine baterias de maquinas distintas.

Las baterias instaladas en este producto son de iones de litio (i6n-litio), de fosfato de hierro de litio (LFP).

El montaje de cualquier otro tipo de bateria puede ser peligroso.

Apague las baterias con el boton de encendido/apagado de la parte superior antes de realizar tareas de limpieza o
mantenimiento.

Cuidado de las baterias

1.
a.
b.

C.

Almacenamiento de baterias:
Las baterias deben almacenarse en un lugar seco, limpio y nivelado a una temperatura entre 15 °C y 25 °C.

Las baterias deben cargarse al maximo cada 6 meses tras estar almacenadas o en caso de reducirse la tension de la bateria

a25V.
Las baterias deberan empezar a utilizarse en un plazo maximo de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion. De lo
contrario, su capacidad en el uso se vera reducida. (codigo de fecha de la bateria)
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Numero de serie
Semana de produccion
Ao de produccion

Si una bateria no se enciende y el LED verde de la parte superior no se ilumina, esto indica que se han producido dafios
irreversibles. En tal caso, la bateria no se debera utilizar, sino que se debera desechar de acuerdo con las directrices
municipales.

Durante la utilizacién:

Las baterias deberan cargarse después de cada uso, independientemente del tiempo de uso de la maquina.
Si la maquina no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, realice los pasos siguientes:

Cargue completamente las baterias.

No deje las baterias sin utilizar durante mas de 6 meses.

Diariamente

Mantenga limpia la maquina.

Asegurese de que los cepillos, almohadillas, boquilla de aspiracion vy filtros estén
en buen estado.

Compruebe si hay piezas desgastadas o dafiadas y, en tal caso, sustitiyalas
inmediatamente.

Vacie y enjuague el depoésito de agua sucia después de cada uso.

Guarde la maquina con el cabezal de cepillos asegurado en posicion elevada.

Semanalmente: igual que diariamente, y ademas:

Revise los cepillos o las almohadillas y el faldon y enjuaguelos.

Revise las gomas de la boquilla de aspiracién por si presentaran desgaste y limpielas con un pafo.
Limpie el separador y su filtro y compruebe el estado de la junta.

Enjuague el sistema con agua limpia y limpie los filtros.

Baterias

Recargue siempre las baterias después del uso.

Cargue durante un minimo de 4 horas. Deje la bateria cargando toda la noche al menos una vez al mes.
Si se carga por completo, se prolongara la vida util de la bateria.
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Informacje o maszynie

Tabliczka znamionowa

1 Nazwa i adres firmy a_ | oNumatic International Ltd
2 Opis maszyny Model ke ek o._e

Prad zasilania / napiecie / prad e_'o SUPPYTA T T S
3 ad z piecie / prg Charger Output ***W o-—e

przemienny / czestotliwos¢ e/ 0 Battery Voltage “v ===
4 Wyjscie tadowarki Noise Emission < **.**dB(A) O-§G O

. Lo HAV *** m/s? NU MATIC
5 Napiecie akumulatora e/ RTU XXX kg Int p | Tt
Ay . OIPX* O e nternationa
6 Wskaznik poziomu hatasu e/ i Imrp:;r'tlirasl In CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
7 EO,Zlom drg?n prZenOSZOﬂych na Disconnect the supply before making or \® Model: ******[*** pry; ***.kg
onczyny gorne Debrarsher rlmentation svant da. Model: ******[*** gry. *** kg
8 Masa (rObOCZa) brancher ou débrancher la batterie Model: ******,*** RTU: ***_kg
9 Stopien ochrony obudowy [x] E‘)— Model: ¥****¥ k%% pry. %4 ko
Q Q

10 Maks. nachylenie m—_ — @
1" Kod QR SkuPart @
12 Logo WEEE / znak zatwierdzenia

(Tylko dla Wielkiej Brytanii i krajow UE.) ®\ o
13 SKU/czes¢
14 Maszyna Rok/Tydz. Numer seryjny

Tylko dla Wielkiej Brytanii i krajow UE.

Maszyny nie wolno utylizowa¢ wraz z odpadami komunalnymi.

Zuzyty sprzet nalezy utylizowaé zgodnie z dyrektywg 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego
i elektronicznego oraz przepisami wtgczonymi do prawa krajowego.

Maszyny czyszczace nienadajgce sie juz do uzytku nalezy oddzieli¢, zebra¢ i wystaé do przetworzenia w sposoéb
przyjazny dla srodowiska z odzyskiem surowcow.

WEEE (zuzyty sprzet elektrotechniczny i elektroniczny) (Tylko dla Wielkiej Brytanii i krajéw UE.)
Akcesoria i opakowanie maszyny nalezy odpowiednio posegregowac i przekazac¢ do utylizacji.
I

Srodki ochrony indywidualnej, ktére mogg byé wymagane podczas wykonywania niektérych prac.

O

Ochrona uszu Obuwie ochronne Ochrona gtowy Rekawice ochronne
. Przestroga
Ochrona przed pytem / Ochrona oczu Odziez ochronna Kamizelka Znak ostrzegajacy o

alergenami odblaskowa

Sliskiej podtodze

UWAGA: NALEZY DOKONAC OCENY RYZYKA | OKRESLIC, KTORE SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ NALEZY
STOSOWAC.

Komponent krytyczny dla bezpieczenstwa:

Kable do tadowania: HO5VV-F 3 m x 2 Core x 1,0 mm?
tadowarka: 100V-240V (50-60Hz)
Wyjscie DC: 25.6VDC, 20A




Informacje dotyczace

maszyny CzySszczacej
y y y q j PRZED UZYCIEM ZAPOZNAJ AE@

SIE Z INSTRUKCJA

ELEMENT INTERWAL ZAKRES KONTROLI
tadowarka i kabel do tadowania akumulatora | CODZIENNIE Rysy, pekniecia, rozdarcia, przetarcia
Szczotki CODZIENNIE Uszkodzenie wiosia, zuzycie szczotki, zuzycie kotnierza napedu
Piéro wycieraczki PRZED KAZDYM UZYCIEM | Zuzycie, pekniecia, rozdarcia
Filtry PRZED KAZDYM UZYCIEM | Zapchanie i obecno$é ciat obcych
Zbiorniki PO KAZDYM UZYCIU Umyé zbiornik brudnej wody po uzyciu

Przez caly czas uzytkowania maszyny czyszczacej, podobnie jak w przypadku kazdego urzadzenia elekirycznego, nalezy zachowywac
szczegdlng ostroznos¢. Ponadto, aby zapewni¢ bezpieczng eksploatacje maszyny, nalezy regularnie wykonywac zalecane czynnosci
konserwacyjne. Operatorzy musza zosta¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie wiasciwej obstugi maszyn.

OSTRZEZENIE! Niewykonywanie czynnosci konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami, a takze wymienianie czesci na niezgodne ze stosowng norma, moze
* spowodowat, ze uzytkowanie maszyny stanie sie niebezpieczne i doprowadzi¢ do wytaczenia odpowiedzialno$ci producenta.
Podczas zamawiania czesci zamiennych koniecznie podaj numer modelu i numer seryjny maszyny umieszczone na tabliczce znamionowej.
Nie uzywa¢ na czyszczonych powierzchniach o nachyleniu przekraczajacym warto$¢ okreslong na maszynie. Bedac na rampie albo nachyleniu, unika¢ gwattownego
zatrzymania. Unika¢ ostrych skretow. Przy zjezdzie z rampy jechac¢ z matg predkoscia. Czyszczenie na rampie wykonywac tylko przy zjezdzie (na dét).

Opisana maszyna nie jest przeznaczona do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej ani osoby
nieposiadajace doswiadczenia lub wiedzy z zakresu jej obstugi. Nalezy dopilnowac, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.

Nalezy uzywa¢ wytacznie szczotek dostarczonych z urzadzeniem lub wyszczegdlnionych w instrukcii.

Uzywanie innych szczotek moze obnizy¢ poziom bezpieczenstwa.

Dla tego produktu dostepny jest szeroki asortyment szczotek i akcesoriow.

Nalezy uzywa¢ wytacznie szczotek i padéw odpowiednich dla prawidtowej eksploatacji maszyny oraz wykonywanego zadania.
Niezmiernie istotny jest prawidtowy montaz maszyny i jej obstuga zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa.

Za kazdym razem podczas uzywania maszyny nalezy dopilnowac, aby stosowane byly wszystkie niezbedne $rodki ostrozno$ci zapewniajace bezpieczenstwo
operatorowi i innym osobom, ktére mogtyby by¢ narazone na jakiekolwiek zagrozenie.

Na czas szorowania zaklada¢ obuwie antypo$lizgowe. W warunkach zapylenia stosowa¢ maske.

Na czas czyszczenia, serwisowania lub konserwacii, a takze wymiany cze$ci lub zmiany funkcji, maszyne nalezy odtaczy¢ od zrédta zasilania.

W przypadku maszyn zasilanych pradem z sieci, nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda zasilania, a w przypadku maszyn akumulatorowych nalezy wyja¢ bezpiecznik.
Aby zapobiec nieuprawnionemu uzyciu maszyny, po zakonczeniu jej pracy nalezy wyjaé kluczyk.

Maszyny pozostawione bez nadzoru nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym przemieszczeniem.

Stosujac detergenty lub inne ptyny, przeczytaj instrukcje producentdw.

Ta maszyna nie jest przeznaczona do zbierania niebezpiecznego pytu.
Tej maszyny nie wolno przechowywac na zewnarz i w warunkach duzej wilgotnosci.
Maszyna jest przeznaczona do uzytku wytacznie wewnatrz budynkdw.

PRZESTROGA!

UWAGI: Ta maszyna, poza zwyklym zastosowaniem domowym, przeznaczona jest rowniez do zastosowan komercyjnych, np.
w hotelach, szkolach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i powierzchniach przeznaczonych pod wynajem. Ten produkt
spetnia wymagania normy IEC 60335-2-72.

Dopilnowa¢, aby tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby rozpakowywaty maszyne i dokonywaly jej montazu.

Utrzymywac maszyne w czystoSci.

Utrzymywac¢ szczotki w dobrym stanie.

Niezwtocznie wymienia¢ wszelkie zuzyte lub uszkodzone czesci.

Regularnie kontrolowa¢ kabel zasilajacy pod katem ewentualnych uszkodzen, np. peknie¢ czy starzenia sie. W razie stwierdzenia uszkodzenia,
niezwtocznie wymienic kabel przed kolejnym uzyciem maszyny.

Uszkodzony kabel zastapi¢ tylko odpowiednim kablem zatwierdzonym przez Numatic.

Dopilnowa¢, aby na powierzchni roboczej nie byto zadnych przeszkéd ani oséb.

Zapewnic¢ dobre o$wietlenie powierzchni roboczej.

Wstepnie zamie$¢ powierzchnie, ktéra ma by¢ czyszczona.

NALEZY

Uzywa¢ myjek parowych ani ciSnieniowych do czyszczenia maszyny lub uzywac jej na deszczu.

Zezwala¢ pracownikom nieposiadajacym odpowiedniego doswiadczenia na wykonywanie napraw. Wezwac specjalistow.

Pozostawia¢ pada zamontowanego w maszynie, jezeli nie jest ona uzytkowana.

Dopuszcza¢, aby maszyna byta obstugiwana przez niedo$wiadczonych lub nieuprawnionych operatoréw badz przez osoby nieposiadajace
odpowiedniego przeszkolenia.

Uzywa¢ maszyny bez zbiomikéw na roztwér zamontowanych zgodnie z instrukcja,

Spodziewac sig bezawaryjnej pracy maszyny, jesli nie zapewni sie prawidtowej konserwagji.

Dopuszcza¢ do dostania si¢ roztworéw wody do akumulatora.

Podnosi¢ ani ciagna¢ maszyny za ktérakolwiek z dzwigni sterowniczych. Uzywac tylko gtbwnego uchwytu.

Wyjmowa¢ uchwytu z maszyny do celéw innych niz naprawa lub serwisowanie.

NIE
WOLNO
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Srodki ostroznosci w trakcie pracy z akumulatorami

Pracujgc z akumulatorami, zawsze zaktadaj odziez ochronnag, tj. ostone twarzy, rekawice i kombinezon ochronny.

Kazde tadowanie przeprowadz, o ile to mozliwe, w miejscu przeznaczonym do tadowania z dobrg wentylacja.

Nie pal i nie wnos$ otwartego ptomienia do obszaru tadowania.

Przed przystapieniem do pracy z akumulatorem zdejmij wszelkie metalowe przedmioty z dtoni, nadgarstkéw i szyi, np.

obrgczki, tancuszki itp.

Nigdy nie ktadz na wierzchu akumulatora narzedzi ani metalowych przedmiotéw.

Po zakonczeniu tadowania odtgcz akumulator od zasilania sieciowego.

Przed ztomowaniem maszyny wymontuj z niej akumulatory.

Podczas wyjmowania akumulatora maszyna musi by¢ odigczona od zasilania.

Aby wyja¢ akumulatory:- odtgczyé urzgdzenie od zasilania sieciowego (jesli jest tadowane) i upewni¢ sie, ze akumulatory sg

wytgczone za pomoca przycisku znajdujgcego sie na gorze akumulatora. Z separatora i zbiornikdw odtgczy¢ weze.

Wyciggng¢ separator i zbiorniki. Odkreci¢ zamocowania tasmy trzymajacej i usungé.

Odkreci¢ zaciski akumulatoréw i usungé. Wyjaé akumulatory.

9. Zuzyte akumulatory nalezy zutylizowac¢ w bezpieczny sposob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Uzywaj tylko oryginalnych akumulatoréw zamiennych Numatic.

11. Nie dopuszczaé do catkowitego roztadowania akumulatora, jego ponowne tadowanie moze zakonczy¢ sie niepowodzeniem.
Nie wolno dopusci¢ do roztadowania akumulatoréw ponizej 22,5 wolta przy przeptywie pradu 10 A.

12. Nie dopuszczaj do nieréwnomiernego roztadowywania akumulatoréw.

13. Nie tacz akumulatoréw pochodzgcych z réznych maszyn.

14. Baterie tego produktu s3 typu litowo-jonowego (Li-ion), litowo-zelazowego fosforanu (LFP).
Montaz akumulatoréw innego typu moze stanowi¢ zagrozenie.

15. Przed przystapieniem do czyszczenia lub konserwacji nalezy wytgczyé akumulator za pomocg gérnego PRZYCISKU ON/OFF.

ONoOR W N=

Postepowanie z akumulatorami
1 Przechowywanie akumulatoréw:

a. Akumulatory nalezy przechowywaé w suchym i czystym miejscu, na rownej powierzchni, a temperatura nie moze przekraczac
zakresu od 15°C do 25°C.
b. Akumulatory nalezy catkowicie natadowac po 6 miesigcach w momencie gdy maszyna nie jest uzywana i co najmniej co 3

miesigce w kolejnych okresach. tadowanie powinno by¢ réwniez przeprowadzone w przypadku zmniejszenia napiecia
akumulatora do 12,6V.

C. Akumulatory nalezy wprowadzi¢ do eksploatacji w ciggu 12 miesiecy od daty produkcji, niedostosowanie sie do tego
zalecenia doprowadzi do zmniejszenia wydajnosci maszyny w terenie. Kod daty akumulatora
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Rok/Tydz/Numer seryjny

Tydzien produkgji

Rok produkcji

d. Jesli akumulator nie chce sie wigczyé, a zielona dioda LED na gérze nie $wieci, oznacza to, ze doszto do nieodwracalnych

uszkodzen. W takich okolicznosciach, akumulator nie powinien by¢ wprowadzany do eksploataciji i nalezy go utylizowac
zgodnie z wytycznymi lokalnych wtadz.

2. W trakcie uzytkowania:

a. Akumulatory nalezy dotadowywaé po kazdym uzyciu maszyny, niezaleznie od czasu pracy maszyny

b Jezeli maszyna zostanie pozostawiona w stanie uspionym przez diuzszy okres czasu, nalezy wykona¢ nastepujgce
czynnosci:

i.. Catkowicie natadowaé¢ akumulatory.

ii. Nie pozostawia¢ akumulatoréw w stanie uspionym przez okres diuzszy niz 6 miesiecy.

Codziennie

Utrzymuj maszyne w czystosci.

Dopilnuj, aby szczotki/pady/wycieraczkiffiltry byty w dobrym stanie.

Sprawdz czesci pod katem zuzycia lub uszkodzenia i w razie potrzeby niezwtocznie je wymien.
Opro6znij i optukaj zbiornik brudnej wody po kazdym uzyciu.

Maszyne przechowywacé z podniesiong gtowica.

Przynajmniej raz w tygodniu

Sprawdz szczotke lub pad i listwe i optukaj.

Sprawdz pidra ssawy pod kgtem zuzycia i wyczysé je.

Wyczys$¢ zespét separatora, w tym filtr, i sprawdz stan uszczelnienia.
Przeptucz uktad czystg wodg i wyczysc filtry.

Akumulatory

Po kazdym uzyciu dotadowa¢ akumulatory.

tadowac przez co najmniej 4 godziny. Akumulator nalezy tadowac przez noc, przynajmniej raz w miesigcu.
Po catkowitym natadowaniu wydtuza to zywotnos¢ akumulatora.
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Om maskinen

Markskylt
! Foretagsnamn och adress Numatic International Ltd
2 MaSkInbeSkl’lvnlng 'O CHARD, ENGLAND, TA20 2GB TA20 2GB
p_—— = P = " Model| ***¥**f*x 0'—9
3 Tillférsel strém/spanning/vaxelstréom/ e_.o SUpply *A ~ .y ~ g
frekvens Charger Output ***W o-—o
o O Battery Voltage *vV=—==
4 Laddarens utgang e/ Noise Emission < **.**dB(A) O-‘@ O
5 | Batterispanning o/-o HAV ** m/s? NUMATIC
6 | Ljudmérkning _o'ﬂgx)’é’i“g address of £U —e International Ltd
— Importers In CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
7 Hand-/armvibration Q/ = /o%% Y .k
: : = . isconnect the su ore making or Model: RTU: .
8 | Vikt (vid anvandning) e st g 1% 1y 44 kg
9 Kapslingsklass brancher ou débrancher la batterie Model: ******/*** RTU: ***.kg
10 | Maximal lutning O] E‘)— Model: *****% k% Ry, %% kg
11 | QR-kod @-— ad @
12 WEEE-logotyp/méarke fér godkdnnande SkuPart
(Endast for Storbritannien och EU-lander.) ke _®
13 | SKU/Komponent ®\_o
14 | Maskin ar/vecka, serienummer
WEEE (avfall, elektrisk och elektronisk utrustning) (Endast for Storbritannien och EU-lander.)
Kombiskurmaskinens tillbehor och férpackningsmaterial ska sorteras for miljévanlig atervinning.
Endast for Storbritannien och EU-lander.
Bortskaffa inte kombiskurmaskinen med hushallsavfall.
Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av eller innehaller elektriska eller elektroniska produkter samt
enligt nationella lagar.
Kombiskurmaskiner som inte langre ar i skick att anvdndas maste monteras ned, samlas in och avfallshanteras pa
ett miljévanligt satt [

Personlig skyddsutrustning som kan kravas for vissa uppgifter.

O

Hérselskydd Skyddsskor Huvudskydd Skyddshandskar
. Var forsiktig!
Dammyallergener Ogonskydd Skyddsklader Varselvast Varningsskylt om vata
Skydd golv

Obs! En riskbeddmning bér goras for att avgora vilken personlig skyddsutrustning som ska anvandas.

Viktiga siakerhetskomponenter:

Laddningskabel: HO5VV-F 3-karna x 1,0 mm?
Batteriladdare: 100—240 V (50/60 Hz)
DC-utleverans: 25,6 V DC, 20 A




Information om

kombiskurmaskinen
A Em LAS BRUKSANVISNINGEN

FORE ANVANDNING

KOMPONENT INTERVALL KONTROLLERA
Batteriladdare VARJE DAG Notning, sprickor, synliga ledare
Borstar VARJE DAG Skador pa borste, forslitning, forslitning pa fastet
Gummiskrapa FORE VARJE ANVANDNING Forslitningar, sprickor
Filter FORE VARJE ANVANDNING Igenséttning och uppfangad smuts
Tankar EFTER VARJE ANVANDNING Skolj den smutsiga vattentanken efter varje anvandning

| likhet med Gvrig elektrisk utrustning maste forsiktighet och uppmarksamhet standigt iakttas medan maskinen anvands. Ett rutinmassigt och
forebyggande underhall maste ocksa utforas regelbundet for att garantera en saker drift. Anvandare ska ha fatt Iampliga instruktioner for anvandningen
av dessa maskiner.

VARNING Om underhall inte utfrs enligt anvisningarna, vilket omfattar byte av delar till korrekt standard, &r utrustningen eventuellt inte l&ngre driftsaker.
Tillverkarens ansvar och forpliktelser upphor da att gélla.

Ange alltid det modellnummer/serienummer som star pa mérkskylten nar du bestéller reservdelar.

Anvand inte maskinen pa rengdringsytor som lutar mer &n den gradient som anges pa maskinen. Undvik plétsliga inbromsningar nér du befinner dig pa ramper eller

sluttningar. Undvik skarpa svangar. Kor sakta nedfor ramper. Anvand endast rengdringsfunktionen nar du kdr nedfor ramper.

Utrustningen r inte avsedd for att anvandas av personer (i synnerhet bam) med nedsatt fysisk eller psykisk formaga eller som saknar erfarenhet och kunskap. Barn bor
dvervakas sa att de inte leker med enheten.

Anvand endast de borstar som medfdlier utrustningen eller sddana som anges i bruksanvisningen.
Sékerheten kan &ventyras om du anvénder andra borstar.

Det finns ett fullstandigt sortiment med borstar och tillbehér for produkten.

Anvand endast borstar och rondeller som ar avsedda for just den uppgift som maskinen ska utféra.

Det &r mycket viktigt att utrustningen monteras ihop pa ratt satt och att den anvands enligt aktuella sakerhetsforeskrifter.

Se alltid till att alla nédvandiga forsiktighetsatgarder vidtas nér du anvander utrustningen. Pa sa satt garanteras sékerheten for anvandaren och andra berdrda personer.
Anvénd halksékra skor nar du kdr maskinen. Anvand andningsmask i dammiga miljder.

Nar service eller underhall utfors pa maskinen eller nar den rengdrs, delar byts ut eller om den omvandlas till en annan funktion ska strémkallan vara bortkopplad.

Koppla ur nétdrivna maskiner genom att dra ur kontakten och koppla ur batteridrivna maskiner genom att anvanda knappen ON/OFF (PA/AV) pa batteriet.
For att hindra obehdriga fran att anvanda maskinen maste startnyckeln tas ut efter att maskinen har anvants.

Sékra maskinen mot oavsiktliga rorelser om den lamnas obevakad.

Las tillverkarens anvisningar innan du anvander rengéringsmedel eller andra vatskor.

Maskinen ska inte anvandas for att ta upp farligt damm.
Maskinen far inte forvaras utomhus eller i vata utrymmen.
Maskinen &r endast avsedd for inomhusbruk.

VAR FORSIKTIG!

OBS: Maskinen ar avsedd for kommersiellt bruk pa exempelvis hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker, kontor och
uthyrningsforetag.
Den har produkten uppfyller kraven i IEC 60335-2-72

«  Setill att endast personer med erforderlig kompetens packar upp/monterar ihop maskinen.

¢« Hallmaskinen ren.

«  Hallborstarna i gott skick.

«  Bytomedelbart ut slitna eller skadade delar.

¢+ Undersok laddningskabeln regelbundet efter skador, exempelvis sprickor eller aldersslitage. Om du upptacker skador ska kabeln bytas ut innan
du anvander maskinen igen.

Anvand bara delar som har godkants av Numatic nar du byter ut laddningskabeln.

Sakerstall att arbetsomradet ar fritt frén hinder och personer.

Sékerstall att belysningen i arbetsomradet &r god.

Forrengdr det omrade som ska rengéras.

RATT

Rengdr inte maskinen med angtvétt eller hdgtryckstvatt och anvand den inte i regn.

Reparationer far inte utforas av personer utan auktorisering. Anlita en expert.

Lat inte borstrondellen sitta kvar pa maskinen nar den inte anvands.

Lat inte oerfarna eller obehdriga personer utan [dmplig utbildning anvanda maskinen.

Anvénd inte maskinen utan att tankarna med losning sitter korrekt placerade pa maskinen enligt anvisningama.
Férvanta dig inte att maskinen ska fungera felfritt och driftsakert utan att du underhaller den enligt anvisningarna.
Lata vattenldsningar trdnga in i batteriet.

Lyft inte och dra inte i maskinen genom att hélla i nagon av driftutidsarna. Anvand handtaget.

Ta inte bort handtaget fran maskinen, forutom nér service eller reparationer utfors.

FEL




LAS BRUKSANVISNINGEN &
FORE ANVANDNING
Sakerhetsforeskrifter vid hantering av batterier

1. Bar alltid skyddsklader, t.ex. ansiktsskydd, handskar och overall, nér du hanterar batterier.
2. Ladda om mdjligt maskinen pa en lamplig plats med god ventilation.
Rokning och 6ppna lagor far inte férekomma i laddningsomradet.

3. Ta av dig eventuella metallféremal, t.ex. ringar och halskedjor, innan du hanterar batterier.

4. Lagg aldrig verktyg eller metallféremal pa batteriet.

5. Koppla ur maskinen fran eluttaget nar laddningen har slutférts.

6. Batterierna maste avlagsnas fran maskinen innan den kasseras.

7. Maskinen maste kopplas bort fran elnatet nar batteriet ska tas ut.

8. For att ta ut batterierna: Koppla bort maskinen fran elnatet (vid laddning) och se till att batterierna ar avstdngda genom att
kontrollera knappen som sitter pa batteriets ovansida. Ta loss slangarna fran separatorn och tankarna.
Ta bort separatorn och tankarna. Skruva av batteriremmens fasten och ta bort dem.
Koppla loss batteripolerna och ta bort dem. Ta ut batterierna.

9. Batterierna ska kasseras pa ett sdkert satt, enligt lokala bestammelser.

10.  Anvand endast reservbatterier fran Numatic.

11.  Latinte batterierna laddas ur helt eftersom du da riskerar att de inte gar att ladda igen.

Batterier bor inte urladdas under 22,5 Volt med 10 A fléde.
12.  Latinte ett batteri laddas ur separat fran det andra.
13.  Blanda inte batterier fran olika maskiner.
14.  Batterierna i denna produkt ar av typen litiumjon, litiumjarnfosfat (LFP).
Anvandning av andra batterityper kan utgéra en sakerhetsrisk.
15.  Stang av batteriet med ON/OFF (PA/AV)-knappen pa ovansidan innan rengéring eller underhall.

Batteriskotsel

1. Batteriforvaring:
a. Batterierna maste férvaras pa en torr, jamn och ren yta som inte éverstiger ett temperaturintervall pa 15 °C ~ 25 °C.
b. Batterierna maste fulladdas var sjatte manad om de inte anvénds under en langre tid eller om batterispanningen sjunker till 25
V.
c. Batterierna maste tas i bruk inom 12 manader fran tillverkningsdatumet. Om man inte gor detta leder det till reducerad
kapacitet pa faltet. (batteriets datumkod)
ZP19006F YYW WO0 0001

Serienummer

Produktionsvecka

Produktionsar
d. Om ett batteri inte vill slas PA och den gréna LED-lampan pa ovansidan inte ténds har bestdende skador uppstatt. Om det

sker far ett batteri inte tas i bruk och ska kasseras i enlighet med lokala myndigheters riktlinjer.

2. Under anvandning:
a. Batterierna maste laddas efter varje anvandning oavsett maskinens kortid.
b. Om maskinen ska l[dmnas ur bruk under en tidsperiod ska foljande utféras innan:

i Ladda batterierna helt.
ii. Lat inte batterierna vara ur bruk i mer an 6 manader.

Varje dag

Hall maskinen ren.

Kontrollera att borstar/rondeller/gummiskrapalfilter &r i gott skick.

Kontrollera om det finns utslitna eller skadade delar och byt ut dem omedelbart.
Tom och skdlj smutsvattentanken efter varje anvandning.

Foérvara maskinen med borstdacket i upphdjt lage.

Varje vecka — samma som dagligen och —

Kontrollera borste eller rondell och kjol och skdlj.

Kontrollera att golvredskapets blad inte ar utslitha och torka av dem.
Rengdr avskiljaren och filtren, och kontrollera packningens skick.
Spola systemet med rent vatten och rengdr filtren.

Batterier

Ladda alltid batterierna efter anvandning.

Ladda i minst 4 timmar. Lat batterierna ladda éver natten minst en gang i manaden.
Om batterierna laddas upp helt kan det forlanga livslangden.




L
L Tietoja koneesta

Arvokilpi
1 Yrityksen nimi ja osoite G__oNumatic International Ltd
2 | Koneen kuvaus Model ***x**** O-—e
e—-o Supply **A ~ *r ey~ o wHg
3 | Virransyétto/jannite/vaihtovirta/taajuus Charger Output ***W o-—o ?
e/-o Battery Voltage *v ===
4 Laturin l1ahto Noise Emission < **.**dB(A) O-~@ O
— 0/-0 HAV ** m/s’ NUMATIC
5 | Akun jannite PRl Oﬂ';mggdﬂ,——@ International Ltd
6 | Meluluokitus e/ Importers In CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
=1 *%O———manual |
7 Kéaden—késivarren tarina Disconnect the supply before making or 5@ Model: ******I*** RTU: ***-kg
e Model: ******[*** pTy; *** kg
9 Kotelointiluokka ek ek -
S [x] Model: F** rru: *** kg
10 | Enimmaiskaltevuus 0__ E —.@
11| QR-koodi -
12 | WEEE-logo/hyvéksynnat berioy —@
(Koskee vain Yhdistynytta kuningaskuntaa ja EU-maita.) @
13| SKU/Osa ©
14 | Koneen vuosi/viikko, sarjanumero
SER (sahko- ja elektroniikkalaiteromu) (Koskee vain Yhdistynyttd kuningaskuntaa ja EU-maita.)
Yhdistelmakoneen lisatarvikkeet ja pakkausmateriaalit on lajiteltava kierratysta varten.
Koskee vain Yhdistynytta kuningaskuntaa ja EU-maita.
Yhdistelmakonetta ei saa havittada kotitalousjatteen mukana
Euroopan sahko- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten sovellusten
mukaan.
Kéytosta poistettavien yhdistelmakoneiden sisaltdmat materiaalit on lajiteltava ja toimitettava kierratykseen. _

Henkildbnsuojaimet, joita saatetaan tarvita joissain tilanteissa.

O

Kuulonsuojaimet Turvajalkineet P&ansuojaimet Suojakasineet
Poly- ja _ . . ~ Huomio
Silmiensuojain Suojavaatetus Huomiotakki Lattian liukkaudesta

allergeeni-suojaus

varoittava kyltti

HUOMAUTUS: TARVITTAVAT HENKILONSUOJAIMET ON MAARITETTAVA RISKIARVIOINNISSA.

Turvallisuuden kannalta tarkeat osat:

Latausjohdot: HO5VV-F 3 ydinta x 1,0 mm?
Akkulaturi: 100-240 V (50-60 Hz)
Tasavirta-anto: 25,6 VDC, 20 A




LUE OPAS ENNEN o
LAITTEEN KAYTTOA A Eli

KOMPONENTTI AIKAVALLI TARKASTA SEURAAVIEN VARALTA
Akkulaturin johto PAIVITTAIN Hankaus, sarét, halkeamat, johtimien nakyminen
Harjat PAIVITTAIN Harjaksien vauriot, kuluminen, istukan kuluminen
Lastalapa ENNEN JOKAISTA KAYTTOKERTAA Kuluminen, sarot, halkeamat
Suodattimet ENNEN JOKAISTA KAYTTOKERTAA Tukkeumat ja roskajaamat
Sailiot JOKAISEN KAYTTOKERRAN JALKEEN | Huuhtele likavesisailid kayton jalkeen

Kaikkien sahkélaitteiden tapaan laitteen kaytdssé on oltava huolellinen ja varovainen. Turvallinen kéyttd edellyttdad my6s, etta rutiini- ja
maaraaikaishuolloista huolehditaan ajallaan. Kayttajat on opastettava asianmukaisesti koneen kayttoon.

Jos tarvittavista huolloista ja oikeiden varaosien kaytdsta ei huolehdita, koneen kayttd ei ole turvallista. Valmistaja ei ole tallaisissa tapauksissa missaén
VAROITUS vastuussa tai korvausvelvollli.nen. . . . o

Varaosia tilattaessa on mainittava arvokilpeen merkitty mallinumero tai sarjanumero.
Konetta ei saa kéyttda puhdistamiseen alustoilla, joiden kaltevuus on suurempi kuin koneeseen merkitty enimmaiskaltevuus. Vélta &kkipysahdyksia rampeilla ja kaltevilla
alustoilla. Valta akkikaannoksia. Aja ramppia alas hitaasti. Puhdista vain ramppia alas ajattaessa.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden kayttoon (lapset mukaan lukien), joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky, tai joilta puuttuu
kokemus tai tieto laitteen kayttoon. Valvo, etteivat lapset leiki laitteella.

Laitteessa saa kéyttaa vain sen mukana toimitettuja tai kéyttdoppaassa mainittuja harjoja.
Muiden harjojen kaytto voi olla vaarallista.

Tuotteeseen on saatavana kattava valikoima harjoja ja lisétarvikkeita.

Koneessa saa kayttaa vain harjoja ja lautasia, jotka on tarkoitettu kulloiseenkin puhdistustydhén.

On erittéin tarkead, ettd laitteisto kootaan oikein ja ettd sita kaytetdén voimassa olevien turvallisuusmaaréysten mukaisesti.
Laitteistoa kaytettdessa on oltava varma, etté tarvittaviin varotoimiin on ryhdytty. Nain varmistetaan kéyttéjan ja sivullisten turvallisuus.
Pesun aikana on kéytettava liukastumiselta sucjaavia jalkineita. Pélyisissa olosuhteissa on kaytettéva hengityssuojainta.

Koneesta on katkaistava virta koneen puhdistuksen, huollon ja osien vaihdon ajaksi ja kun koneen toimintoja muutetaan.

Verkkovirralla toimivista laitteista katkaistaan virta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Akkukayttoisista koneista katkaistaan virta akun virtapainikkeella.
Koneen luvattoman kayt6n estamiseksi virta-avain on irrotettava k&yton jalkeen.

On varmistettava, etta kone ei paase likkumaan, kun sen luota poistutaan.

Lue valmistajan ohjeet pesuaineita tai muita nesteité kaytettaessa.

Kone ei sovellu vaarallisen pélyn poistoon.
Konetta ei saa séilyttda ulkona eik& marissa olosuhteissa.
Kone on tarkoitettu kaytettavaksi ainoastaan sisétiloissa.

HUOMIO

HUOMAUTUKSET: Kone on tarkoitettu kaupalliseen kéyttton ja normaalia siivousta perusteellisempaan puhdistukseen esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa,
tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa. Tama tuote tayttda seuraavat vaatimukset: IEC 60335-2-72

Koneen valmistelusta ja kokoonpanosta vastaavilla on oltava riittdvé asiantuntemus.

Kone on pidettéva puhtaana.

Harjat on pidettava hyvassa kunnossa.

Kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettava heti.

On tarkastettava sa&nnollisest, etté virtajohto ei ole murtunut, hapertunut tai muuten vaurioitunut. Vaurioitunut johto on vaihdettava ennen
koneen kayttoa.

+  Virtajohdon saa vaihtaa vain oikeaan, Numaticin hyvaksymaan varaosaan.

«  Tybskentelyalueella ei saa olla esteita tai sivullisia.

«  Tydskentelyalueen valaistuksen on oltava riittava.

+  Puhdistettava alue on esilakaistava.

OIKEIN

Konetta ei saa puhdistaa hoyry- tai painepesurilla. Konetta ei saa kéyttaa sateessa.

Konetta ei saa korjata ilman riittdvaa koulutusta. Korjaus on annettava ammattilaisten tehtavaksi.
Harjaa tai lautasta ei saa jattda koneeseen, kun konetta ei kayteta.

Konetta ei saa kayttaa ilman riittdvaa kokemusta ja koulutusta tai lupaa sen kayttoon.

Konetta ei saa kayttaa, jos puhdistusainesailiéita ei ole asennettu koneeseen ohjeiden mukaisesti.
Koneen ei voida odottaa toimivan ongelmattomasti ja luotettavasti iiman sa&nnéllisté huoltoa.
Paasta vesiliuosta akun sisaan.

Konetta ei saa nostaa tai vetdd kayttdliipaisimista. Siihen on kaytettava paakahvaa.

Kahvaa ei saa irrottaa laitteesta muulloin kuin huollon tai korjauksen ajaksi.

VAARIN




LUE OPAS ENNEN
LAITTEEN KAYTTOA

Akkujen késittelyyn liittyvié turvaohjeita

1. Akkujen parissa tydskentelyn aikana on kaytettdva henkilénsuojaimia, kuten kasvosuojainta, kdsineita ja haalareita.
2. Latauspaikan on mahdollisuuksien mukaan oltava erillinen tila, jossa on hyva ilmanvaihto.

Latauspaikassa ei saa tupakoida tai kayttaa avotulta.
3. Kaikki metalliset esineet, kuten sormukset ja ketjut, on riisuttava kasista, ranteista ja kaulasta ennen akun parissa

tydskentelya.

4 Akun paalle ei saa asettaa tyokaluja tai metalliesineita.

5. Kun lataus on valmis, irrota pistotulppa pistorasiasta.

6. Akut on irrotettava koneesta ennen koneen havittamista.

7 Kone on irrotettava verkkovirrasta akun irrottamisen ajaksi.

8 Akkujen irrottaminen: irrota kone verkkovirrasta (jos se ollut latauksessa) ja varmista, ettd akut on sammutettu akun
ylapaneelissa olevalla painikkeella. Irrota letkut erottimesta ja sailidista.
Irrota erotin ja s&iliét. Irrota akkujen hihnakiinnikkeet.
Kytke akun napakytkennat irti. Irrota akut.

9. Akut pitaa havittaa turvallisesti paikallisten viranomaisohjeiden mukaisesti.

10.  Kayta vain alkuperaisid Numatic-vaihtoakkuja.

11.  Akkujen ei saa antaa tyhjentya kokonaan, silld muutoin niiden lataus uudelleen ei ehka onnistu.
Akkujen ei saa antaa tyhjentya alle 22,5 voltin 10 A:n virralla.

12.  Akkujen varauksen ei saa antaa purkautua eri tahtia.

13.  Erilaitteissa kaytettyja akkuja ei saa kayttaa yhdessa.

14.  Tahan tuotteeseen asennetut akut ovat litium-ioniakkuja (Li-ion) tai litium-rautafosfaattiakkuja (LFP).
Muun tyyppisten akkujen kaytto saattaa olla vaarallista.

15.  Sammuta akku ennen puhdistusta tai huoltoa painamalla virtapainiketta.

Akkujen yllapito
1. Akkujen sailytys:

a. Akkuja on sailytettava kuivassa, tasaisessa ja puhtaassa paikassa, jonka lampétila on alueella 15-25 °C.
b. Akut on ladattava tayteen kuuden kuukauden varastoinnin jalkeen tai jos akkujen jannite laskee alle 25 V:n.
c. Akut on otettava kaytt6on 12 kuukauden sisalld valmistuspdivasta. Muussa tapauksessa kaytdnaikainen kapasiteetti on

alhaisempi. (Akun paivamaarakoodi)
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Sarjanumero
Valmistusviikko
Valmistusvuosi

d. Jos akku ei kaynnisty ja vinred merkkivalo ei pala, on tapahtunut peruuttamatonta vahinkoa. Tassa tapauksessa akkua ei saa
ottaa kayttdéon, ja se on havitettdva paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan.

2. Kéyton aikana:

a. Akut on ladattava jokaisen kayttdkerran jalkeen koneen kayttdajasta riippumatta.
b. Jos konetta ei kayteta pitkaan aikaan, suorita seuraavat toimet:

i. Lataa akut tayteen.

ii. Ala jata akkuja kayttamatta yli kuudeksi kuukaudeksi.

ENET)

Kone on pidettava puhtaana.

Harjat, lautaset, lasta ja suodattimet on pidettava hyvassa kunnossa.
Tarkasta osat kulumien ja vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa heti.
Tyhjenna ja huuhtele likavesisailid aina kayton jalkeen.

Varastoi kone harjakotelo kiinnitettyna nostettuun asentoon.

Viikoittain — paivittaisten lisaksi

Tarkista harja tai lautanen ja helma ja huuhtele ne.

Tarkasta lattiatydkalun lavat kulumien varalta ja pyyhi ne puhtaaksi.
Puhdista erotinkokoonpano ja suodatin ja tarkasta tiivisteen kunto.
Huuhtele jarjestelma puhtaalla vedella ja puhdista suodattimet.

Akut

Lataa akut jokaisen kayttokerran jalkeen.

Lataa vahintdan 4 tuntia. Anna akun latautua yon yli véhintdan kerran kuukaudessa.
Kun akku on ladattu tdyteen, se kestda pidempaan.




23 Om maskinen

——_—_———/—

Virksomhedens navn og adresse

Maskinbeskrivelse

Forsyningsstrem/spaending/
vekselstrem/frekvens

Opladerudgang

Batterispaending

Stgjniveau

Hand/arm-vibration

Veegt (klar til brug)

Ol N || W N=-

IP-klassificering

N
o

Maks. heeldning

=
N

QR-kode

-
N

WEEE-logo/-godkendelsesmeerke
(Kun for Storbritannien og EU-lande.)

-
w

SKU/vare

—_
SN

Maskinens ar/uge-serienummer

Numatic International Ltd

CHARD, ENGLAND, TA20 2GB TA20 2GB
O Supply ™A ~ M.y~
tO Battery Voltage *v=—==

L0 HAV *** m/s’

RTU XXX kg
Lo P X*

address of EU
Importers In

Disconnect the supply before making or
breaking connections to the battery.
Débrancher lalimentation avant de
brancher ou débrancher la batterie

SkulPart
Kkkkkk

P T SK99%9°¢

Model ******I*** O

Charger Output ***W O+

Noise Emission < **.**dB(A) OH

=1 *%O——manual |

?

NUMATIC
International Ltd
CHARD, ENGLAND, TA20 2GB
Model: ******[*** rTy: *** kg
Model: ******f&** pry. *** kg
Model: ******[*** pTy: *** kg
Model: ******f&** pry. *** kg

o o

WEEE-lovgivning (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) (Kun for Storbritannien og EU-lande.)
Emballage til skure- og tarremaskine samt emballage ber sorteres med henblik p4 miljgvenlig genanvendelse.

Kun for Storbritannien og EU-lande.
Bortskaf ikke skure- og tarremaskinen sammen med husholdningsaffald.

I henhold til det europaeiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og implementering af

direktivet i national lovgivning.

Skure- og tarremaskiner, der ikke laengere er brugsegnede, skal skilles ad, indsamles og sendes til

genvinding pa en miljgvenlig made.

PV (personlige vaernemidler), der kan vaere pakreevet til visse opgaver.

O

Hareveern

Sikkerhedsfodtgj

Hovedveern

Beskyttelseshandsker

O

Beskyttelse mod stgv/
allergifremkaldende
stoffer

Jjenbeskyttelse

Beskyttelsesbeklaedning

Refleksjakke Vadt gulv-advarselsskilt

BEMZERK: DER SKAL FORETAGES EN RISIKOVURDERING FOR AT BESTEMME, HVILKE
PERSONLIGE VAERNEMIDLER DER BYR ANVENDES.

Kritiske sikkerhedskomponenter:

Opladningsledninger: HO5VV-F 3-leder x 1,0 mm2
Batterioplader: 100 V-240 V (50-60 Hz)
Jaevnstrgmseffekt: 25,6 VDC, 20 A




DA Oplysninger om

skure- og terremaskinen
AE@ LAS VEJLEDNINGEN F@R

BRUG
KOMPONENT INTERVAL EFTERSE FOR
Batteriopladerledning DAGLIGT Ridser, revner, flaekning, blotlagte ledere
Barster DAGLIGT Bgrsteskade eller -slitage eller slitage pa drevkrave
Svaberliste FOR HVER BRUG Slitage, revner, fleekning
Filtre FOR HVER BRUG Tilstopning og fremmedlegemer
Tanke EFTER HVER BRUG Skyl spildevandsstanken efter brug

Som med alt elektrisk udstyr skal der altid udvises omhu og opmaerksomhed under brug. Det skal ogsa sikres, at rutinemaessig og forebyggende
vedligeholdelse udfares regelmaessigt for at garantere sikker drift. Operaterer skal have fyldestgerende instruktioner om korrekt anvendelse af denne
maskintype.

Manglende pakreevet vedligeholdelse, herunder udskiftning af dele i henhold til den korrekte standard, kan betyde, at udstyret ikke er sikkert, og
ADVARSEL producenten fraleegger sig ethvert ansvar i denne henseende.
Ved bestilling af reservedele skal modelnummeret/serienummeret, der er specificeret pa klassificeringspladen, altid oplyses.
M& ikke bruges til rengering pa overflader med en haeldning, der overskrider haeldningen markeret pa maskinen. Undga pludselige opbremsninger p& ramper eller
stigninger. Undgé skarpe sving. Ker langsomt ned ad ramper. Renger kun ved at kere ned ad rampen

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. Bam
skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Brug kun de barster, der leveres med apparatet, eller dem, der er specificeret i betjeningsvejledningen.

Brug af andre barster kan forringe sikkerheden.

Der fas et helt sortiment af barster og tilbeher til dette produkt.

Brug kun berster eller rondeller, som er egnede til korrekt drift af maskinen til den specifikke opgave, der udfares.

Det er yderst vigtigt, at dette udstyr er korrekt monteret og betjenes i overensstemmelse med geeldende sikkerhedsbestemmelser.

Nar udstyret er i brug, skal det altid sikres, at alle nedvendige forholdsregler tages for at garantere sikkerheden for operataren og alle andre personer, der kan blive
berart.

Baer skridsikkert fodtgj, nar der skures. Brug &ndedraetsvaem i stevede omgivelser.

Maskinen skal frakobles ledningsnettet, inden der foretages rengering, servicering eller vedligeholdelse, og nar der udskiftes reservedele, eller nar maskinen konverteres
til en anden funktion.

Maskiner, der er tilsluttet lysnettet, skal frakobles ved at tage stramstikket ud, og batteridrevne maskiner skal frakobles ved at bruge den gverste ON/OFF-knap pa
batteriet.

For at forhindre uautoriseret brug af maskinen, skal afbryderknappen fiemes efter brug.

Maskiner, der efterlades uden opsyn, skal sikres mod utilsigtede bevaegelser.

Lees producentens anvisninger ved anvendelse af renggringsmidler og andre vaesker.

Denne maskine er ikke beregnet til opsamling af sundhedsskadeligt stav.
Denne maskine ma ikke opbevares udenders eller i vade omgivelser.
Denne maskine er kun beregnet til indendars brug.

FORSIGTIG

BEMARKNINGER: Denne maskine er beregnet til erhvervsbrug, f.eks. pa hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker,
forretninger, kontorer og udlejningsvirksomheder.Dette produkt overholder kravene i IEC 60335-2-72

Sarge for, at kun kompetente personer pakker maskinen ud/monterer den.

Holde maskinen ren.

Holde barsterne i god stand.

Straks udskifte slidte eller beskadigede dele.

Sarge for regelmaessigt at undersgge stramledningen for skader, sésom revner eller eldning. Hvis der konstateres skader, skal ledningen
udskiftes far yderligere brug.

DU SKAL Sarge for kun at udskifte stramledningen med den korrekte reservedel, der er godkendt af Numatic.

Serge for, at arbejdsomradet er frit for forhindringer og/eller mennesker.

Serge for, at arbejdsomradet er velbelyst.

Serge for farst at feje omradet, der skal rengares.

Bruge damprensere eller hgjtryksvaskere til rengering af maskinen eller bruge den i regn.

Tillade, at reparationer udfares af uerfame personer. Tilkald en eksperter.

Efterlade berstepuden p& maskinen, nar den ikke er i brug.

Lade maskinen blive anvendt af operaterer, der er uerfarne eller uautoriserede eller ikke er korrekt opleerte.
Bruge maskinen, uden at tankene er placeret korrekt pa maskinen, som vist i vejledningen.

Forvente, at maskinen er problemfti og driftssikker, medmindre den vedligeholdes korrekt.

Lade vandoplgsningerne treenge ind i batteriet.

Lafte eller traekke maskinen ved driftsudlaseme — brug handtaget.

Fjerne handtaget fra maskinen, medmindre den er til service eller reparation.

DU MA
IKKE




LAS VEJLEDNINGEN F@R &
BRUG
Forholdsregler ved arbejde med batterier

Beer altid beskyttelsesbeklaedning, f.eks. visir, handsker og overalls ved arbejde med batterier.

Nar det er muligt, skal opladning altid forega i et korrekt indrettet og godt ventileret omrade.

Ryg ikke, og undga aben ild i opladningsomréadet.

Fjern eventuelle metalgenstande fra haender, hdndled og hals, f.eks. ringe, keeder o.l., for der arbejdes med et batteri.

Anbring aldrig vaerktaj eller metalgenstande oven pa batteriet.

Nar opladning er gennemfgrt, skal der afbrydes fra lysnettet.

Batterierne skal fjernes fra maskinen, far den skrottes.

Maskinen skal frakobles stremforsyningen, inden batteriet fiernes.

Sadan fijernes batterierne: Afbryd maskinen fra streamforsyningen (hvis den oplader), og sarg for, at batterierne er slaet

fra vha. den knap, der er placeret gverst pa batteriet. Kobl slangerne fra udskiller og tanke.

Fjern udskiller og tanke. Skru batteristropperne af, og fiern dem.

Frigar batteriklemmerne, og fiern dem. Fjern batterierne.

9. Batterierne skal bortskaffes péa sikker vis i henhold til lokale bestemmelser.

10. Udskift kun batterierne med aegte Numatic-batterier.

11. Lad ikke batterierne blive helt afladet, da der ellers er risiko for, at de ikke kan genoplades.
Batterierne ma ikke aflades til under 22,5 volt med 10 A.

12.  Lad ikke ét batteri blive afladet uafhaengigt af det andet.

13.  Bland ikke batterier fra forskellige maskiner.

14.  De batterier, der er monteret pa dette produkt, er af typen litium-ion (Li-ion), litium-jernfosfat (LFP).
Montering af enhver anden type batteri kan udgare en sikkerhedsrisiko.

15.  Sluk for batteriet vha. den gverste ON/OFF-knap far rengearing eller vedligeholdelse.

N~

ONS AW

Batteripleje

1. Batteriopbevaring:

a. Batterierne skal opbevares pé et tart, plant og rent sted, der ikke overstiger temperaturomréadet 15 °C-25 °C.

b. Batterierne skal oplades helt hver 6. maned under opbevaring eller hvis batterispaendingen falder til 25 V.

C. Batterierne skal tages i brug inden for 12 maneder efter fremstillingsdatoen. | modsat fald falder kapaciteten ved brug.

(batteriets datokode) —
ZP19006F YYW WO 0001
Serienummer

Produktionsuge
Produktionsar

Hvis et batteri ikke vil teendes (ON) og den grgnne LED pa toppen ikke lyser, er der opstaet uoprettelig beskadigelse. | denne tilstand
ma et batteri ikke tages i brug og skal bortskaffes i henhold til lokale
retningslinjer fra myndighederne.

2. Under brug:

a. Batterierne skal genoplades efter hver brug, uanset maskinens driftstid.

b. Hvis maskinen skal hensta ubrugt i laengere tid, skal du gere fglgende:
i. Oplad batterierne helt.
ii. Lad ikke batterier hensta ubrugt i mere end 6 maneder.

Dagligt

Hold maskinen ren.

Sarg for, at berster/puder/svaberffiltre er i god stand.

Kontrollér, om der er slidte eller beskadigede dele, og udskift dem gjeblikkeligt.
Tom og skyl spildevandstanken efter hver brug.

Opbevar maskinen med bgrsteskjoldet fastgjort i heevet position.

Ugentligt — som dagligt og desuden:

Kontrollér barste eller pude og skart, og skyl.

Kontrollér gulvenhedens lister for slitage, og tgr dem af.

Renggr udskillerenheden, inklusive filter, og kontrollér forseglingens stand.
Skyl systemet igennem med rent vand, og renger filtrene.

Batterier

Batterierne skal altid genoplades efter brug.

Oplad i mindst 4 timer. Lad batteriet sta til opladning natten over mindst én gang om maneden.
Nar batteriet er fuldt opladet, forlaenges dets levetid.




EN|DE|FR|NL|PT|IT|ES
PL | SV | Fl | DA

Numatic Lithium-ion Rechargeable Battery
25.6V | 50Ah | 1280Wh | LFP26148129

AQODWS

It is important that you observe the following information and warnings!

Beachten Sie unbedingt die folgenden Informationen und Warnungen!

Il est important que vous respectiez les instructions et mises en garde suivantes!
Het is belangrijk dat u de volgende informatie en waarschuwingen in acht neemt!
E importante que observe as seguintes informagdes e adverténcias!

E importante osservare le informazioni e le avvertenze riportate di seguito!

Es importante observar la informacion y advertencias siguientes.

Wazine jest, aby przestrzegac¢ nastepujacych informacji i ostrzezen!

On tarkeda, etta noudatat seuraavia tietoja ja varoituksia!

Det ar viktigt att du ldser nedanstaende information och varningar!

Det er vigtigt, at du iagttager fglgende oplysninger og advarsler!

Emergency Contact Information
Address: SHENZHEN ACE BATTERY CO., LTD | NUMATIC INTERNATIONAL LTD

Office: 29F, Hanking Financial Center, | Millfield Road,
No0.9968 Shennan Avenue, Chard,
Nanshan District, Shenzhen, Somerset,
China. TA20 2GB, UK

Factory: BAK Industrial Park,
Kuichong, Dapeng District,
Shenzhen, China, 518000.

Tel: 0086-755-83283710 0044-146-068600
Fax 0086-755-8328649 0044-146-068458

www.numatic.com | www.numatic.de | www.numatic.ch | www.numatic.fr
www.numatic.nl | www.numatic.co.za | www.numatic.pt | www.numatic.es

w— i 32341002l 45050 ol 610 3o 0 06 10 s




1. DEFECTIVE BATTERIES E N

If a customer wishes to return a battery to a supplier after removing from product, then collection of the battery must be arranged by
the supplier; however, Faulty batteries must not be returned through the postal system or by courier.

If on return to a supplier, OR at a customer base, a suspected defective battery shows any signs of impact damage, distortion,
blistering, loose parts or leakage then on no account should it be offered for condition checking. It must be considered defective and
the procedures described from item 6 below should be followed.

If, on return to a supplier, OR at a customer base, a suspected defective battery, that shows No signs of impact damage, distortion,
blistering, loose parts or leakage, may be offered for condition checking with an appropriate battery condition checking device
operated by a competent person.

If checking shows the battery to be defective then the procedures described from item 6 below should be followed.

On no account must any further attempt to recharge be made. A defective battery should not be stored inside buildings on
any account.

The defective battery must be switched off, and all electrical terminals sufficiently insulated to remove risk of short circuit. The
defective battery can then be stored in a locked battery waste container which should be plastic or plastic lined and placed away
from buildings and combustible materials and clearly signed as a defective battery container with appropriate warnings. Defective
batteries should be sent for waste disposal / recycling according to your country waste regulations.

._.._.u._.gjf— u—u-—-t—}t,r
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An example of a waste battery storage bin well away from buildings.

2. HANDLING AND STORAGE E N

DANGER!
Improper handling can lead to an explosion or ignite a fire!
Store batteries out of reach of children.

Only trained staff can fix the battery in the machine.
Storage temperature range: -10°C~40°C.
Temperatures must not exceed 40°C.

Relative humidity range: 20% to 80%.

Optimum preservation of functionality: 15°C~25°C.

WARNING:

ST

Do not open the battery, disassemble it or allow it to fall from a substantial height.
Protect the battery against short-circuiting — danger of explosion!

Protect the battery against rain, do not immerse in liquids — danger of short-circuiting.
Protect the battery against direct sunlight, heat and fire.

Do not incinerate the battery — danger of explosion!

Do not use defective or deformed batteries.

Use only original Numatic specific appliances to charge and discharge batteries.

Use only an external supply with the following specifications: 100-240V ~ 6.8A.

ORAGE:

Good batteries should be stored in a protected area away from sources of direct heat and sunlight and should be kept dry.
The temperature should not exceed 40°C but preferably not be above 25°C to maintain good battery performance.
Storage area should be of low humidity, non dusty and a non corrosive
atmosphere.

An example of a well protected area with a cage to protect against
accidental impact damage and with the batteries stored in a protective T
container to protect from heat, impact and accidental spillage of liquids.
Care when handling / moving with forklift trucks or pallet trucks is
needed at all times to avoid any physical damage to the batteries.

If a good battery at any time is mishandled or subjected to any
conditions that may damage it, as described in the battery Instruction
manual supplied, it must then be considered as defective and
procedures followed from Item 1 of this document overleaf.




3. HAZARDS IDENTIFICATION E N

Electrolyte may escape from damaged batteries. Avoid contact.

Contact can cause skin irritation, burns and chemical burns.

If liquid comes into contact with eyes, seek medical attention.

Avoid inhaling any vapours formed or released from the battery — Contains caustic alkaline electrolytes.
Warning - Risk of fire - This battery contains No user serviceable parts.

4. FIRST AID MEASURES E N

In the event of contact with released electrolyte or electrolyte vapours:

* Eye contact — flush eyes for at least 15 minutes with plenty of clean water without rubbing and seek medical attention.

«  Skin contact — wash affected areas of skin with plenty of water and soap; if irritation persists, seek medical attention.

* Inhalation — provide fresh air or administer oxygen immediately and seek medical attention.

* Ingestion — if electrolyte has been ingested, seek medical attention immediately.

Information for physicians:

»  Contains caustic alkaline electrolytes in cells with Lithium Iron Phosphate — NO LITHIUM METAL OR LITHIUM ALLOYS.

5. FIRE FIGHTING MEASURES E N

* In case of fire — Keep clear of vapours and gases generated, take wind direction into consideration. If possible without danger,
remove batteries from the vicinity of the fire. In principle, cooling or extinguishing with water is possible, but should only be done by
trained personnel with sufficiently large quantities of water.

» If the hazard situation is unclear, extinguish only with ABC powder extinguishers (Class D extinguishers for fires involving metals are
especially suitable).

»  Fire fighters should only approach the fire wearing protective clothing and self-contained breathing apparatus.

*  Once the fire has been extinguished, as a rule, the area should be monitored (fire watch) and cleaned up by trained and
appropriately equipped personnel; fire residue should be contained and disposed of properly.

6. EXPOSURE CONTROLS, PERSONAL PROTECTION E N

Respiratory Protection:

* In case of battery venting, providing as much ventilation as possible. Avoid confined areas with venting batteries.

* Respiratory Protection is not necessary under conditions of normal use.

Ventilation:

»  Not necessary under conditions of normal use.

Protective Gloves:

*  Not necessary under conditions of normal use.

Other Protective Clothing or Equipment:

»  Not necessary under conditions of normal use.

»  Personal Protection is recommended for venting batteries: Respiratory Protection, Protective Gloves, Protective Clothing and safety
glass with side shields.

7. ACCIDENTAL RELEASE E N

Disposal — Wear protective clothing and equipment, wipe up with absorbent textile and dispose of as hazardous waste at collection
points for hazardous waste according to national regulations.

EN

Use NUMATIC batteries only with NUMATIC appliances and charge them only using NUMATIC chargers.
Charge battery before use.

Store the battery out of the reach of children.
Protect from rain — do not immerse in fluids. .

Protect from direct sunlight, heat, and open flames. x
Keep a battery that is not in use away from metal objects, (e.g. nails, coins, jewellery). 1K
Follow the disposal advice of the manufacturer and any internal waste management guidance.
Use and store the battery with-in temperature range (as shown in Temperature Range Table). S) ®
Always switch off the battery using the button by holding it for 6 seconds, before disconnection and handling.

To activate / turn ON the battery please hold the top button for 6 seconds or

alternatively charge the battery using original Numatic specific chargers. Temperature Range Table
« Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being

short circuited by metal objects. CHARGING 5°C~35°C
Warning: The battery must only be charged by the Numatic Charger supplied with the DISCHARGING -10°C~35°C
product and under NO circumstances should an alternative non Numatic charger be used
as there is a risk of severe damage and fire could result. STORAGE OPTIMUM 15°C~25°C
Note* “If batteries are subjected to temperatures beyond normal operating limits automatic
shutdown will occur. Under these conditions allow the batteries to acclimatise at room STORAGE LIMIT -10°C~40°C

temperature (18°C — 22°C) for several hours to allow the battery to wake up”.
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Throw battery into fire — risk of explosion!

Charge or use a defective, damaged or deformed battery.

Open, damage or drop the battery.

Expose the battery to microwaves or high pressure.

Bridge (short circuit) the battery terminals with metallic objects since this may damage the battery.
Use metal containers for transporting batteries.

Expose the batteries to high temperatures including direct sunlight.

Crush, break open or physically abuse the batteries or the equipment that contains them.

10. DISTRIBUTOR TAKE-BACK / DISPOSAL E N

»  On the basis of the Battery Directive, the manufacturers take responsibility for financing collection, treatment
and recycling of batteries used in devices. To this end, batteries must be handed over for disposal to the
collection systems established for this under national law. Disposal of batteries together with household
waste is prohibited; batteries must be collected separately according to type.

* Return the battery free of charge to your NUMATIC servicing dealer for disposal or hand it over to an
appropriate public collection point.

/

11. CHARGING BATTERIES E N

»  The charger is intended for use only in the machine where it has been installed. The charger is intended for use with the detachable
power cord supplied, the power unit is capable of operating at different voltages without user adjustment. If the charger is damaged
or does not charge anymore, please return to service centre.

CAUTION!

»  Check the mains cord regularly for any sign of damage.

* Do not use damaged devices.

+ If the mains cord of the charger is damaged, it must be replaced by an original NUMATIC mains cord available from the
manufacturer or service agent.

12. WARRANTY E N

Lithium-lon Battery Warranty
Warranty: Commercial Use

a. Batteries are warranted for (3 Years) as standard. *Note: Numatic dealerships outside of the UK may provide longer warranty periods.
Please confirm with your Numatic dealership on purchase of your product.

b. To claim warranty the following details must be supplied S
. . . - ®

i. Serial number of the machine Numatie [
ii. Battery date code e R i oy ot st 2006035

aer Voltage 25.6V | Capacity 50Ah | Energy 1280Wh | LFP26148129 | P/N ####¥¥

iii. Date purchased e

iv. Proof of Purchase
v. Maintenance history and charging regime

mati

Failure to use the correct Numatic charger will void your warranty. C € @ @ @ @ 85
= Li-ion MADE IN CHINA
Z P .I 8 0 3 0_ O 2 F YYV_VV_VO 0 O 0 0 -I Manufacturer: Shenzhen Ace Battery Co.,Ltd
Serial number

Week of production
Year of production




1. SCHADHAFTE BATTERIEN D E

Will der Kunde eine Batterie nach der Enthahme aus dem Produkt an einen Lieferanten zurlicksenden, muss die Abholung der
Batterie vom Lieferanten organisiert werden. Schadhafte Batterien diirfen nicht mit der Post oder anderen Kurierdiensten
zuriickgesendet werden.

Zeigt eine als schadhaft verdachtigte Batterie nach Riicksendung zum Lieferanten ODER an einem Standort des Kunden
Anzeichen von Schadigungen, wie StoRspuren, Verbiegungen, Blasenbildung, lose Teile oder Lecks, so darf sie auf keinen Fall zur
Zustandsuberprifung vorgelegt werden. Sie ist als schadhaft anzusehen, weshalb die unter nachstehendem Punkt 6 beschriebenen
Verfahren durchzufiihren sind.

Zeigt eine als schadhaft verdachtigte Batterie nach Riicksendung zum Lieferanten ODER an einem Standort des Kunden keine
Anzeichen von Schédigungen, wie StoRspuren, Verbiegungen, Blasenbildung, lose Teile oder Lecks, so kann sie zur Uberpriifung
ihres Zustands vorgelegt werden. Die Uberprifung muss mit einem von einer fachkundigen Person betriebenen geeigneten
Batteriepriifgerat erfolgen.

Stellt sich bei der Prifung heraus, dass die Batterie schadhaft ist, so sind die unter nachstehendem Punkt 6 beschriebenen
Verfahren durchzufiihren.

Es dirfen auf keinen Fall weitere Ladeversuche unternommen werden. Schadhafte Batterien diirfen auf keinen Fall in
Innenrdumen gelagert werden.

Die schadhafte Batterie muss ausgeschaltet und alle elektrischen Anschlisse ausreichend isoliert werden, um das Risiko eines
Kurzschlusses zu vermeiden. Die schadhafte Batterie kann dann in einem verriegelten Batterieabfallbehalter aufbewahrt werden.
Dieser Behalter sollte aus Kunststoff oder mit Kunststoff beschichtet sein und von Gebduden und brennbaren Stoffen entfernt
abgestellt und mit geeigneten Warnschildern als Batterieabfallbehalter gekennzeichnet sein. Schadhafte Batterien sollten unter
Einhaltung der Entsorgungsvorschriften des jeweiligen Landes bei einer Abfallannahme-/Recyclingstelle abgegeben werden.

| —
=————= ﬁuu_umﬁ

@ Beispiel fiir einen

<> Altbatteriebehalter, der in
groRem Abstand zu Gebaduden
stehen sollte

2. GEBRAUCH UND AUFBEWAHRUNG D E

GEFAHR!
UnsachgemaRe Handhabung kann zur Explosion oder zum Brand fiihren!
Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

WA

AUFBEWAHRUNG:

Die Batterie darf nur von geschultem Personal in der Maschine installiert werden.
Temperaturbereich fir die Aufbewahrung: =10 °C bis 40 °C

Temperaturen Uber 40 °C sind nicht zul&ssig.

Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80 %

Optimale Temperatur flr die Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit: 15 °C bis 25 °C

RNUNG:

Die Batterie nicht 6ffnen, zerlegen oder aus groRer Hohe fallen lassen.
Batterie vor Kurzschluss schiitzen — Explosionsgefahr!

Batterie vor Regen schitzen; nicht in Fllssigkeiten eintauchen —
Kurzschlussgefahr!

Batterie vor direktem Sonnenlicht, Hitze und Feuer schiitzen.

Batterie nicht verbrennen — Explosionsgefahr!

Keine schadhaften oder verformten Batterien verwenden.

Batterien durfen ausschlief3lich mit spezifischen Original-Geraten von
Numatic aufgeladen und entladen werden.

Verwenden Sie nur externe Netzteile mit den folgenden Spezifikationen:
100-240V ~6,8 A

Die Batterien mussen in einem geschiitzten Bereich und vor direkter
Hitze und Sonnenlicht geschitzt aufbewahrt und trocken gehalten
werden.

Die Temperatur darf 40°C nicht Giberschreiten und sollte zur Wahrung ihrer Leistungsféhigkeit nicht Giber 25 °C liegen.

Die Aufbewahrung sollte an einem staubfreien Ort mit niedriger Luftfeuchtigkeit und korrosionsfreier Atmosphére erfolgen.
Beispiel flir einen gut geschiitzten Bereich mit gegen StéRe schiitzender Gittereinhausung und Aufbewahrung der Batterien in
einem vor Warme, StéRen und Fllssigkeitsspritzern schiitzenden Behalter

Bei Handhabung oder Transport von Batterien mit Gabelstaplern oder Palettenhubwagen ist immer sorgsam vorzugehen, um
Beschadigungen der Batterien zu vermeiden.

Wird eine intakte Batterie falsch behandelt oder Bedingungen ausgesetzt, unter denen sie beschadigt werden konnte (siehe
beiliegende Batterieanleitung), ist diese Batterie als schadhaft anzusehen und den auf der umliegenden Seite dieses Dokuments
unter Punkt 1 beschriebenen Verfahren zu unterziehen.
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3. MOGLICHE GEFAHREN D E

Aus beschadigten Batterien kann Elektrolyt austreten. Vermeiden Sie den Kontakt.

Bei Kontakt kénnen Hautreizungen, Veratzungen und chemische Verbrennungen auftreten.

Ist die Flussigkeit mit Augen in Kontakt gekommen, ist ein Arzt aufzusuchen.

Vermeiden Sie das Einatmen von Dampfen, die sich bilden oder austreten — Veratzungsgefahr!
Warnhinweis: Brandgefahr — Diese Batterie enthalt keine vom Anwender zu wartenden Teile.

4. ERSTE-HILFE-MABNAHMEN D E

Bei Kontakt mit ausgetretenem Elektrolyt oder Elektrolytdampfen:

»  Kontakt mit den Augen: Spulen Sie die Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich sauberem Wasser, ohne zu reiben, und suchen
Sie einen Arzt auf.

»  Kontakt mit der Haut: Waschen Sie die betroffenen Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife; sollte die Reizung weiterhin
bestehen, wenden Sie sich an einen Arzt. )

»  Einatmen: Atmen Sie sofort frische Luft ein (ggf. Uber eine Sauerstoffmaske) und suchen Sie einen Arzt auf.

*  Verschlucken: Wenn Sie Elektrolyt verschluckt haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Hinweise an den Arzt:

»  Enthalt atzende, alkalische Elektrolyte in Zellen mit Lithiumeisenphosphat — OHNE LITHIUM-METALL ODER -LEGIERUNG.

5. MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG D E

* Im Falle eines Brandes: Halten Sie sich fern von den austretenden Dampfen und Gasen (Windrichtung beachten). Sofern gefahrlos
moglich, entfernen Sie die Batterien aus dem Bereich des Brandherds. Das Kiihlen oder Léschen mit Wasser ist pranlpleII moglich,
sollte jedoch nur durch geschultes Personal mit einer ausreichenden Wassermenge erfolgen.

+ st die Gefahrensituation unklar, I6schen Sie nur mit ABC-Pulverldschern (besonders geeignet: Feuerléscher der Klasse D, die Metalle enthalten).

*  Personen, die den Brand bekédmpfen, dirfen sich dem Brandherd nur mit Schutzkleidung und unabhangigem Beatmungsgerat nahern.

+  Sobald das Feuer geléscht ist, sind folgende Regeln zu beachten: Der Bereich muss durch die Feuerwehr kontrolliert und durch
geschultes, entsprechend ausgeriistetes Personal gereinigt werden; verbranntes Material ist fachgerecht einzusammeln und zu entsorgen.

6. EXPOSITIONSBEGRENZUNG, PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG D E

Atemschutz:

»  Sorgen Sie beim Entliiften der Batterie fir eine moglichst gute Beliiftung. Vermeiden Sie es, Batterien in engen Rdumen zu entliiften.

*  Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz nétig.

Beliftung:

»  Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich.

Schutzhandschuhe:

*  Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich.

Sonstige Schutzkleidung oder -ausriistung:

*  Bei normalem Gebrauch nicht erforderlich.

«  Fur die Entluftung der Batterien wird folgende persénliche Schutzausristung empfohlen: Atemschutz, Schutzhandschuhe,
Schutzkleidung und Sicherheitsbrille mit Seitenschutz.

7. UNBEABSICHTIGTE FREISETZUNG D E

Entsorgung: Tragen Sie Schutzkleidung und -ausriistung. Verwenden Sie zum Wischen aufnahmefahige Textilien und entsorgen Sie
gefahrliche Abfalle an den Sammelstellen fiir Sondermdill gemaf den landestiblichen Vorschriften.

8. WAS ZU BEACHTEN IST D E

NUMATIC-Batterien diirfen nur mit NUMATIC-Geréaten und -Maschinen verwendet und mit einem NUMATIC-Ladegerat aufgeladen werden.
Laden Sie Batterien vor Gebrauch auf.

Bewahren Sie Batterien auRerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vor Regen schiitzen und nicht in Flissigkeiten eintauchen.

Vor direktem Sonnenlicht, Hitze und offenem Feuer schiitzen.

Batterien, die nicht eingelegt sind, von Metallgegenstanden wie Nageln, Miinzen oder Schmuck
fernhalten.

»  Befolgen Sie die Hinweise des Herstellers zur Entsorgung sowie mdgliche interne Leitfaden zum
Abfallmanagement.

*  Fir den Gebrauch und die Aufbewahrung von Batterien sind die
Temperaturbereiche zu beachten (siehe Tabelle ,Temperaturbereich). TEMPERATURBEREICH
«  Schalten Sie vor der Abtrennung und Handhabung stets die Batterie aus, indem o R
Sie den Schalter 6 Sekunden lang gedriickt halten. AUFLADEN 5°C bis 35°C
« Um die Batterie zu aktivieren/einzuschalten, halten Sie den Schalter an der ENTLADEN -10°C bis 35°C
Oberseite bitte 6 Sekunden lang gedriickt oder laden Sie die Batterie alternativ
mit spezifischen Original-Ladegeraten von Numatic. OPTIMALE AUFBEWAHRUNG 15°C bis 25°C
*  Seien Sie sich der Gefahr bewusst, dass die Pole des akkubetriebenen Gerats . >
oder des Akkus durch Metallgegenstande kurzgeschlossen werden kdnnen. AUFBEWAHRUNG -10°C bis 40°C




Warnhinweis: Die Batterie darf nur mit dem mitgelieferten Numatic-Ladegerat und unter KEINEN Umstanden mit einem anderen nicht
Numatic-Ladegerat geladen werden, da die Gefahr von schweren Schaden und Brandgefahr besteht.

Wenn Batterien Temperaturen jenseits des normalen Betriebsbereichs ausgesetzt werden, erfolgt eine automatische Abschaltung
dieser. Sollte dies der Fall gewesen sein, lassen Sie die Batterien mehrere Stunden bei Raumtemperatur (18°C — 22°C) ruhen, dann
werden sie sich erholen.

9. WAS ZU UNTERLASSEN IST D E

Batterien nicht ins Feuer werfen — Explosionsgefahr!

Keine schadhaften, beschadigten oder verformten Batterien verwenden.

Batterien nicht 6ffnen, beschadigen oder fallen lassen.

Batterien nicht Mikrowellen oder hohem Druck aussetzen.

Die Batteriepole nicht mit Metallgegenstanden Uberbricken (kurzschlie3en), da dies die Batterien beschadigen kann.

Fir den Transport der Batterien keine Metallbehalter verwenden.

Die Batterien nicht hohen Temperaturen (z. B. direktem Sonnenlicht) aussetzen.

Die Batterien bzw. das Gerat/die Maschine, in der sie sich befinden, nicht zusammendriicken, aufbrechen oder zweckentfremden.

10. RUCKNAHME/ENTSORGUNG DURCH DISTRIBUTOR D E

*  Gemal der Batterierichtlinie ibernimmt der Hersteller die Verantwortung fir die Finanzierung der Sammlung, die
Behandlung und das Recycling von Batterien aus Geraten/Maschinen. Zu diesem Zweck missen die Batterien
den gesetzlich vorgeschriebenen 6rtlichen Sammelstellen zur Entsorgung tibergeben werden. Das Entsorgen
der Batterien iber den Hausmiill ist verboten; Batterien miissen ihrem Typ entsprechend getrennt eingesammelt
werden.

+  Geben Sie die Batterie geblhrenfrei zur Entsorgung an lhren NUMATIC-Vertragshandler zuriick oder bringen
Sie sie zu einer geeigneten offentlichen Sammelstelle.

11. AUFLADEN DER BATTERIEN D E

+ Das Ladegerat ist ausschlieRlich fiir den Gebrauch in der Maschine vorgesehen, in der es installiert ist. Das Ladegerat ist fur
den Gebrauch mit dem mitgelieferten, abnehmbaren Netzkabel vorgesehen. Das Netzteil vertragt unterschiedliche Spannungen
und muss nicht manuell angepasst werden. Wenn das Ladegerat beschadigt ist oder nicht mehr ladt, schicken Sie es an den
Kundendienst.

VORSICHT!

Uberpriifen Sie das Netzkabel regelméRig auf mégliche Schaden.

Verwenden Sie keine beschadigten Gerate.

Ist das Netzkabel des Ladegerats beschadigt, muss es durch ein Original-Netzkabel von Numatic ersetzt werden, das Sie beim
Hersteller oder einem seiner Vertreter anfordern kdnnen.

12. GEWAHRLEISTUNG D E

Garantie auf Lithium-lonen-Akkus
Garantie: Kommerzielle Nutzung

a. Fir die Akkus wird eine Garantie von (3 Jahren) ibernommen, vorausgesetzt, alle Vorschriften zur Pflege der Akkus werden
eingehalten. *Hinweis: Handler von Numatic au3erhalb GroRbritanniens kdnnen langere Garantiezeitrdume vorsehen. Bitte fragen Sie
bei Ihrem Numatic-Handler vor Ort nach, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

b. Um Garantieanspriiche geltend zu machen, missen folgende Angaben bereitgestellt werden: ——
i. Seriennummer der Maschine

. . @

ii. Datumscode der Batterie Numatic R
i " . Ka de atu m Chard Somerset TA20 2GB, United Kingdom —

. 8S1P Rechargeable Li-ion Battery Pack IFpP27/149/130[851PIH/-20+60/95

iv. Kaufbeleg Vaago 25,6 | Copacit S0An | Enray 1200028148120 PN £543¢3

CAUTION: Risk of fire and burns. Do not open, crush, heat above +60°C
or incinerate. Foll

v. Wartungshistorie und Ladebedingungen

Wird das falsche Numatic-Ladegerat verwendet, erlischt die Garantie.

isation. Chargs
urant de chs

Cou
Peut causer

c € ‘ Li-ion @ @ gg MADE IN CHINA

Z P 1 8 0 3 0 - 0 2 F Y YW V_VO 0 0 0 0 1 Manufacturer: Shenzhen Ace Battery Co.,Ltd. /

Seriennummer
Herstellungswoche
Herstellungsjahr




1. BATTERIES DEFECTUEUSES F R

1. Siun client souhaite renvoyer une batterie a un fournisseur aprés I'avoir retirée du produit, le ramassage de la batterie doit étre organisé par le
fournisseur. Noter cependant que les batteries défectueuses ne doivent jamais étre renvoyées par un service postal ou par coursier.

2. Siune batterie soupgonnée d’étre défectueuse, qu’elle ait été renvoyée a un fournisseur OU qu’elle se trouve dans les locaux
d’'un client, montre n’importe quel signe de dommage par choc, de déformation, de boursouflage, de détachement de piéces ou de
fuite, elle ne doit en aucun cas étre soumise a une vérification d’état. Elle doit étre considérée comme défectueuse, et les modes
opératoires décrits a partir du point 6 ci-dessous doivent étre suivis.

3. Siune batterie soupgonnée d'étre défectueuse, qu’elle ait été renvoyée a un fournisseur OU qu’elle se trouve dans les locaux d’un client, ne
montre AUCUN signe de dommage par choc, de déformation, de boursouflage, de détachement de pieces ou de fuite, elle peut étre soumise
a une vérification d’état au moyen d’un appareil approprié pour la vérification de I'état des batteries, utilisé par une personne compétente.

4. Sila vérification montre que la batterie est défectueuse, les modes opératoires décrits a partir du point 6 ci-dessous doivent étre suivis.

5. Dans ce cas, aucune autre tentative de recharge ne doit étre effectuée. Une batterie défectueuse ne doit en aucun cas étre
remisée a I'intérieur d’un batiment.

6. La batterie défectueuse doit étre mise hors tension et toutes les bornes électriques doivent étre suffisamment isolées pour éviter
tout risque de court-circuit. La batterie défectueuse peut ensuite étre placée dans un conteneur pour batteries usagées verrouillé.
Ce conteneur doit étre en plastique ou avoir un revétement intérieur en plastique, étre placé a I'écart des batiments et des
matériaux combustibles et comporter un marquage indiquant clairement, grace a des signes d’avertissement appropriés, qu’il s’agit
d’un conteneur pour batteries usagées. Les batteries doivent ensuite étre envoyées pour élimination / recyclage, dans le respect de
la réglementation locale en matiére d’élimination des déchets.

o —
———— ﬁ_u_uuﬁ

@ e Un exemple de conteneur de stockage
pour batteries usagées, bien a I’écart
des batiments.

2. MANIPULATION ET STOCKAGE F R

DANGER!
Une manipulation incorrecte peut causer une explosion ou déclencher un incendie !
Stocker les batteries hors de portée des enfants.

Seul un personnel qualifié sera habilité a réparer la batterie dans la machine.
Plage de température de stockage : De -10 °C a 40 °C

La température ne doit pas dépasser 40 °C.

Plage d’humidité relative : 20% a 80 %

Température optimale pour préserver le fonctionnement : De 15 °C a 25 °C

AVERTISSEMENT :
* Ne pas ouvrir la batterie, la démonter ou la laisser tomber d’'une hauteur importante.
»  Protéger la batterie contre les courts-circuits : risque d’explosion !
« Conserver la batterie a I'abri de la pluie, ne pas I'immerger dans des liquides : risque de court-circuit.
* Ne pas exposer la batterie a la lumiere directe du soleil, a la chaleur
ou au feu.
Ne pas incinérer la batterie : risque d’explosion !
* Ne pas utiliser de batteries défectueuses ou déformées.
« Nutilisez que des appareils Numatic spécifiques d’origine pour
charger et décharger les batteries.
» Utilisez uniguement une alimentation électrique externe présentant
les caractéristiques suivantes : 100-240V ~ 6,8A.

STOCKAGE :

* Les batteries doivent étre entreposées dans un endroit sec, protégé,
a I'abri de toute source de chaleur et des rayons du soleil.

* Latempérature doit étre de préférence inférieure a 25 °C pour
préserver les performances de la batterie et ne doit en aucun cas
dépasser 40°C.

«  Stocker la batterie dans un endroit sec, a I'abri de la poussiére et
dans une atmosphere non corrosive.

+  Exemple d’endroit bien protégé, avec une cage assurant la
protection contre les chocs accidentels, les batteries étant logées dans un conteneur assurant une protection contre la chaleur, les
chocs et les déversements accidentels de liquides.

* Lors de I'utilisation d’'un chariot élévateur a fourche ou d’un transpalette, veiller en permanence a ne pas endommager les batteries.

* Si, a quelqgue moment que ce soit, une batterie en bon état n’est pas manipulée correctement ou est soumise a des conditions
susceptibles de 'endommager, comme décrit dans le manuel d’instructions fourni avec la batterie, cette batterie doit étre considérée
comme défectueuse et les modes opératoires décrits a partir du point 1 au dos de ce document doivent étre suivis.




3. IDENTIFICATION DES DANGERS F R

L’électrolyte peut s’échapper des batteries endommagées. Eviter tout contact avec I'électrolyte.

Le contact cutané peut causer irritation, brilures et brilures chimiques.

Si le liquide entre en contact avec les yeux, solliciter des soins medicaux.

Eviter d’'inhaler les vapeurs caustiques formées ou libérées.

Avertissement - Risque d’incendie - Cette batterie ne contient aucune piece réparable par I'utilisateur.

4. MESURES DE PREMIERS SECOURS F R

En cas de contact avec I’électrolyte liquide ou les vapeurs d’électrolyte :

+  Contact oculaire : rincer abondamment les yeux avec de I'eau pendant au moins 15 minutes sans frotter, puis consulter un médecin.
+  Contact cutané : laver abondamment les régions touchées de la peau avec de 'eau et du savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
* Inhalation : fournir de I'air frais ou administrer de I'oxygéne immédiatement et consulter un médecin.

* Ingestion : si I'électrolyte a été ingéré, consulter immédiatement un médecin.

Informations a I’attention des médecins : .

+  Contient des électrolytes alcalins caustiques dans les piles au phosphate de fer lithie¢ — NE CONTIENT AUCUN METAL NI ALLIAGES DE LITHIUM.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES F R

« En cas d’incendie, rester a I'écart des vapeurs et gaz produits, en tenant compte de la direction du vent. Retirer les batteries situées
a proximité de I'incendie, si 'opération est sans danger. En principe, de I'eau peut étre utilisée pour éteindre ou ralentir I'incendie.
Cependant, seul du personnel qualifié disposant de quantités d’eau suffisantes doit réaliser I'opération.

+ Silasituation de danger est incertaine, n’éteindre I'incendie qu’avec des extincteurs a poudre ABC. Les extincteurs de classe D
pour les incendies impliquant des métaux sont particulierement adaptés.

* Les pompiers ne doivent s’approcher de I'incendie qu'équipés de vétements de protection et d’un appareil respiratoire autonome.

+ Une fois l'incendie éteint, il est recommandé de surveiller la zone (pour éviter une reprise de feu) et de la faire nettoyer par un
personnel formé et correctement équipé ; les résidus d’incendie doivent étre confinés et éliminés de maniéere appropriée.

6. CONTROLES DE L’EXPOSITION, PROTECTION PERSONNELLE F R

Protection respiratoire : )

+ Sila batterie laisse s’échapper des gaz, aérer autant que faire se peut. Eviter de stocker les batteries dans des espaces confinés si
des gaz s’en échappent.

*  Aucune protection respiratoire n’est nécessaire dans les conditions normales d’utilisation.

Ventilation :

+  Pas nécessaire dans les conditions normales d’utilisation.

Gants de protection :

+ Pas nécessaire dans les conditions normales d’utilisation.

Autres vétements ou équipements de protection :

+  Pas nécessaire dans les conditions normales d’utilisation.

* Une protection personnelle est recommandée pour les batteries laissant s’échapper des gaz : protection respiratoire, gants de
protection, vétements de protection et lunettes de sécurité avec écrans latéraux.

7. ECOULEMENT ACCIDENTEL F R

Elimination : porter des vétements et un équipement de protection, essuyer avec du tissu absorbant et mettre au rebut comme déchet
dangereux dans des points de collecte pour déchets dangereux conformément aux dispositions réglementaires nationales en vigueur.

8. A FAIRE F R

Utiliser des batteries NUMATIC uniquement avec des appareils NUMATIC et les charger uniquement au moyen de chargeurs NUMATIC.
Charger la batterie avant utilisation.
Stocker la batterie hors de portée des enfants.
Conserver a I'abri de la pluie. Ne pas immerger dans des liquides.
Conserver a I'abri de la lumiére directe du soleil, de la chaleur et des flammes nues.
Les batteries non utilisées doivent étre tenues éloignées des objets métalliques (p. ex., clous, piéces
de monnaie, bijoux).
* Respecter les conseils de mise au rebut du fabricant et les éventuelles directives internes de gestion o
des déchets.
* Respecter la plage de température lors de I'utilisation et du stockage de la batterie (cf. Tableau de plage de température).
*  Toujours éteindre la batterie a I'aide du bouton en le maintenant .
enfoncé pendant 6 secondes, avant toute déconnexion et toute TABLEAU DE PLAGE DE TEMPERATURE

manipulation. o » CHARGE De 5°C 4 35°C
*  Pour activer / allumer la batterie, maintenir le bouton supérieur
enfoncé pendant 6 secondes ou charger la batterie a I'aide de DECHARGE De -10°C a 35°C
chargeurs Numatic spécifiques d’origine. - ..
»  Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de I'appareil TEMPERATURE DE STOCKAGE OPTIMALE | De 15°C & 25°C
alimenté par batterie ou de la batterie causé par des objets métalliques. TEMPERATURE DE STOCKAGE LIMITE De -10°C & 40°C




Attention : les batteries incluses dans ce produit doivent étre chargées UNIQUEMENT avec le chargeur d’origine Numatic fourni avec le produit.
En AUCUN cas un autre chargeur qui n’est pas de marque Numatic ne devra étre employé sous peine de risques de dommages importants ou
d’incendie.

Si les batteries sont soumises a des températures dépassant les limites de fonctionnement normal, un arrét automatique se produit. Dans
ces conditions laissez les batteries s’acclimater a température ambiante (18°c — 22°c) pendant plusieurs heures pour permettre a la
batterie de se réveiller.

9. A NE PAS FAIRE F R

» Jeter la batterie au feu : risque d’explosion !

»  Charger ou utiliser une batterie défectueuse, endommagée ou déformée.

*  Ouvrir, endommager ou laisser tomber la batterie.

» Exposer la batterie a des micro-ondes ou a une pression élevée.

» Relier les bornes de la batterie avec des objets métalliques, pour éviter dendommager la batterie (court-circuit).
»  Utiliser des conteneurs métalliques pour transporter les batteries.

» Exposer les batteries a des températures élevées, notamment en les exposant a la lumiéere directe du soleil.

*  Broyer, fracturer ou malmener physiquement les batteries ou I'équipement qui les contient.

10. REPRISE PAR LE DISTRIBUTEUR/MISE AU REBUT F R
» Conformément a la directive relative aux piles et accumulateurs, les fabricants doivent assumer le
\ financement de la collecte, du traitement et du recyclage des batteries utilisées dans les appareils. Pour ce

faire, les batteries doivent étre remises aux systemes de collecte établis dans ce but en vertu du droit national
en vue de leur élimination. L’élimination des batteries avec les déchets ménagers est interdite ; les batteries
doivent étre collectées séparément en fonction de leur type.

* Les batteries peuvent étre retournées gratuitement au distributeur de NUMATIC d’origine en vue de leur
élimination ou amenées a un point de collecte public approprié.

11. CHARGE DE LA BATTERIE F R

* Le chargeur est congu pour étre utilisé uniguement dans la machine ou il a été installé. Le chargeur est destiné a étre utilisé avec le
cordon d’alimentation amovible fourni. L'unité d’alimentation est capable de fonctionner a différentes tensions sans aucun réglage
de la part de I'utilisateur. Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, 'amener au centre de maintenance.

MISE EN GARDE !

»  Vérifier régulierement que le cordon d’alimentation ne présente pas de signes d’endommagement.

* Ne pas employer d’appareils endommagés.

»  Sile cordon d’alimentation du chargeur est endommagé, il doit étre remplacé par un cordon d’alimentation NUMATIC d’origine
disponible aupres du fabricant ou de I'agent de maintenance.

12. GARANTIE F R

Garantie de la batterie lithium-ion
Garantie : Usage commercial

a. Les batteries sont garanties (3 ans) en standard, a condition que toutes les régles d’entretien des batteries soient respectées.
*Remarque : les concessionnaires Numatic en dehors du Royaume-Uni peuvent offrir des périodes de garantie plus longues. Veuillez

confirmer auprés de votre concessionnaire Numatic local au moment de I'achat de votre produit. | —
b. Pour prétendre a la garantie, vous devrez fournir les détails suivants .
i. Numéro de série de la machine Numatic (T
ii. Code de date de la batterie e g o Aty Back b e 2006095
|" X D ate d’ aChat Voltage 25.6V | Capacity 50Ah | Energy 1280Wh | LFP26148129 | P/N ¥ ¥%
CAUTION: Risk of fire and bums. Do not open, crush, heat above +60°C
iv. Justiﬁcatif d’achat grmc\:nelalf Ful\uwmanufactumvlr:‘stmcnoa:aﬂ mstmmmnsggfr:‘;ie
v. Historique de maintenance et régime de charge w.m: o ::;e.:.:s;::
; F, : . : . S:;ﬁz;::;",”%im:‘s::‘;t:z‘.:;:s;ﬁmz: T —
Si vous n'utilisez pas le chargeur Numatic approprié, votre garantie sera annulée. e causer 410 St 3¢ Txpiosion 1 n o
c € ." Livion @ @ MADE IN CHINA
ZP18030-02FYYWWO000001 Manufacturer: Shenzhen Ace Battery Co. Ltd

L Numéro de série
Semaine de production
Année de production




1. DEFECTE ACCU’S N I

1.
2.

Indien een klant een accu wenst terug te zenden naar een leverancier na hem uit het product te hebben verwijderd, moet de
leverancier de accu laten ophalen. Defecte accu’s mogen echter niet via de post of per koerier worden teruggezonden.

Als een defecte accu bij de leverancier OF een klantencentrum binnenkomt en tekenen van beschadiging, vervorming, lekkage of
opbollen vertoont of er onderdelen los zijn geraakt, dient deze in geen geval aan een toestandscontrole te worden onderworpen. De
accu dient als defect te worden beschouwd en de onderstaande procedures vanaf punt 6 dienen te worden uitgevoerd.

Als een defecte accu bij de leverancier OF een klantencentrum binnenkomt en géén tekenen van beschadiging, vervorming,
lekkage of opbollen vertoont en er geen onderdelen los zijn geraakt, mag deze aan een toestandscontrole worden onderworpen die
door een bevoegd persoon met een geschikt controleapparaat dient te worden uitgevoerd.

Indien bij de controle blijkt dat de accu defect is, dienen de onderstaande procedures vanaf punt 6 te worden uitgevoerd.

Er dient in geen geval nogmaals te worden geprobeerd om de accu te laden. Een defecte accu dient in geen geval in een
gebouw te worden bewaard.

De defecte accu moet worden uitgeschakeld en alle elektrische aansluitingen moeten voldoende worden geisoleerd om gevaar
voor kortsluiting uit te sluiten. De defecte accu kan vervolgens worden opgeslagen in een gesloten afvalcontainer voor accu’s die
met plastic of kunststof bekleed moet zijn, uit de buurt van gebouwen en brandbare materialen moet worden geplaatst en duidelijk
met passende waarschuwingen moet worden aangeduid als een container voor defecte accu’s. Defecte accu’s moeten worden
verzonden voor afvalverwerking/-recycling volgens de afvalvoorschriften van uw land.

—— ;l':_. — ﬁ
Een goed voorbeeld van een

afvalbak voor batterijen die op de
e correcte afstand van gebouwen

is geplaatst.

2. BEHANDELING EN OPSLAG N I

GEVAAR!
Een onjuiste behandeling van de accu kan tot een explosie leiden of een brand veroorzaken!
Berg accu’s op buiten bereik van kinderen.

WA

OPSLAG:

Alleen getraind personeel mag de accu in de machine bevestigen.
Bereik opslagtemperatuur: -10°C tot 40°C.

De temperatuur mag de 40°C niet overschrijden.

Bereik relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 80%.

Optimaal behoud van functionaliteit: 15°C tot 25°C.

ARSCHUWING:

Maak de accu niet open, haal de accu niet uit elkaar en laat de accu niet vallen.
Bescherm de accu tegen kortsluiting — gevaar voor explosie!
Bescherm de accu tegen regen, dompel de accu niet onder in
vloeistoffen — gevaar voor kortsluiting.

Bescherm de accu tegen direct zonlicht, hitte en vuur.

Gooi de accu niet in het vuur — gevaar voor explosie!

Gebruik geen kapotte of vervormde accu’s.

Gebruik alleen originele specifieke Numatic apparaten om accu’s op
te laden en te ontladen.

Gebruik uitsluitend een externe voeding met de volgende
specificaties: 100-240 V ~ 6,8 A.

Goed werkende accu’s moeten droog worden bewaard in een
beschermende omgeving waar geen zonlicht of directe warmtebron
aanwezig is.

De temperatuur mag niet hoger dan 40°C worden, en bij voorkeur
niet boven 25°C om een goede werking te waarborgen.

De opslagruimte moet een lage luchtvochtigheid hebben en mag
geen stoffige of corrosieve atmosfeer hebben.

Een voorbeeld van een goed beschermde zone met een kooi die de accu’s tegen beschadiging beschermt, waarbij de accu’s in een
beschermende bak zijn opgeslagen om ze tegen hitte, stoten en gemorste of uitgelopen vloeistoffen te beschermen.

Wees bij het rijden/manoeuvreren met vorkheftrucks of palletwagens altijd voorzichtig om beschadiging van de accu’s te voorkomen.
Als een goed werkende accu op enig moment verkeerd wordt behandeld of blootgesteld wordt aan omstandigheden waardoor deze
beschadigd kan raken (zie gebruiksaanwijzing), dient de accu als defect te worden beschouwd en dienen de procedures vanaf punt
1 aan de ommezijde te worden uitgevoerd.




3. IDENTIFICATIE VAN RISICO’S N L

Er kan elektrolyt vrijkomen uit beschadigde accu’s. Vermijd aanraking.

Bij aanraking van elektrolyt kunnen huidirritatie, brandwonden en chemische brandwonden ontstaan.

Als vloeistof in contact komt met de ogen, roep dan de hulp van een arts in.

Vermijd inademing van bijtende dampen die zich vormen of die vrijkomen.

Waarschuwing - Brandgevaar - Deze accu bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.

4. MAATREGELEN VOOR EERSTE HULP N I

Bij het in aanraking komen met vrijgekomen elektrolyt of elektrolytdampen:

»  Contact met de ogen — spoel de ogen gedurende ten minste 15 minuten met ruime hoeveelheden schoon water, maar zonder te
wrijven; raadpleeg een arts.

+  Contact met de huid — was aangedane plekken op de huid met ruime hoeveelheden water en zeep; raadpleeg een arts indien de irritatie aanhoudt.

* Inademing — zorg onmiddellijk voor frisse licht of dien zuurstof toe en raadpleeg een arts.

* Inname - raadpleeg onmiddellijk een arts indien elektrolyt wordt ingeslikt.

Informatie voor artsen:

» Bevat bijtende alkalische elektrolyten in cellen met lithiumijzerfosfaat - GEEN LITHIUMMETAAL OF LITHIUMLEGERINGEN.

5. MAATREGELEN VOOR BRANDBESTRIJDING N I

* In geval van brand — Blijf uit de buurt van dampen en gassen die ontstaan; houd rekening met de windrichting. Breng, als dat zonder
gevaar mogelijk is, accu’s uit de buurt van de brand. In principe is koelen en blussen met water mogelijk, maar dat mag alleen
worden gedaan door getraind personeel en met voldoende water.

*  Blus in geval van onduidelijkheid over de risico’s alleen met ABC-poeder-blussers (vooral geschikt zijn klasse D-blussers voor
branden waar metalen bij betrokken zijn).

*  Brandweerlieden mogen de brand alleen benaderen in beschermende kleding en met onafhankelijke beademingsapparatuur.

* Zodra de brand is geblust, geldt dat het gebied moet worden bewaakt (door een brandwacht) en gereinigd door getraind personeel
met geschikte uitrusting. Brandresten moeten op juiste wijze verzameld en opgeruimd worden.

6. BEPERKING VAN BLOOTSTELLING, PERSOONLIJKE BESCHERMING N I

Bescherming van de luchtwegen:

*  Zorg bij ontluchting van de accu voor zo veel mogelijk ventilatie. Ontlucht accu’s niet in beperkte ruimten.

» Bescherming van de luchtwegen is niet nodig onder omstandigheden van normaal gebruik.

Ventilatie:

* Niet nodig onder omstandigheden van normaal gebruik.

Beschermende handschoenen:

* Niet nodig onder omstandigheden van normaal gebruik.

Andere beschermende kleding of uitrusting:

* Niet nodig onder omstandigheden van normaal gebruik.

»  Persoonlijke bescherming wordt aanbevolen bij het ontluchten van accu’s: Bescherming van de luchtwegen, beschermende
handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril met zijschilden.

7. TOEVALLIG VRIUKOMEN VAN ELEKTROLYT N I

Verwijdering — Draag beschermende uitrusting, veeg schoon met absorberend materiaal en verwerk als gevaarlijk afval op inzamelpunten
voor gevaarlijk afval volgens nationaal geldende voorschriften.

8. WAT U MOET DOEN N I

»  Uitsluitend NUMATIC-accu’s gebruiken in NUMATIC-apparaten en de accu’s uitsluitend opladen
met NUMATIC-laders.

Accu opladen voor gebruik.

De accu buiten bereik van kinderen opbergen.

Bescherm het apparaat tegen regen — dompel het niet onder in vioeistoffen.

Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, hitte en open vuur.

Houd een accu die niet in gebruik is uit de buurt van metalen voorwerpen (zoals spijkers, munten
en sieraden). = &
* Volg de aanwijzingen voor afvalverwerking van de fabrikant op en ook eventuele interne aanwijzingen voor afvalbeheer.

«  Gebruik en bewaar de accu bij een temperatuur die binnen het temperatuurbereik ligt (zoals aangegeven in de temperatuurtabel).

»  Schakel de accu altijd uit met de knop door deze 6 seconden ingedrukt te houden,
voordat u de accu loskoppelt en hanteert. TEMPERATUURTABEL
* Omde accu te activeren / in te schakelen houdt u de bovenste knop 6 seconden OPLADEN 5°C tot 35°C
ingedrukt of laadt u de accu op met originele specifieke Numatic opladers. - "
*  Houd rekening dat er kortsluiting kan ontstaan door metalen voorwerpen bij de ONTLADEN -10°C tot 35°C
polen van het apparaat met accuvoeding of de accu zelf. OPTIMUM VOOR OPSLAG 15°C tot 25°C
MAXIMA BIJ OPSLAG -10°C tot 40°C




Waarschuwing: De accu mag alleen worden opgeladen met de Numatic oplader die bij het product is geleverd en onder GEEN beding
mag een andere oplader worden gebruikt die niet van Numatic is, omdat het risico bestaat dat de accu ernstig beschadigd raakt en er
brand ontstaat.

“Als batterijen worden blootgesteld aan temperaturen buiten de normale waarden, zal automatische uitschakeling plaatsvinden. Laat de
batterijen onder deze omstandigheden enkele uren acclimatiseren bij kamertemperatuur (18°C — 22°C) om de batterij te laten herstellen

9. WAT U NIET MOET DOEN N I

De accu in het vuur gooien — gevaar voor explosie!

Een kapotte, beschadigde of vervormde accu gebruiken.

Een accu openmaken, beschadigen of laten vallen.

De accu blootstellen aan microgolven of hoge druk.

De polen van de accu overbruggen (kortsluiten) met metalen voorwerpen omdat daardoor de accu beschadigd kan raken.
Accu’s vervoeren in metalen containers.

De accu blootstellen aan hoge temperaturen, zoals direct zonlicht.

Accu’s of de apparatuur waarin ze zijn geplaatst, platdrukken, openbreken of beschadigen.

10. INLEVERING BIJ DISTRIBUTEUR / AFVALVERWERKING N I

*  Op basis van de Accurichtlijn nemen de fabrikanten de verantwoordelijkheid op zich voor de financiering van
de inzameling, verwerking en recycling van batterijen die in apparaten worden gebruikt. Daartoe moeten de
accu’s voor verwijdering worden ingeleverd bij de inzamelsystemen die daarvoor overeenkomstig de nationale
wetgeving zijn opgezet. Verwijdering van accu’s samen met huishoudelijk afval is verboden; accu’s moeten
gescheiden worden ingezameld, afhankelijk van het type.

*  Breng de accu voor afvalverwerking kosteloos terug naar uw NUMATIC-servicecentrum of lever de accu in bij
een geschikt openbaar inzamelpunt.

11. ACCU’S OPLADEN N I

»  De oplader is uitsluitend bestemd voor gebruik in de machine waarin hij is geinstalleerd. De oplader is bedoeld voor gebruik met het
meegeleverde afneembare netsnoer, de voedingseenheid kan op verschillende spanningen werken zonder dat de gebruiker deze
hoeft in te stellen. Als de oplader beschadigd is of niet meer oplaadt, breng hem dan terug naar het servicecentrum.

LET OP!

«  Controleer het netsnoer regelmatig op tekenen van beschadiging.

*  Gebruik geen beschadigde apparaten.

» Als het netsnoer van de oplader beschadigd is, moet hij worden vervangen door een origineel NUMATIC netsnoer dat verkrijgbaar is
bij de fabrikant of onderhoudsmedewerker.

12. GARANTIE N I

Garantie lithium-ion-accu
Garantie: Commercieel gebruik

a. Accu’s hebben standaard een garantie voor (3 jaar), mits alle regels voor accu-onderhoud worden nageleefd. *Let op: Numatic-
dealers buiten het Verenigd Koninkrijk kunnen langere garantieperioden bieden. Neem contact op met uw lokale Numatic-dealer voor
informatie over de aankoop van uw product. — ~~—

b. Om garantie te claimen, moeten de volgende gegevens worden verstrekt Numatici R
i. Serienummer van de machine Ghard Somerset TA20 208, Urited Kingdom  *

ii. Datumcode van de accu Votage 25.6v| Gapacty 50An | Enerdy 1260Wh | LEP26143128 | P/ 5ks¢
iii. Aankoopdatum .

iv. Bewijs van aankoop

v. Onderhoudsgeschiedenis en laadregime

De garantie vervalt als u niet de juiste Numatic-oplader gebruikt.
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1. BATERIAS COM DEFEITO P I

Se um cliente pretender devolver uma bateria a um fornecedor apos retira-la de um produto, a recolha da mesma deve ser efetuada
pelo fornecedor. Contudo, as baterias com defeito ndo devem ser devolvidas por correio convencional ou expresso.

Se, no momento da devolugdo a um fornecedor OU no cliente, uma bateria suspeita de conter defeito apresentar quaisquer sinais
de danos devido a impacto, deformagao, formagéo de bolhas, pecas soltas ou fuga, esta ndo deve, em circunstancia alguma, ser
facultada para inspecao das condi¢des. Deve ser considerada uma bateria com defeito e devem ser seguidos os procedimentos
descritos no item 6 abaixo. )

Se, no momento da devolugéo a um fornecedor OU no cliente, uma bateria suspeita de conter defeito NAO apresentar quaisquer
sinais de danos devido a impacto, deformacéo, formacéo de bolhas, pecas soltas ou fuga, esta podera ser facultada para inspegéo
das condi¢des com um dispositivo adequado para o efeito e operado por uma pessoa competente.

Se a inspecgdo demonstrar que a bateria contém defeito, devem ser seguidos os procedimentos descritos no item 6 abaixo.

Nao pode, em circunstancia alguma, ser efetuada qualquer outra tentativa para recarregar a bateria. Uma bateria com
defeito ndo deve, em circunstancia alguma, ser armazenada no interior de edificios.

A bateria com defeito deve ser desligada e todos os terminais elétricos suficientemente isolados para eliminar o risco de curto-
circuito. A bateria com defeito pode entdo ser armazenada num recipiente fechado para residuos de baterias, em plastico ou
revestido a plastico, sendo este depois colocado num local afastado de edificios e materiais combustiveis e visivelmente sinalizado
com os avisos adequados como sendo um recipiente para residuos de baterias com defeito. As baterias com defeito devem ser
enviadas para um local de deposic¢éo de residuos/reciclagem, de acordo com as regulamentagdes em matéria de residuos em vigor

no respetivo pais.
——— gj: === = mﬁ

@ Exemplo de um recipiente para
<> residuos de baterias bem afastado dos

edificios

2. MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO P I

PERIGO!
O manuseamento incorreto pode originar explosédo ou provocar incéndio!
Armazene as baterias fora do alcance das criangas

Apenas pessoal formado pode reparar a bateria na maquina.
Intervalo de temperatura de armazenamento: -10°C~40°C.
As temperaturas ndo devem exceder os 40°C

Intervalo de humidade relativa: 20% a 80%.

Preservacgéo ideal da funcionalidade: 15°C~25°C.

ADVERTENCIA

ARMAZENAMENTO

Nao abra, desmonte ou deixe que a bateria caia de uma altura significativa.
Proteja a bateria de curto-circuito — perigo de exploséao!

Proteja a bateria da chuva, ndo mergulhe em liquidos — perigo de
curto-circuito!

Proteja a bateria da luz solar direta e de fontes de calor e de
incéndio.

N&o incinere a bateria — perigo de explosao!

N&o utilize baterias com defeitos ou deformagdes.

Utilize apenas aparelhos originais da Numatic para carregar e
descarregar as baterias.

Utilize apenas uma fonte de alimentag&o externa com as seguintes
especificagbes: 100-240 V ~ 6,8 A.

As baterias em boas condi¢gdes devem ser guardadas numa area
protegida de fontes de calor e luz solar direta e devem ser mantidas secas.
A temperatura ndo deve ser superior a 40 °C, mas, de preferéncia,
nao deve ultrapassar 25 °C para manter o bom funcionamento da
bateria.O armazenamento deve ser realizado numa area com pouca
humidade, isenta de p6 e com uma atmosfera nao corrosiva.
Exemplo de uma area devidamente protegida, com uma grade para proteger contra danos acidentais causados por impacto e com
as baterias armazenadas num recipiente de prote¢do que protege contra o calor, impacto ou derrame acidental de liquidos.

O manuseamento/a movimentagao das baterias com um empilhador ou porta-paletes deve ser feito com muito cuidado, a fim de
evitar quaisquer danos fisicos nas mesmas.

Se uma bateria em bom estado for, em qualquer altura, manuseada incorretamente ou sujeita a quaisquer condi¢cdes que a possam
danificar, conforme descrito no manual de instrugdes da bateria fornecido, deve considerar-se que a mesma contém defeito,
devendo ser observados os procedimentos do item 1 constantes no verso deste documento.




3. IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS P I

Podera verificar-se fuga do eletrdlito em baterias danificadas. Evite o contacto.

O contacto com a pele pode causar irritagdo cutanea, queimaduras e queimaduras quimicas.

Se o liquido entrar em contacto com os olhos, procure cuidados médicos.

Evite a inalagao de quaisquer vapores formados ou libertados pela bateria — Contém eletrélitos alcalinos causticos.
Aviso - Risco de incéndio - Esta bateria ndo contém pecas cuja manutengéo possa ser efetuada pelo utilizador.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS P I

Em caso de contacto com o eletrélito ou vapores libertados do eletrélito:

»  Contacto com os olhos — lave os olhos durante, pelo menos, 15 minutos, com agua limpa em abundancia sem esfregar e procure
cuidados médicos.

+  Contacto com a pele — lave as areas da pele afetadas com agua e sabdo em abundancia; se a irritagéo persistir, procure cuidados médicos.

* Inalagdo — procure respirar ar fresco ou administre oxigénio de imediato e procure cuidados médicos.

* Ingestdo — em caso de ingestéo de eletrdlitos, procure de imediato cuidados médicos.

Informagoes para os médicos:

+  Contém eletrdlitos alcalinos causticos em pilhas com fosfato de ferro de litio — SEM LIGAS METALICAS DE LITIO OU LIGAS DE LITIO.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO P I

*  Em caso de incéndio — mantenha-se afastado de vapores ou gases gerados; tenha em conta a diregdo do vento. Se possivel e sem
correr perigo, remova as baterias das proximidades da fonte de incéndio. Em principio, é possivel o arrefecimento ou a extingdo com
agua, porém, estes procedimentos apenas devem ser efetuados por pessoal qualificado e com agua em quantidade suficiente.

»  Se a situagao de perigo nao for clara, extinga apenas com extintores de p6 ABC (os extintores de classe D para incéndios que
envolvem metais sdo particularmente adequados).

*  Os bombeiros s6 se devem aproximar do incéndio usando vestuario de protecdo e aparelho respiratério auténomo.

* Regra geral, uma vez extinguido o incéndio, a area deve ser monitorizada (vigilancia contra incéndio) e limpa por pessoal
qualificado e com equipamento adequado; os residuos do incéndio devem ser isolados e eliminados corretamente.

6. CONTROLOS DE EXPOSIGAO, PROTEGCAO INDIVIDUAL P I

Protecao respiratéria:

*« Em caso de libertagdo de gases da bateria, ventile o espago o maximo possivel. Evite colocar baterias que libertem gases em
areas fechadas.

* Nao é necessaria protecao respiratéria em condigdes de utilizagdo normais.

Ventilagao:

* Nao é necessario em condigbes de utilizagdo normais.

Luvas de protecao:

* Nao é necessario em condi¢gbes de utilizacdo normais.

Outro equipamento ou vestuario de protegao:

* Na&o ¢ necessario em condi¢des de utilizagdo normais.

* E recomendado equipamento de protecéo individual para baterias que libertem gases. Protecao respiratéria, luvas de protegéo,
vestuario de protegdo e 6culos de protegdo com protegdes laterais.

7. LIBERTAGAO ACIDENTAL P I

Eliminagdo — use roupa e equipamento de protecao, limpe com téxteis absorventes e elimine como residuos perigosos num ponto de
recolha para residuos perigosos, de acordo com os regulamentos nacionais.

s eve PT

Utilizar apenas baterias da NUMATIC com aparelhos da NUMATIC e carrega-las apenas utilizando carregadores da NUMATIC.
Carregar a bateria antes de utilizar.

Armazenar as baterias afastadas do alcance das criangas.

Proteger da chuva; ndo mergulhe em liquidos.

Proteger da luz solar direta e de fontes de calor e de chamas.

Manter a bateria néo utilizada afastada de objetos metalicos (por ex, pregos, moedas, joias).

Seguir os conselhos sobre eliminagdo do fabricante e quaisquer orientagdes internas sobre a gestao
de residuos.

»  Utilizar e guardar a bateria dentro do intervalo de temperatura (conforme indicado na Tabela de

intervalos de temperatura).
» Desligue sempre a bateria através do botéo, pressionando-o durante 6 segundos, TABELA DE INTERVALOS DE TEMPERATURA

antes de desligar e manusear. CARREGAMENTO 5°C~35°C
» Para ativar/ligar a bateria, pressione o botédo superior durante 6 segundos ou, em
alternativa, carregue a bateria utilizando carregadores originais especificos da DESCARREGAMENTO -10°C~35°C
Numatic.
* Tenha em atengao o risco de os terminais do aparelho a bateria ou de a bateria ARMAZENAMENTO IDEAL 15°C~25°C
entrarem em curto-circuito com objetos metalicos. LIMITE DE ARMAZENAMENTO -10°C~40°C




Adverténcia: a bateria apenas deve ser carregada com o carregador da Numatic fornecido com o produto e ndo deve ser utilizado
um carregador alternativo que ndo seja da Numatic em NENHUMA circunstancia, porque poderia resultar em risco de danos graves e
incéndio.

Nota* “Se as baterias forem sujeitas a temperaturas para além dos limites normais de funcionamento, ocorrera o desligamento
automatico. Nestas condigdes, permita que as baterias atinjam a temperatura ambiente (180°C — 220°C) durante varias horas para
permitir que a bateria desperte”.

9. NAO DEVE

»  Atirar a bateria para uma fonte de incéndio — risco de explosao!

»  Carregar ou utilizar uma bateria danificada, com defeitos ou deformagdes.

e Abrir, danificar ou deixar cair a bateria.

*  Expor a bateria a micro-ondas ou a presséo elevada.

* Fazer a conexao (curto-circuito) dos terminais da bateria com objetos metalicos, pois pode danificar a bateria.

»  Utilizar recipientes metalicos para transportar as baterias.

*  Expor as baterias a temperaturas elevadas, incluindo a luz solar direta.

»  Esmagar, partir para abrir ou fazer uma utilizacgao fisica abusiva das baterias ou do equipamento onde estas foram colocadas.

10. RECOLHA POR PARTE DO DISTRIBUIDOR/ELIMINACA

» Com base na Diretiva sobre baterias, os fabricantes tém a responsabilidade de financiar a recolha, tratamento e
reciclagem de baterias utilizadas em dispositivos. Assim sendo, as baterias devem ser devolvidas para eliminagéo
aos sistemas de recolha destinados a esse fim ao abrigo da legislagdo nacional. A eliminagédo de baterias
juntamente com residuos domésticos € proibida; as baterias devem ser recolhidas separadamente, de acordo
com o tipo.

» Devolva a bateria gratuitamente ao seu representante de assisténcia da NUMATIC para eliminagdo, ou coloque-a
num ponto de recolha publico adequado.

/

11. CARREGAMENTO DAS BATERIAS

» O carregador destina-se a ser utilizado apenas na maquina onde foi instalado. O carregador destina-se a ser utilizado com o cabo
de alimentagdo destacavel fornecido; a unidade de alimentacdo consegue funcionar a tensdes diferentes sem necessidade de
ajuste pelo utilizador. Se o carregador estiver danificado ou ja ndo carregar, devolva-o ao centro de assisténcia.

CUIDADO'

Verifique o cabo de alimentagéo elétrica regularmente, procurando detetar qualquer sinal de danos.

* Nao utilize dispositivos danificados.

» Se o cabo de alimentagéo elétrica do carregador estiver danificado, tem de ser substituido por um cabo original da NUMATIC,
disponivel através do fabricante ou do técnico de assisténcia.

12. GARANTIA

Garantia da bateria de ides de litio
Garantia: utilizagdo comercial

a. As baterias tém uma garantia padrdo de 3 anos, desde que todas as regras de conservagao da bateria sejam cumpridas. *Nota: os
revendedores da Numatic fora do Reino Unido podem fornecer periodos de garantia mais longos. Confirme com o seu revendedor local

da Numatic aquando da compra do seu produto. L ————
b. Para solicitar a garantia, as seguintes informacgdes tém de ser fornecidas ~H -9
b. Para solicitar a garantia, as seg ¢ Numatie (I
P q Chard Somerset TA20 2GB, United Kingdom
ii. Codigo de data da bateria e o el e o
iii. Data de compra f.ﬁi:‘::.:':;.:;’i';::f,::m,?;r:;:::";;:ﬁ:;:f::::zz.;f;"fse
iv. Comprovativo de compra e e T b e
v. Histérico de manutengbes e esquema de carregamento ‘zﬁg"%tnf::zf:'sz:z:'z:":;x';‘,z'::d:e.::z;;:z".:;211%:33%5;::‘;;
Se nao utilizar o carregador da Numatic correto, anulara a garantia. ""C"E“'éég"®
e iion CA
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1. BATTERIE DIFETTOSE I I

Se dopo averla rimossa dal prodotto un cliente intende restituire la batteria al fornitore, quest‘ultimo & tenuto a provvedere alla
raccolta della batteria; tuttavia, le batterie difettose non devono essere spedite per posta o tramite corriere.

Se di ritorno al fornitore, OPPURE al cliente, le batterie ritenute difettose mostrano segni di danni da urto, deformazione,
rigonfiamenti, parti staccate o perdite non devono assolutamente essere inoltrate per il controllo. In questo caso dovranno essere
ritenute difettose e quindi trattate secondo la prassi di cui a punto 6 indicato di seguito.

Se di ritorno al fornitore, OPPURE al cliente, le batterie ritenute difettose NON mostrano segni di danni da urto, deformazione,
rigonfiamenti, parti staccate o perdite possono essere inoltrate per il controllo mediante dispositivo appropriato a cura di un addetto
competente.

Se dal controllo risulta che la batteria in esame ¢ difettosa dovra essere trattata secondo la prassi di cui al punto 6 indicato di
seguito.

Non si dovra assolutamente procedere ad ulteriori ricariche. Le batterie difettose non devono assolutamente essere
depositate all‘interno dei fabbricati.

La batteria difettosa deve essere disattivata ed i morsetti elettrici devono essere opportunamente isolati per eliminare il rischio di
cortocircuito. Successivamente, la batteria difettosa potra essere conservata in apposito contenitore per batterie di scarto in plastica
o con fodera in plastica collocato a distanza da edifici e materiali combustibili e chiaramente contrassegnato e segnalato come
contenitore di batterie difettose. Le batterie difettose devono essere inviate per lo smaltimento/il riciclaggio dei rifiuti in conformita
con le normative nazionali vigenti in materia.

uu__.gj:u~—~uﬁ
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Esempio di contenitore per lo
smaltimento di batterie esauste,
collocato a debita distanza da edifici

2. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO I I

PERICOLO!
Una manipolazione impropria pud provocare un‘esplosione o innescare un incendio!
Conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini.

Solo il personale addestrato & autorizzato a riparare la batteria nella macchina.
Limiti delle temperature di stoccaggio: -10°C~40°C.

Le temperature non devono superare i 40 °C

Intervallo di umidita relativa: da 20% a 80%

Conservazione ottimale della funzionalita: 15°C~25°C.

AVVERTENZA:

ST

OCCAGGIO:

Non aprire la batteria, smontarla o lasciarla cadere da un‘altezza considerevole.

Proteggere la batteria da cortocircuiti: pericolo di esplosione!

Proteggere la batteria dalla pioggia, non immergerla nei liquidi: pericolo di cortocircuito.

Proteggere la batteria dalla luce solare diretta, dal calore e dal fuoco.

Non incenerire la batteria: pericolo di esplosione!

Non utilizzare batterie difettose o deformate.

Per la ricarica e la scarica delle batterie, utilizzare esclusivamente apparecchi originali Numatic specifici.
Utilizzare solo un alimentatore esterno con le seguenti specifiche: 100-240 V ~ 0,8 A.

Le batterie in buono stato devono essere conservate in un‘area
protetta lontano da fonti dirette di calore e dall'irraggiamento solare e
devono essere mantenute asciutte.

Per garantire prestazioni ottimali, la temperatura non deve superare i
40°C, e preferibilmente non dovrebbe superare i 25 C.

L‘area di stoccaggio deve trovarsi in ambiente a basso contenuto di
umidita, privo di polvere e in assenza di fumi corrosivi.

Esempio di zona ben protetta dotata di gabbia per la protezione
contro i danni derivanti da urti accidentali e con batterie inserite

in contenitore protettivo al riparo dal calore, dagli urti e dallo
spandimento accidentale di liquidi.

Per evitare di danneggiarle, le batterie devono essere trattate con la
massima cura durante la movimentazione o il trasferimento mediante
carrelli elevatori o carrelli per pallet.

Le batterie efficienti erroneamente movimentate o sottoposte a
condizioni suscettibili di danneggiamenti, come riportato nel manuale
di istruzioni fornito con la batteria, dovranno essere ritenute difettose e trattate secondo le modalita di cui al punto 1 seguente di
questo documento.




3. IDENTIFICAZIONE PERICOLI I I

Dalle batterie danneggiate potrebbe verificarsi la fuoriuscita dell‘elettrolito. Evitare il contatto.

Il contatto pud causare irritazioni alla pelle, bruciature e ustioni chimiche.

In caso di contatto con gli occhi, consultare il medico.

Evitare di inalare i vapori che si possono formare o venire rilasciati dalla batteria nell‘atmosfera: contengono elettroliti alcalini caustici.
Avvertenza - Rischio di incendio - Questa batteria non contiene parti riparabili dall‘'utente.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO I I

In caso di contatto con I‘elettrolito fuoriuscito ovvero con i suoi vapori.

»  Contatto con gli occhi: sciacquare gli occhi per almeno 15 minuti con abbondante acqua pulita senza sfregare e consultare il medico.

»  Contatto con la pelle: lavare le zone della pelle interessate con abbondante acqua e sapone; se l'irritazione persiste, consultare il medico.
* Inalazione: esporre all‘aria fresca o somministrare ossigeno immediatamente e consultare il medico.

» Ingestione: se l‘elettrolito & stato ingerito, consultare immediatamente un medico.

Informazioni per i medici:

+  Gli elementi contengono elettroliti alcalini caustici con fosfato di ferro di litio — NON CONTENGONO METALLI DI LITIO O LEGHE DI LITIO.

5. MISURE ANTINCENDIO I I

* In caso d‘incendio: tenersi lontano da vapori e gas generati, considerare la direzione del vento. Se possibile farlo senza esporsi
a pericoli, allontanare le batterie dal fuoco. In linea di principio, € possibile raffreddare o estinguere il focolaio d‘incendio
applicando acqua, ma I‘'operazione deve tassativamente essere eseguita da personale qualificato con utilizzo di quantita d‘acqua
sufficientemente elevate.

» Se la situazione di pericolo non & chiara, utilizzare esclusivamente estintori a polvere ABC (sono particolarmente adatti gli estintori
di classe D, fuochi da metalli infammabili).

*  Per avvicinarsi al fuoco i vigili del fuoco hanno I‘'obbligo di indossare indumenti protettivi e gli autorespiratori.

» Dopo che lincendio ¢ stato estinto, di norma, I‘area dev‘essere monitorata (servizio di ronda antincendio) e ripulita da personale
addestrato ed adeguatamente attrezzato; i residui d‘incendio devono essere contenuti e smaltiti correttamente.

6. CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE, PROTEZIONE PERSONALE I I

Protezione delle vie respiratorie:

* In caso di sfiato della batteria, garantire la massima ventilazione possibile. Evitare di eseguire lo sfiato delle batterie in ambienti confinati.

* In condizioni di normale utilizzo, la protezione delle vie respiratorie non & necessaria.

Ventilazione:

* Non necessaria in condizioni di normale utilizzo.

Guanti di protezione:

* Non necessaria in condizioni di normale utilizzo.

Altri indumenti o attrezzature di protezione:

* Non necessaria in condizioni di normale utilizzo.

» La protezione personale € consigliata per eseguire lo sfiato delle batterie: Protezione delle vie respiratorie, guanti e abbigliamento di
protezione, occhiali di sicurezza con schermature laterali.

7. RILASCIO ACCIDENTALE I I

Smaltimento: indossare indumenti e dispositivi di protezione, pulire con materiale assorbente e smaltire come rifiuto pericoloso nei punti
di raccolta opportunamente previsti e nel rispetto delle normative nazionali.

8. DA FARE I I

»  Utilizzare le batterie NUMATIC solo con apparecchi NUMATIC ed effettuarne la ricarica solo con
caricabatterie NUMATIC.

Caricare la batteria prima dell‘'uso.

Conservare la batteria lontano dalla portata dei bambini.

Proteggere la batteria dalla pioggia: non immergere in liquidi.

Proteggere la batteria dalla luce solare diretta, dal calore e dalle fiamme libere.

Tenere la batteria non in uso lontana da oggetti metallici (es. chiodi, monete, gioielli). =)
Seguire le raccomandazioni di smaltimento del produttore e le eventuali disposizioni interne per la
gestione dei rifiuti.

» Utilizzare e conservare la batteria nellintervallo di temperature previsto (come
indicato nella Tabella degli intervalli di temperatura). TABELLA RANGE DI TEMPERATURA

* Disattivare sempre la batteria tenendo premuto il pulsante previsto per 6 IN CARICA 5°C bis 35°C
secondi, prima di scollegarla e maneggiarla.

»  Per attivare/inserire la batteria, tenere premuto il pulsante superiore per 6 SCARICA -10°C bis 35°C
secondi o in alternativa caricare la batteria utilizzando i caricabatterie originali . )
specifici Numatic. STOCCAGGIO OTTIMALE 15°C bis 25°C

* Fare attenzione al rischio che i terminali dell’apparecchio a batteria o della CONDIZIONI LIMITE DISTOCCAGGIO | -10°C bis 40°C
batteria vengano cortocircuitati da oggetti metallici.




Avvertenza: |la batteria deve essere ricaricata esclusivamente mediante il caricabatteria Numatic fornito a corredo del prodotto e in
NESSUN caso deve essere utilizzato un caricabatteria diverso da Numatic onde evitare il rischio di causare gravi danni e incendi.

Nota* “Se le batterie sono soggette a temperature superiori ai normali limiti di funzionamento, interverra uno spegnimento automatico. In
questo caso, lasciare acclimatare le batterie a temperatura ambiente (18°C — 22°C) per alcune ore fino alla riattivazione della batteria.

9. DA NON FARE I I

*  Gettare la batteria nel fuoco: rischio di esplosione!

«  Caricare o utilizzare una batteria difettosa, danneggiata o deformata.

*  Aprire, danneggiare o far cadere la batteria.

» Esporre la batteria a microonde o alta pressione.

+ Collegare mediante ponticello (cortocircuitare) i morsetti della batteria con oggetti metallici, onde evitare di danneggiare la batteria.
*  Utilizzare contenitori metallici per il trasporto delle batterie.

» Esporre le batterie a temperature elevate, inclusa la luce solare diretta.

»  Schiacciare, rompere o danneggiare fisicamente le batterie o I'apparecchiatura che le contiene.

10. RITIRO / SMALTIMENTO DA PARTE DEL DISTRIBUTORE I I

* In base alla Direttiva sulle batterie, i produttori si assumono la responsabilita di finanziare la raccolta, il
trattamento ed il riciclaggio delle batterie utilizzate nei dispositivi. A tal fine, le batterie devono essere
consegnate per lo smaltimento ai sistemi di raccolta previsti a tale scopo ai sensi della legislazione nazionale.
E tassativamente proibito smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici; le batterie devono essere raccolte
separatamente in base alla tipologia.

* Restituire gratuitamente la batteria al proprio concessionario NUMATIC per lo smaltimento, o consegnarla ad
un centro di raccolta pubblico appropriato.

/u .

11. CARICARE LE BATTERIE I I

« |l caricabatteria & destinato all'uso solo nella macchina in cui & stato installato. Il caricabatteria & destinato all'uso unitamente al cavo
di alimentazione amovibile fornito; I‘alimentatore & in grado di funzionare a tensioni differenti senza richiedere regolazioni da parte
dell‘utilizzatore. Se il caricabatteria & danneggiato o non ricarica piu, spedirlo al centro assistenza.

ATTENZIONE:

» controllare periodicamente il cavo di alimentazione alla ricerca di eventuali tracce di danni.

* Non utilizzare dispositivi danneggiati.

« Se il cavo di alimentazione del caricabatteria € danneggiato, sostituirlo con un cavo originale NUMATIC disponibile presso il
produttore o il servizio assistenza.

12. GARANZIA I I

Garanzia della batteria agli ioni di litio
Garanzia: uso commerciale

a.Le batterie sono garantite per 3 anni a condizione che vengano rispettate tutte le regole per la cura delle batterie. * Nota: i fornitori
Numatic al di fuori del Regno Unito possono fornire periodi di garanzia piu lunghi. Al momento dell‘acquisto del prodotto, rivolgersi al

fornitore Numatic di zona. | ——

b. Per eventuali reclami in garanzia devono essere fornite le seguenti informazioni o o
i. Numero di serie della macchina Numatic I\II\IIII|||I||I|II|H|\H||
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. . . . . al. May cause heat, uxplol ion and fire.
v. Cronologia della manutenzione e regime di carica ATTENTON ot o oo s s
Il mancato utilizzo del caricabatteria Numatic corretto annulla la garanzia. “"CE.““@;“

Z P 1 8 0 3 0 = 0 2 F Y YW wo 0 0 O O 1 e Manufacturer: Shenzhen AcggaDuEelr;\‘g:,IS: /

Numero di serie
Settimana di produzione
Anno di produzione




. BATERIAS DEFECTUOSAS E S

Si un cliente desea devolver una bateria a un proveedor después de extraerla del producto, el proveedor debera organizar la
recogida de la bateria; en cualquier caso, las baterias defectuosas no se deben devolver nunca por correo postal ni por
mensajeria.

Si, al devolverla al proveedor, O BIEN, en las instalaciones de un cliente, una bateria presuntamente defectuosa presenta sefales
de dafios por golpes, deformaciones, abombamientos, fragmentos sueltos o fugas, bajo ninglin concepto se sugerira la revision de
su estado. Se debera considerar defectuosa y se seguiran los procedimientos descritos a partir del punto 6 mas abajo.

Si, al devolverla al proveedor, O BIEN, en las instalaciones de un cliente, una bateria presuntamente defectuosa NO presenta
sefales de dafos por golpes, deformaciones, abombamientos, fragmentos sueltos o fugas, podra solicitarse la revision de su
estado con un dispositivo apropiado para tal fin y manejado por una persona competente.

Si se comprueba que la bateria es defectuosa, se seguiran los procedimientos descritos a continuacién a partir del punto 6.

Bajo ninguiin concepto se haran mas intentos de recarga. Bajo ningtin concepto se guardaran baterias defectuosas en un
edificio.

La bateria defectuosa debe estar apagada y todos los terminales eléctricos perfectamente aislados para eliminar el riesgo de
cortocircuito. La bateria defectuosa se podra guardar en un contenedor para baterias desechadas cerrado con llave, que sera

de plastico o tendra un revestimiento de plastico y estara colocado lejos de los edificios y materiales combustibles y marcado
claramente como contenedor de baterias defectuosas, con las advertencias apropiadas. Las baterias defectuosas se enviaran a un
centro de tratamiento de residuos/reciclaje para su tratamiento conforme a lo estipulado por la legislacion sobre residuos vigente en

el pais. _
@ e Ejemplo de un contenedor de

baterias usadas bien alejado de los
edificios.

2. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO E S

iPELIGRO!
La manipulacién incorrecta puede producir una explosion o iniciar un incendio.
Mantener las baterias fuera del alcance de los nifios.

La bateria de la maquina solo puede ser reparada por personal capacitado.
Intervalo de temperatura de almacenamiento: -10 °C~40 °C.

La temperatura no debe superar los 40 °C.

Intervalo de humedad relativa: 20 % a 80 %.

Preservacion de funcionalidad éptima: 15 °C~25 °C.

ADVERTENCIA

ALMACENAMIENTO

No abra, desarme ni permita que se caiga de una altura considerable
la bateria.

Proteja la bateria contra los cortocircuitos: jpeligro de explosion!
Proteja la bateria de la lluvia. No la sumerja en ningun liquido:
peligro de cortocircuito.

Proteja la bateria de los rayos solares, el calor y el fuego.

No incinere la bateria: jpeligro de explosion!

No utilice baterias defectuosas o deformadas.

Utilice solo aparatos especificos originales de Numatic para cargar y
descargar baterias.

Utilice solamente una fuente de alimentacion externa con las
siguientes especificaciones: 100-240 V ~ 6,8 A.

Las baterias en buen estado deben guardarse en una zona
protegida, lejos de fuentes de calor y sol directo, y deben
conservarse bien secas.

La temperatura no debe superar los 40 °C (y preferentemente los 25 °C) para conservar el buen rendimiento de las baterias.
La zona de almacenamiento debe ser de baja humedad, libre de polvo y no ser un entorno corrosivo.

Ejemplo de area bien protegida con una jaula para proteger las baterias de dafios accidentales por golpes y con las baterias
guardadas en un contenedor que las protege del calor, los golpes y el derrame accidental de liquidos.

Al manipular o mover con carretillas elevadoras o transpaletas hay que adoptar las precauciones necesarias en todo momento para
evitar dafios fisicos a las baterias.

Si una bateria en buen estado se manipula incorrectamente, o si se somete a situaciones que puedan dafiarla, como se describe
en el manual de instrucciones suministrado con la bateria, se debera considerar una bateria defectuosa y se seguiran los
procedimientos descritos desde el punto 1 al dorso de este documento.




3. IDENTIFICACION DE PELIGROS E S

Una bateria dafiada puede perder electrolitos. Evitar el contacto con estos.

El contacto puede ocasionar irritacion cutanea y quemaduras quimicas.

En caso de contacto del liquido con los ojos, solicitar atencion médica.

Evitar inhalar los vapores que se formen o liberen de la bateria: contienen electrolitos alcalinos causticos.
Advertencia: riesgo de incendio. Esta bateria no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS E S

En caso de contacto con los electrolitos liberados o con los vapores de electrolitos:

+  Contacto con los ojos: lavar los ojos durante 15 minutos como minimo con abundante agua limpia sin frotar, y solicitar atencion médica.
«  Contacto con la piel: lavar las zonas afectadas de la piel con abundante agua y jabdn; si la irritacion persiste, solicitar atencion médica.
» Inhalacion: proporcionar aire fresco o administrar oxigeno inmediatamente y solicitar atencién médica.

» Ingestion: si se han ingerido electrolitos, solicitar atencion médica inmediatamente.

Informacién para el médico:

»  Contiene electrolitos alcalinos causticos en las celdas con fosfato de hierro-litio. NO CONTIENE METAL DE LITIO NI ALEACIONES DE LITIO.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO E S

« Encaso de incendio: manténgase apartado de los vapores y gases generados, teniendo en cuenta la direccion del viento. Si es posible
hacerlo sin peligro, retire las baterias de las proximidades del incendio. En principio, es posible el enfriamiento o la extinciéon con agua, pero
esto lo debe hacer unicamente personal capacitado con cantidades de agua suficientemente grandes.

« Silasituacién de peligro no esta clara, apagar solo con extintores de polvo ABC (son especialmente adecuados los extintores de clase D
para fuegos con metales).

*  Los bomberos solo deben acercarse al incendio con ropa de proteccion y equipo respiratorio autbnomo.

« Una vez apagado el incendio, por regla general se debera hacer vigilar y limpiar la zona por personal capacitado que tenga el equipo
apropiado. Los residuos del incendio se deberan contener y desechar correctamente.

6. CONTROLES DE EXPOSICION, PROTECCION INDIVIDUAL E S

Proteccion respiratoria:

* En caso de desprendimiento de gases de la bateria, facilite la ventilacion maxima de la zona. Evite entrar en zonas cerradas donde
haya baterias que estén desprendiendo gases.

* No es necesario llevar proteccion respiratoria en condiciones de uso normales.

Ventilacion:

* No es necesaria en condiciones normales de uso.

Guantes de proteccioén:

* No son necesarios en condiciones normales de uso.

Otros equipos o ropa de proteccion:

* No son necesarios en condiciones normales de uso.

* Se recomienda utilizar proteccion individual para el caso de las baterias con desprendimiento de gases: Proteccion respiratoria,
guantes de proteccion, ropa de proteccién y gafas de seguridad con protecciones laterales.

7. LIBERACION ACCIDENTAL E S

Eliminacion: utilizar ropa y equipo de proteccion, limpiar con material textil absorbente y desechar como residuo peligroso en puntos de
recogida de residuos peligrosos de conformidad con la normativa nacional.

ES

Utilice unicamente baterias NUMATIC con los aparatos NUMATIC, y recarguelas Unicamente con un cargador NUMATIC.
Cargue la bateria antes del uso.

Guarde la bateria fuera del alcance de los nifios.

Proteja la bateria de la lluvia y no la sumerja en liquidos.

Proteja la bateria de los rayos solares, el calor y las llamas abiertas.

Mantenga las baterias que no estan en uso alejadas de los objetos metalicos (por ejemplo: clavos,
monedas o joyas).

+  Siga las recomendaciones de eliminacion del fabricante o de cualquier guia interna de gestién de residuos. &)
»  Utilice y guarde la bateria dentro del rango de temperatura (como se indica en la tabla de rangos de

temperatura).
* Apague siempre la bateria en el boton, manteniéndolo pulsado durante 6 TABLA DE INTERVALOS DE TEMPERATURA
segundos, antes de desconectarla y manipularla. CARGANDO 5°C~35°C
» Para activar/encender la bateria, mantenga pulsado el botén superior durante DESCARGANDO -10°C~35°C
6 segundos o, alternativamente, cargue la bateria con cargadores especificos -
origina|es de Numatic. ALMACENAMIENTO OPTIMO 15°C~25°C
» Tenga en cuenta los riegos de los terminales del aparato a pilas o de los LIMITE DE ALMACENAMIENTO -10°C~40°C

cortocircuitos de las pilas por objetos metalicos.




Advertencia: La bateria debe cargarse unicamente con el cargador de Numatic suministrado con el producto. No debe utilizarse bajo
NINGUNA circunstancia un cargador alternativo de otra marca, pues esto conllevaria un grave peligro de dafios o incendio.

Nota* “Si las baterias se someten a temperaturas mas alla de los limites normales de funcionamiento, se producira un apagado
automatico. En estas condiciones, deje que las baterias se aclimaten a la temperatura ambiente (180 °C-220 °C) durante varias horas

para permitir que la bateria se active”.

9.NO

* No tire la bateria al fuego, jpeligro de explosion!

* No recargue ni utilice una bateria defectuosa, dafiada o deformada.
* No abra, dafie ni deje caer la bateria.

* No exponga la bateria a microondas ni a presiones elevadas.

* No puentee los terminales de la bateria (cortocircuito) con objetos metalicos, ya que esto puede dafar la bateria.

* No utilice cajas metalicas para transportar las baterias.
* No exponga la bateria a altas temperaturas, incluidos los rayos solares.

* No aplaste, rompa ni abuse fisicamente de las baterias o del equipo que las contiene.

10. RECOGIDA/ELIMINACION POR EL DISTRIBUIDOR

ES

*  De acuerdo con la Directiva sobre baterias, los fabricantes son responsables de financiar la recogida, el

separado segun el tipo de bateria.

punto de recogida publica apropiado.

/

tratamiento y el reciclaje de las baterias que se utilizan en los dispositivos. Con esta finalidad, las baterias
se deberan entregar para su eliminacion a los sistemas de recogida establecidos por la ley nacional. Queda
prohibida la eliminacién de baterias junto con los desechos domésticos; las baterias deben recogerse por

* Devuelva la bateria a su distribuidor de servicio de NUMATIC para su eliminacién sin cargo, o entréguela en un

11. CARGAR LAS BATERIAS

» El cargador esta previsto solo para el uso en la maquina en la que ha sido instalado. El cargador esta previsto para el uso con
el cable de alimentacion desenchufable que se suministra con él. La unidad de alimentacién tiene capacidad para funcionar con
distintas tensiones sin necesidad de ajustes por parte del usuario. Si el cargador esta dafiado o ya no carga, devuélvalo a un centro

de servicio.
.PRECAUCION'

Revise periddicamente el cable de alimentacion en busca de dafios.
*  No utilice dispositivos dafiados.

»  Siel cable de alimentacion del cargador esta dafiado, se debera sustituir por un cable de alimentacion original de NUMATIC que se

podra adquirir del fabricante o del representante de servicio.

12. GARANTIA

Garantia de la bateria de iones de litio
Garantia: Uso comercial

a. Las baterias tienen garantia estandar (3 afios), siempre y cuando se respeten todas las directrices de cuidado de las baterias. *Los
distribuidores de Numatic fuera del Reino Unido pueden ofrecer periodos de garantia mas largos. Confirme con su distribuidor local de

Numatic la compra de su producto.

b. En caso de reclamacién en garantia, se deberan proporcionar los datos siguientes:

i. Numero de serie de la maquina

ii. Cédigo de fecha de la bateria

iii. Fecha de la compra

iv. Comprobante de compra

v. Historial de mantenimiento y régimen de carga

Si no se utiliza el cargador Numatic correcto, la garantia quedara anulada.
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Numatic} R

SNZP1S006-03FYYWHOO00T
Chard Somerset TA20 2GB, United Kingdom

8S1P Rechargeable Li-ion Battery Pack IFpP27/149/130(8S1PIH/-20+60/95

Voltage 25.6V | Capacity 50Ah | Energy 1280Wh | LFP26148129 | P/N ¥+##k%

CAUTION: Risk of fire and bums. Do not open, crush, heat above +60°C
or incinerate. Follow manufacturer instruction, read instructions before use.

Charge only with Numatic specific charger. Max charge current 25A. Max

charge voltage 28.8V. WARNING-To reduce the risk of njury, user must read instruction
manual. May cause heat, explosion and fire.

ATTENTION: Risques d incendie et de brolures, ne pas ouvrir, écraser, chauffer a plus
de +60 ° C ou incinérer. Suivez les instructions du fabricant, lisez les instructions avant
utiisation. Chargez uniquement avec le chargeur spécifique Numatic.

Gourant decharge max. 25A. tenson de Gharge max. 8.8V

Pt causer de I chateur, o fexplosion ot u ncenie.

c € . %}Q @ @ . Cn MADE IN CHINA

Manufacturer: Shenzhen Ace Battery Co.,Ltd. /

Numero de serie
Semana de produccién
ARo de produccién




1. AKUMULATORY USZKODZONE P I

Jesli klient chce zwrdci¢ akumulator dostawcy po wymontowaniu z produktu, za zorganizowanie odbioru akumulatora odpowiada
dostawca. Nalezy jednak pamietac¢, ze uszkodzonych akumulatoréw nie wolno przekazywa¢ poczta ani kurierem.

Jesli podejrzane o niesprawnos$¢ akumulatory przy zwrocie do dostawcy LUB w bazie klienta wykazujg jakiekolwiek oznaki
uszkodzenia od uderzenia, slady odksztatcen, pecherzy, poluzowane czesci, takich akumulatoréw pod zadnym pozorem nie mozna
poddawac kontroli stanu technicznego. Nalezy je uzna¢ za uszkodzone i wykona¢ procedury opisane od punktu 6 ponizej.

Jesli podejrzane o uszkodzenie akumulatory przy zwrocie do dostawcy LUB w bazie klienta nie wykazujg oznak uszkodzenia od
uderzenia, sladow odksztatcen, pecherzy, poluzowanych czesci, takie akumulatory mozna poddac kontroli stanu technicznego z
zastosowaniem odpowiedniego przyrzadu testowego obstugiwanego przez kompetentng osobe.

Jesli kontrola stanu wykaze uszkodzenie, nalezy wykona¢ procedury opisane od punktu 6 ponizej.

Pod zadnym pozorem nie wolno go dalej fadowaé¢. Akumulatoréw uszkodzonych nie nalezy pod zadnym pozorem
sktadowaé wewnatrz budynkow.

Wadliwy akumulator nalezy wytgczy¢, a wszystkie zaciski elektryczne dostatecznie zaizolowac, aby unikngé ryzyka zwarcia.
Wadliwe akumulatory mozna nastepnie sktadowa¢ w zamknietych pojemnikach na zuzyte akumulatory. Pojemniki powinny by¢
wykonane z tworzywa sztucznego lub powinny mie¢ takg powtoke. Powinny byé umieszczone z dala od budynkéw i materiatow
palnych, z wyraznym oznakowaniem i odpowiednimi etykietami ostrzegawczymi. Wadliwe akumulatory nalezy wysyta¢ do utylizacji/
recyklingu zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi odpaddw.

._.._.u_.gjf— H—HHE—}ET
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Przyktadowy pojemnik na zuzyte akumulatory umieszczony z dala od budynkow

2. OBSLUGA | MAGAZYNOWANIE P I

NIEBEZPIECZENSTWO!
Niewtasciwe obchodzenie sie¢ moze doprowadzi¢ do wybuchu lub pozaru!
Akumulatory przechowywac poza zasiegiem dzieci.

Wytgcznie przeszkolony personel moze naprawia¢ akumulator w maszynie.
Zakres temperatur przechowywania: -10°C~40°C.

Temperatura nie moze przekracza¢ 40°C.

Zakres wilgotnosci wzglednej: od 20% do 80%.

Zachowanie optymalnej funkcjonalnosci: 15°C~25°C.

OSTRZEZENIE

MAGAZYN OWANIE:

Nie otwiera¢, nie demontowa¢ akumulatora oraz chroni¢ go przed
upadkiem z duzej wysokosci.

Chroni¢ akumulator przed zwarciem — niebezpieczenstwo wybuchu!
Chroni¢ akumulator przed deszczem, nie zanurzaé go w cieczach —
niebezpieczenstwo zwarcia.

Chroni¢ akumulator przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, ciepta i ognia.

Nie spala¢ akumulatora — niebezpieczenstwo wybuchu!

Nie uzywac uszkodzonych lub zdeformowanych akumulatoréw.

Do fadowania i roztadowywania akumulatorow uzywac wytgcznie
oryginalnych, okreslonych urzadzen firmy Numatic.

Nalezy uzywaé wytacznie zewnetrznego zrédta zasilania o
nastepujgcych parametrach: 100-240 V ~ 6,8 A.

Dobre akumulatory powinny by¢ przechowywane w chronionym
miejscu, z dala od zrodet bezposredniego ciepta i Swiatta
stonecznego oraz powinny by¢ suche.

Aby utrzymac¢ dobrg wydajno$¢ akumulatora, temperatura nie powinna przekracza¢ 40°C, ale korzystnie nie powinna przekracza¢ 25°C.
Pomieszczenie magazynowe powinny cechowac niski poziom wilgotnosci, brak zapylenia i warunkéw sprzyjajgcych korozji.
Przyktad dobrze zabezpieczonej powierzchni z klatkg chronigcg przed uszkodzeniami od przypadkowych uderzen i z akumulatorami
sktadowanymi w pojemniku ochronnym chronigcym przed cieptem, uderzeniami i niezamierzonymi rozlaniami ptynéw.

Podczas przenoszenia lub przewozenia akumulatoréw wézkami widtowymi nalezy caty czas szczegdlnie uwazaé, aby unikngé
fizycznego uszkodzenia akumulatorow.

Jesli sprawny akumulator zostanie niewtasciwie potraktowany lub znajdzie sie w warunkach, w ktérych mogtby zosta¢ uszkodzony,
zgodnie z opisem w zatgczonej Instrukcji akumulatoréw, nalezy go traktowac jako uszkodzony i wykona¢ procedure od punktu 1
zamieszczong w tym dokumencie.




3. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN P I

*  Zuszkodzonych akumulatoréw moze wydostawac sie elektrolit. Unika¢ kontaktu.

» Kontakt moze powodowa¢ podraznienia skory, oparzenia i oparzenia chemiczne.

* W przypadku kontaktu cieczy z oczami skontaktowac sie z lekarzem.

* Unika¢ wdychania oparéw powstajgcych w akumulatorze lub z niego uwalnianych — zawierajg zracy elektrolit alkaliczny.
»  Ostrzezenie— ryzyko pozaru — akumulator nie zawiera czgsci przeznaczonych do serwisowania przez uzytkownika.

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY P I

W razie kontaktu z uwolnionym elektrolitem lub jego oparami:

Kontakt z oczami — ptuka¢ oczy przez co najmniej 15 minut duzg iloScig czystej wody bez pocierania i zasiegng¢ porady lekarza.
Kontakt ze skdrg — umy¢ skazone miejsca duzg iloscig wody i mydta; jesli odraznienie utrzymuje sie, zasiegng¢ porady lekarza.
Wdychanie — natychmiast zapewnic¢ swieze powietrze lub podac tlen i zwréci¢ sie o pomoc medyczng.

Potkniecie — w przypadku potkniecia elektrolitu niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza.

Informacje dla lekarza:

Akumulator zawiera zrace alkaliczne elektrolity w ogniwach litowo-zelazowo-fosforanowych — NIE ZAWIERA LITU ANI STOPOW LITOWYCH.

5. SRODKI OCHRONY POZAROWEJ P I

W przypadku pozaru — Trzymac sie z dala od wytwarzanych par i gazéw, uwzgledniajgc kierunek wiatru. Jesli to mozliwe bez
narazania sie na ryzyko, przenies¢ akumulator z dala od ognia. Zasadniczo chtodzenie lub gaszenie wodg jest mozliwe, ale powinno
by¢ wykonywane wytacznie przez przeszkolony personel wystarczajgco duzg iloscig wody.

« Jesli sytuacja zagrozenia jest niejasna, gasi¢ tylko gasnicami proszkowymi ABC (zwlaszcza gasnicami klasy D w przypadku
pozaréw obejmujgcych metale).

»  Strazacy powinni zbliza¢ sie do ognia wytgcznie w odziezy ochronnej i z niezaleznymi aparatami oddechowymi.

*  Po ugaszeniu pozaru z reguly obszar powinien by¢ monitorowany (przez straz pozarng) i oczyszczony przez przeszkolony i
odpowiednio wyposazony personel. Pozostatosci po pozarze powinny by¢ odpowiednio przechowywane i zutylizowane

6. OGRANICZENIE NARAZENIA, OCHRONA INDYWIDUALNA P I

Ochrona drég oddechowych:

* W przypadku odpowietrzania akumulatora zapewni¢ jak najlepszg wentylacje. W przypadku odpowietrzania akumulatoréw unikac
zamknietych pomieszczen.

»  Ochrona drég oddechowych nie jest konieczna w warunkach normalnego uzytkowania.

Wentylacja:

*  Nie jest konieczna w warunkach normalnego uzytkowania.

Rekawice ochronne:

* Nie sg konieczne w warunkach normalnego uzytkowania.

Inna odziez lub sprzet ochronny:

* Nie sg konieczne w warunkach normalnego uzytkowania.

» Zalecane jest stosowanie srodkéw ochrony osobistej przy odpowietrzaniu akumulatora: ochrona drég oddechowych, rekawice
ochronne, odziez ochronna i gogle ochronne z ostonami bocznymi.

7. PRZYPADKOWE UWOLNIENIE P I

Utylizacja — nosi¢ odziez ochrong i wyposazenie ochronne, wytrze¢ chtonng tkaning i zutylizowac¢ jako odpady niebezpieczne w punktach
zbiérki odpaddw niebezpiecznych zgodnie z przepisami krajowymi.

8. ZALECENIA P I

Korzysta¢ z akumulatorow NUMATIC wytgcznie do urzadzen NUMATIC i tadowac¢ je wytgcznie przy pomocy tadowarek NUMATIC.
Przed przystgpieniem do korzystania natadowa¢ akumulator.

Przechowywaé akumulator poza zasiegiem dzieci.

Chroni¢ przed deszczem — nie zanurza¢ w cieczach.

Chroni¢ przed bezposrednim Swiattem stonecznym, cieptem i otwartym ogniem.

Nieuzywany akumulator trzymac z dala od metalowych przedmiotéw (np. gwozdzi, monet, bizuterii).
Postepowac zgodnie ze wskazéwkami producenta dotyczacymi utylizacji odpadow i wszelkimi
wewnetrznymi wskazéwkami dotyczgcymi gospodarki odpadami. =)
Uzywac i przechowywac¢ akumulator w zalecanym zakresie temperatury (zgodnie z Tabelg zakresu temperatur).

*  Przed odtgczeniem i przeniesieniem zawsze wylgczac
akumulator, naciskajgc i przytrzymujgc przycisk przez 6 sekund. TABELA ZAKRESU TEMPERATUR

+  Aby aktywowac/wigczy¢ akumulator, nacisng¢ i przytrzymac LADOWANIE 5°C~35°C
gorny przycisk przez 6 sekund. Ewentualnie natadowaé ROZLADOWYWANIE -10°C~35°C
akumulator oryginalng, okreslong tadowarkg firmy Numatic.

+ Nalezy uwaza¢ na zaciski akumulatora i unikaé zwarcia OPTYMALNA TEMEPRATURA PRZECHOWYWANIA 15°C~25°C
akumulatora przez metalowe przedmioty. GRANICZNA TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA | -10°C~40°C




Ostrzezenie: Akumulator mozna tadowaé wytgcznie tadowarkg firmy Numatic dostarczong z produktem. W ZADNYM wypadku nie
wolno uzywaé alternatywnej tadowarki innej firmy niz Numatic, poniewaz istnieje ryzyko powaznych uszkodzen i pozaru.

Uwaga* ,Jesli akumulatory zostang poddane dziataniu temperatury spoza normalnego zakresu roboczego, nastgpi automatyczne
wylgczenie. W takich warunkach nalezy zaczeka¢ kilka godzin, az baterie uzyskajg temperature pokojowg (18°C-22°C), aby mogty
wznowi¢ prace.

+ v PL

Nie wrzuca¢ akumulatora do ognia — ryzyko eksplozji!

Nie uzywa¢ wadliwych, uszkodzonych lub zdeformowanych akumulatoréw.

Nie otwieraé, nie uszkadza¢ ani nie upuszczaé akumulatorow.

Nie naraza¢ akumulatora na dziatanie mikrofal lub wysokiego ci$nienia.

Nie tgczy¢ (nie powodowac zwarcia) zaciskdw akumulatora z metalowymi przedmiotami, poniewaz moze to spowodowac
uszkodzenie akumulatora.

* Nie korzysta¢ z metalowych pojemnikéw do transportu akumulatoréw.

* Nie wystawia¢ akumulatoréw na dziatanie wysokich temperatur, w tym bezposrednich promieni stonecznych.

*  Nie zgniata¢, nie otwiera¢ ani nie niszczyé¢ fizycznie akumulatoréw, ani urzadzenia, ktére je zawiera.

10. ODBIOR/UTYLIZACJA PRZEZ DYSTRYBUTORA P I

* Na podstawie dyrektywy w sprawie baterii i akumulatoréw producenci przejmujg odpowiedzialnos¢ za
finansowanie odbioru, przetwarzania i recyklingu akumulatoréw uzywanych w urzadzeniach. W tym celu
nalezy przekazywac¢ akumulatory do utylizacji w ramach systeméw zbiérki ustanowionych na mocy prawa
krajowego. Utylizacja akumulatoréw wraz z odpadami domowymi jest zabroniona. Akumulatory nalezy
zbiera¢ osobno, odpowiednio do ich rodzaju.

* Nalezy bezptatnie zwréci¢ akumulator do dealera serwisowego NUMATIC w celu utylizacji lub przekaza¢ go
do odpowiedniego publicznego punktu zbiorki.

11. LADOWANIE AKUMULATOROW P I

» tadowarka jest przeznaczona do uzytku wytgcznie w maszynie, w ktérej zostata zamontowana. tadowarka jest przeznaczona
do uzytku z odfgczanym kablem zasilajgcym. Jednostka zasilajgca moze pracowac przy réznych napigciach bez regulacji przez
uzytkownika. Jesli tadowarka jest uszkodzona lub nie faduje, nalezy zwrécié¢ sie do centrum serwisowego.

PRZESTROGA!

* Regularnie sprawdzac¢ przewdd zasilajgcy pod katem uszkodzen.

*  Nie uzywaé uszkodzonych urzgdzen.

« Jesli przewdd zasilajgcy tadowarki jest uszkodzony, nalezy go wymieni¢ na oryginalny przewdd zasilajgcy firmy NUMATIC dostepny
u producenta lub przedstawiciela serwisu.

12. GWARANCJA P I

Akumulator litowo-jonowy — gwarancja.
Gwarancja: Do uzytku komercyjnego

a. Akumulatory sg objete standardowg gwarancjg (na 3 lata) pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad dotyczacych konserwacji
i utrzymania akumulatoréw * Uwaga: dealerzy Numatic poza Wielkg Brytania mogg zapewni¢ diuzsze okresy gwarancji. Prosimy o
potwierdzenie zakupu produktu u lokalnego dealera Numatic. ———
tormacie - o cenamiz il guaranch, nelezy podac nasiepuiace I

informacje Numatic)

I. Numer seryjny maszyny e o oy Fack W isoomio 20405
“ Kod daty akumulatora Vanng-zs.ﬁvlOapacitysﬂAhlEnugylzwwh\LFF2$I4§1&|P/N*H~!H
iii. Date zakupu ]
iv. Dowdd zakupu
v. Historie konserwagii i rezim tadowania g o
Peut causer de de T . '

. . . . . . . . & 0, UK

Niezastosowanie odpowiedniej tadowarki Numatic spowoduje utrate gwaranc;ji. C E (A ¢o @ @ cA

ZP1 8030'02FYYWW000001 Manufacturer: ShenzhenAc’:gaDIIEelr;qg:,IIﬁ: /
Numer seryjny

Tydzien produkgcji

Rok produkcji




1. DEFEKTA BATTERIER SV

1. Om en kund vill returnera ett batteri till tillverkaren efter borttagning fran produkten maste tillverkaren ombesdrja batteriinsamlingen.
Defekta batterier far dock inte returneras via post eller budfirma.

2.  Om ett batteri vid returnering till tillverkaren ELLER avsedd batteriinsamlingsplats for kunder visar tecken pa stétskada, skevhet,
blasbildning, I6sa delar eller lackage ska batteriets skick under inga omsténdigheter kontrolleras. Det ska klassas som defekt och
férfarandena som beskrivs i punkt 6 ska foljas.

3. Om ett batteri vid returnering till tillverkaren ELLER avsedd batteriinsamlingsplats for kunder INTE visar tecken pa stotskada,

skevhet, blasbildning, I16sa delar eller Iackage kan batteriets skick kontrolleras av en kvalificerad person med en avsedd enhet for

batterikontroll.

Om kontrollen visar att batteriet ar defekt ska forfarandena som beskrivs i punkt 6 nedan féljas.

Fortsatta laddningsforsok far under inga omsténdigheter ske. Ett defekt batteri bor aldrig forvaras i en byggnad.

Det defekta batteriet maste vara avstangt och alla batteripoler maste vara isolerade sa att kortslutning férhindras. Det defekta

batteriet kan darefter forvaras i en last batteriholk av plast eller omhdéljd av plast som placeras langt ifrdn byggnader och antandligt

material och ar tydligt markt med lamplig varningstext som en batteriholk for defekta batterier. Defekta batterier ska skickas for
atervinning enligt de bestammelser som galler i avsett land.
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@ 6 Ett exempel pa batteriholk pa avstand
fran byggnader.
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2. HANTERING OCH FORVARING SV

FARA!

Felaktig hantering kan leda till explosion eller orsaka brand!
Forvara batterier utom rackhall for barn.

* Endast utbildad personal kan reparera batteriet i maskinen.
Forvaringstemperaturintervall: =10 °C~40 °C.
Temperaturen far inte 6verskrida 40 °C.

Intervall relativ Iuftfuktighet: 20 % till 80 %.

Intervall for att behalla optimal funktion: 15 °C~25 °C.

VARNING!

Batteriet far inte Oppnas, demonteras eller falla fran en hég héjd.

Skydda batteriet mot kortslutning — risk for explosion!

Skydda batteriet mot regn, sank inte ner det i vatska — risk for kortslutning.

Skydda batteriet mot direkt solljus, varme och eld.

Batteriet far inte brannas — risk for explosion!

Anvand inte defekta eller deformerade batterier.

Anvand endast originalenheter frdin Numatic som ar speciellt

avsedda for laddning och urladdning av batterier.

* Anvand endast en extern stromkalla med foljande specifikationer:
100-240V ~ 6,8 A.

FORVARING:

*  Fungerande batterier ska forvaras i ett skyddat, torrt utrymme pa
avstand fran direkta varmekallor och solljus.

*  Temperaturen far inte éverskrida 40°C, men helst inte 25°C heller for
att behalla batteriets prestanda.

»  Forvaringsutrymmet ska ha en lag luftfuktighet, vara dammfritt och ha en icke-korrosiv miljo.

+ Ett exempel pa ett valskyddat utrymme med en bur som skyddar mot oavsiktliga stdtskador och dar batterierna forvaras i en
behallare som skyddar mot véarme, annan paverkan och oavsiktligt vatskelackage.

«  Var alltid forsiktig vid hantering/transport av batterierna med gaffeltruck s att du inte skadar dem.

*  Om ett felfritt batteri felhanteras eller utsatts for forhallanden som kan komma att skada det ska det klassas som defekt enligt den
tillhandahallna batteribruksanvisningen, och férfarandena i punkt 1 pa nasta sida ska foljas.

3. RISKBEDOMNING SV

Elektrolyter kan lacka fran skadade batterier. Undvik kontakt.

Hudkontakt kan orsaka irritation, brannskador och kemiska brannskador.

Om vatskan kommer i kontakt med 6gonen, kontakta sjukvarden.

Undvik att andas in eventuella angor fran batteriet — innehaller fratande alkaliska elektrolyter.

Varning — Brandrisk — Det har batteriet innehaller inte nagra delar som anvandaren sjalv kan reparera.




4. FORSTA HJALPEN-ATGARDER SV

Vid kontakt med ldckande elektrolyter eller anga med elektrolyter:

+  Ogonkontakt — skélj 6gonen i minst 15 minuter med en stor mangd rent vatten utan att gnida och kontakta sedan sjukvarden.

»  Hudkontakt — tvatta omradet pa huden med en stor mangd vatten och tval. Om irritation kvarstar, kontakta sjukvarden.

* Inandning — sorj for frisk luft eller syre omedelbart och kontakta sjukvarden.

»  Fortaring — om elektrolyter har svalts, kontakta sjukvarden omedelbart.

Information for lakare:

* Innehéller fratande alkaliska elektrolyter i battericeller med litiumjarnfosfat — INGEN LITIUMMETALL ELLER LITIUMLEGERING.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER SV

* | handelse av brand — hall avstand till angor och gas som bildas, och ta hansyn till vindens riktning. Ta bort batterierna fran eldens
narhet om detta ar majligt pa ett sdkert satt. Det ar i princip mojligt att kyla ner eller slacka med vatten, men detta ska endast utféras
av behdriga personal med tillrdckliga mangder vatten.

*  Om risksituationen ar oklar, slack endast med ABC-slackare (klass D for brander i metall och metallegeringar ar sarskilt lampliga).

*  Brandpersonal far endast narma sig branden med skyddsklader och SCBA-andningsapparat.

» Nar branden har slackts ska omradet dvervakas enligt faststallda regler och stadas av kvalificerad personal med ratt utrustning, och
brandrester ska omhandertas korrekt.

6. EXPONERINGSBEGRANSNING, PERSONLIGT SKYDD SV

Andningsskydd:

*  Om batteriet lacker, sorj for s& mycket ventilation som majligt. Undvik stdngda utrymmen med lackande batterier.

*  Andningsskydd behdvs inte under normala anvandningsvillkor.

Ventilation:

* Behdvs inte under normala anvandningsvillkor.

Skyddshandskar:

*  Behdvs inte under normala anvandningsvillkor.

Andra skyddsklader eller -utrustning:

*  Behdvs inte under normala anvandningsvillkor.

»  Personlig skyddsutrustning rekommenderas for Iackande batterier: Andningsskydd, skyddshandskar och skyddsglaségon med
sidoskarmar.

7. OAVSIKTLIGT UTSLAPP SV

Avfallshantering — anvand skyddsklader och -utrustning, torka bort med absorberande textiimaterial och kassera som farligt avfall vid stationer
for hantering av sadant avfall enligt nationella bestammelser.

- SV

Anvand endast NUMATIC-batterier i NUMATIC-apparater och ladda dem endast med NUMATIC-laddare.
Ladda batteriet innan anvandning.

Forvara batteriet utom rackhall for barn.

Skydda mot regn och sank inte ner i vatska.

Skydda mot direkt solljus, varme och éppen eld.

Hall batteriet pa avstand fran metallféremal nar det inte anvands (t.ex. spik, mynt, smycken).

Folj rekommendationerna for avfallshantering fran tillverkaren samt lokala bestammelser.

Anvand och forvara batteriet inom temperaturintervallet (finns i temperaturtabellen).

Sténg alltid av batteriet genom att halla knappen intryckt i sex sekunder innan du kopplar bort och
hanterar det.

* Du aktiverar/satter pa batteriet genom att halla den 6vre

=

knappen intryckt i sex sekunder eller ladda batteriet med TEMPERATURTABELL

originalladdare fran Numatic. .
«  Var medveten om risken for att polerna pa den batteridrivna LADDNING 5°C till 35°C

produkten eller batteriet kortsluts av metallféremal.

URLADDNING -10°C till 35°C

Varning! Batteriet kan endast laddas med den laddare -
fran Numatic som medféljer produkten. Inte under NAGRA OPTIMAL FORVARING 15°C till 25°C
omstandigheter far en annan Numatic-laddare anvandas -
eftersom det da foreligger risk for allvarlig skada och brand. FORVARINGSINTERVALL -10°C till +40°C

Observera* "Om batterierna utsatts fér temperaturer utéver

normalt driftintervall kommer de att stangas av automatiskt. | detta fall, 1at batterierna aterga till rumstemperatur (18 °C—220 °C) under
nagra timmar sa att batteriet vaknar upp”.




9. GOR INTE DETTA SV

Kasta batteriet i 6ppen eld — risk for explosion!

Ladda eller anvanda ett defekt, skadat eller deformerat batteri.

Oppna, skada eller tappa batteriet.

Utsatta batteriet for mikrovagor eller hogt tryck.

Overbrygga (kortsluta) batteripolerna med metallfSremal, eftersom det kan skada batteriet.

Anvanda metallbehallare for transport av batterierna.

Utsatta batterierna for hdga temperaturer, inklusive direkt solljus.

Krossa, bryta upp eller pa annat satt bruka vald mot batterierna eller utrustningen som innehaller batterierna.

10. INLAMNING TILL ATERFORSALJARE/ AVFALLSHANTERING SV

+  Enligt batteridirektivet ansvarar tillverkaren for kostnader for upphamtning, behandling och atervinning av
batterier som anvands i apparater. Av denna anledning maste batterier lamnas in for avfallshantering enligt
de bestammelser som galler i avsett land. Batterier far inte kasseras tillsammans med hushallsavfall. De
maste samlas in separat efter typ.

* Lamna in batteriet utan kostnad till din NUMATIC servicerepresentant for avfallshantering eller Iamna in den
till en miljostation.

/

11. LADDA BATTERIERNA S V

» Laddaren ar endast avsedd for anvandning i den maskin dar laddaren ar monterad. Laddaren ska anvandas tillsammans med
den medféljande I6stagbara sladden. Stromfoérsérjningsenheten kan arbeta med olika spanningar utan behov av justering fran
anvandarens sida. En skadad eller defekt laddare ska returneras till ett servicecenter.

VARNING!

* Inspektera natsladden regelbundet med avseende pa skada.

* Anvand inte skadade enheter.

*  Om laddarens natsladd skadas maste den bytas ut mot en originalsladd fran NUMATIC via tillverkaren eller en aterforsaljare.

12. GARANTI SV

Garanti for litiumjonbatteri
Garanti: Kommersiell anviandning

a. Batterierna omfattas av garantin i (3 ar) som standard, forutsatt att alla regler for batteriskotsel foljs. *Notera att Numatic-aterférsaljare
utanfor Storbritannien kan tillhandahélla langre garantiperioder. Bekrafta med din lokala Numatic-aterférsaljare nar du kdper produkten.
A

b. For att gora garantiansprak maste foljande information tillhandahallas:

ieuioisheiiig Numatic] (LT
iii inkapsdatum ?s':2’.:’.fh‘.’!;‘::?:L‘:iﬁ‘iﬂ%.ii".‘:;‘i#.i’;%?ﬁ::pw.z.,‘aom

iv. inkbpsbevis
v. underhallshistorik och laddsystem.

Garantin géller inte om du inte anvander ratt Numatic-laddare.

MADE IN CHINA
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1. VIALLISET AKUT F I

o

Jos asiakas haluaa palauttaa akun toimittajalle sen jalkeen, kun se on poistettu tuotteesta, akun noudon jarjestaminen on toimittajan
vastuulla. Viallisia akkuja ei kuitenkaan tule palauttaa postitse tai kuriiripalvelun kautta.

Jos vialliseksi epaillyssa akussa nakyy kolhuja, vaantymia, pullistumia, irrallisia osia tai vuotoja, kun akkua ollaan palauttamassa
toimittajalle TAI kun ollaan asiakkaan tiloissa, akun kuntoa ei saa missaan tapauksessa tarkistaa. Se on oletettava vialliseksi ja alla
olevasta kohdasta 6 alkavia toimenpiteitéd on noudatettava.

Jos vialliseksi epaillyssa akussa ei nay kolhuja, vaantymia, pullistumia, irrallisia osia tai vuotoja, kun akkua ollaan palauttamassa
toimittajalle TAI kun ollaan asiakkaan tiloissa, pateva henkil6 voi suorittaa akun kunnon tarkistuksen sopivalla akun kunnon
tarkistukseen tarkoitetulla laitteella.

Jos akku osoittautuu vialliseksi tarkistuksen yhteydessa, alla olevasta kohdasta 6 alkavia toimenpiteitéd on noudatettava.

Akkua ei saa yrittaa ladata uudelleen. Viallista akkua ei saa missaan tapauksessa sailyttaa sisatiloissa.

Viallinen akku on kytkettéava pois paalta ja sen navat on eristettdva huolellisesti oikosulkujen valttdmiseksi. Viallista akkua voidaan
taman jalkeen sailyttda lukitussa akkujatesailiéssa, joka on muovista valmistettu tai muovilla vuorattu. Sailid on asetettava etaalle
rakennuksista ja tulenaroista materiaaleista ja se on merkittava viallisen akun sisaltavaksi sailioksi asianmukaisin ja selkein
varoituksin. Vialliset akut tulee toimittaa jatehuoltoon tai kierrdtykseen maan jatemaaraysten mukaisesti.

._.._.._.._.‘;Fu—~~t-§j.
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Esimerkki jateakkusailiosta
kaukana rakennuksista.

2. KASITTELY JA SAILYTYS F I

VAARA!
Vaara kasittely voi johtaa rajahdykseen tai sytyttaa tulipalon!
Sailyta akut lasten ulottumattomissa.

VAROITUS:

SAILYTYS:

Koneen akkua voivat korjata vain siihen koulutetut henkil6t.
Sailytyksen lampdtila-alue: -10°C~40°C.

Lampdtilat eivat saa ylittaa 40 °C.

Suhteellisen kosteuden alue: 20 % — 80 %.

Toiminnan optimaalinen sailyttdminen: 15 °C ~ 25 °C.

Ala avaa akkua, pura sité tai anna sen pudota huomattavalta korkeudelta.
Suojaa akku oikosululta - rajahdysvaara!

Suojaa akku sateelta, ala upota nesteisiin — oikosulun vaara.

Suojaa akku suoralta auringonvalolta, lammolta ja tulelta.

Ala polta akkua — rajahdysvaaral!

Ala kéyta vaurioituneita tai kolhiutuneita akkuja.

Kéyta akkujen lataamiseen ja purkamiseen vain Numatic-
yhteensopivia laitteita.

Kayta vain ulkoista virtalahdettd, jonka tekniset ominaisuudet ovat
seuraavat: 100-240 V, ~6,8 A.

Hyvid akkuja tulee sailyttda suojatussa paikassa loitolla suorista

ldmpolahteistd ja pois auringonvalosta, ja ne on pidettava kuivina.

Lampdtilan ei tulisi olla yli 40°C, mutta mieluiten korkeintaan 25°C, jotta akun suorituskyky pysyy hyvana.

Sailytysalueella tulee olla alhainen ilmankosteus, se ei saa olla pdlyinen eika syovyttava.

Esimerkki hyvin turvatusta alueesta, jossa on hakki suojaamassa kolhuilta. Akkuja sailytetdan turvasailiéssa, joka suojaa niita
kuumuudelta, kolhuilta ja nesteiden laikkymiselta.

Haarukka- ja kuormalavatrukkeja on kaytettava/liikutettava varovasti, jotta akut eivat vaurioidu.

Jos toimivaa akkua kaytetdan vaarin tai akku altistetaan sitd mahdollisesti vaurioittaville olosuhteille akun kayttéoppaan kuvaamalla
tavalla, se on oletettava vialliseksi ja asiakirjan kaantopuolella olevasta kohdasta 1 alkavia toimenpiteitd on noudatettava.

3. VAAROJEN TUNNISTAMINEN F I

Vaurioituneista akuista voi vuotaa elektrolyytteja. Valta kosketusta.

Kosketus voi aiheuttaa ihoarsytysta, palovammoja ja kemiallisia palovammoja.

Jos nestetta joutuu silmiin, hakeudu laakariin.

Valta akuista muodostuneiden tai vapautuvien héyryjen hengittamista — ne sisaltavat emaksisia alkalisia elektrolyytteja.
Varoitus: Tulipalovaara — Tassa akussa ei ole kayttgjan huollettavissa olevia osia



4. ENSIAPUTOIMENPITEET F I

Jos joudut kosketuksiin vapautuneiden elektrolyyttien tai elektrolyyttihdyryjen kanssa:

*  Kosketus silmien kanssa — huuhtele silmia vahintdadn 15 minuutin ajan runsaalla puhtaalla vedella hankaamatta ja hakeudu Iaakariin
» |hokosketus - pese ihoalueet runsaalla vedella ja saippualla; jos arsytys jatkuu, hakeudu Iaakariin.

* Jos ainetta on hengitetty — siirrd henkilé raittiiseen ilmaan tai anna happea valittdmasti ja hakeudu Iaakariin.

* Nieleminen — jos elektrolyyttia on nielty, on hakeuduttava heti Iaakarin hoitoon.

Tietoa laakareille:

+ Litium-rautafosfaattikennot siséltavat sydvyttavia emaksisia elektrolyytteja. EI LITIUMMETALLIA TAI LITIUMSEOKSIA.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET F I

*  Tulipalon sattuessa — pida erilldadn muodostuvista hoyryista ja kaasuista, ota huomioon tuulen suunta. Siirra paristot pois tulen
laheisyydesta, jos mahdollista ilman vaaraa. Periaatteessa jaahdytys tai sammutus vedella on mahdollista, mutta sen saa tehda vain
koulutettu henkildsto, jolla on riittavasti vetta.

» Jos vaaratilanne ei ole selvd, sammutus vain ABC-jauhesammuttimilla (luokan D sammuttimet ovat erityisen sopivia metallipaloille).

» Palomiesten tulee Iahestya tulta vain suojavaatetuksella ja itsenaiselld hengityslaitteella varustettuina.

*  Kun tulipalo on sammutettu, aluetta tulisi yleensa valvoa (palovalvonta) ja se tulisi siivota koulutetun ja asianmukaisesti varustetun
henkildston toimesta; tulipalon jadnndkset tulee varastoida ja havittdad asianmukaisesti.

6. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN, HENKILONSUOJAIMET F I

Hengityssuojain:

» Jos akusta purkautuu kaasua, huolehdi mahdollisimman hyvéasta tuuletuksesta. Valta suljettuja tiloja, jos akusta purkautuu kaasua.

*  Hengityssuojain ei ole tarpeen normaalikaytdssa.

Tuuletus:

« Eitarpeen normaalikdytossa.

Suojakésineet:

» Eitarpeen normaalikdytdssa.

Muu suojavaatetus tai -varustus:

»  Eitarpeen normaalikaytossa.

* Henkilénsuojaimet akkujen kaasunpaastda silmalla pitden: hengityssuojain, suojakasineet, suojavaatetus ja sivusuoijilla varustetut
suojalasit.

7. ONNETTOMUUSPAASTOT F I

Havittdminen — Kayta suojavaatteita ja -varusteita, pyyhi imukykyiselld kankaalla ja havita paikallisten jatemaaraysten mukaisesti
vaarallisena jatteena sille tarkoitetulla kerdyspaikalla.

8. OIKEIN F I

Kayta NUMATIC-akkuja vain NUMATIC-laitteiden kanssa ja lataa niitéd vain NUMATIC-latureilla.
Lataa akku ennen kayttoa.

Sailyta akkua lasten ulottumattomissa.

Suojaa sateelta — ala upota nesteisiin.

Suojaa akku suoralta auringonvalolta, lammolta ja avotulelta.

Pida akku, jota ei kayteta, etdalla metalliesineista (esim. naulat, kolikot, korut).

Noudata valmistajan havittdmisohjeita ja mahdollisia siséisia jatehuolto-ohjeita.

Kayta ja sailyta akkua sallitulla [ampétila-alueella (lampdtila-aluetaulukon mukaisesti).

Kytke akun virta pois paalta aina ennen sen irrottamista ja kasittelya painamalla painiketta 6
sekunnin ajan. =
»  Aktivoi ja kytke akun virta paalle painamalla ylapainiketta 6 sekunnin ajan tai lataamalla akkua
alkuperaisella Numatic-yhteensopivalla laturilla.

*  Huomioi, ettd metalliesineet voivat aiheuttaa akkukayttdisen N .

laitteen tai akun napoihin oikosulun. LAMPOTILA-ALUETAULUKKO
Varoitus: Akkua saa ladata vain tuotteen mukana toimitetulla LATAA 5°C~35°C
Numatic-laturilla. Ald koskaan kaytd muuta kuin Numatic-
yhteensopivaa laturia. Muiden laturien kayttd voi aiheuttaa PURKAUTUU -10°C~35°C
vakavan vahingon tai tulipalon. M
Huomautus* "Jos akut altistetaan normaalit kayttorajat ylittaville OPTIMAALINEN SAILYTYS 15°C~25°C
lampdtiloille, seurauksena on automaattinen sammutus. N
Anna akkujen sopeutua tallaisissa olosuhteissa useita tunteja SAILYTYSRAJA -10°C~40°C

huoneenlampdétilassa (18°C — 22°C), jotta akku elpyisi”.




9. VAARIN F I

Akun heittdminen tuleen — rajahdysvaara!

Viallisten, vaurioituneiden tai kolhiutuneiden akkujen kaytto.

Akun avaaminen, vaurioittaminen tai pudottaminen.

Akun altistaminen mikroaalloille tai korkealle paineelle.

Akun napojen silloittaminen (oikosulkeminen) metalliesineilld, koska seurauksena voi olla akun vaurioituminen.
Metalliastioiden kaytté akkujen kuljetukseen.

Akkujen altistaminen korkeille lampdtiloille tai suoralle auringonvalolle.

Akkujen tai niitd sisaltavien laitteiden murskaaminen, aukimurtaminen tai vahingoittaminen.

10. PALAUTUS JALLEENMYYJALLE / HAVITTAMINEN F I

« Paristo- ja akkudirektiivin mukaan valmistajat ovat vastuussa laitteidensa akkujen kerayksesta, kasittelysta ja
kierratyksesta aiheutuvista kuluista. Tasta syysta akut tulee luovuttaa havitettavaksi keraysjarjestelmille, jotka
on madritelty kansallisessa lainsdadanndssa. Akkujen havittdminen kotitalousjatteen mukana on kielletty.
Akut tulee kerata erikseen ja jaotella niiden luokan mukaan.

»  Palauta akku maksutta NUMATIC-huoltoliikkeeseen havitettavaksi tai toimita se asianmukaiseen julkiseen
kerayspisteeseen.

11. AKKUJEN LATAUS F I

» Laturi on tarkoitettu kaytettavaksi vain siina laitteessa, johon se on asennettu. Laturi on tarkoitettu kaytettavaksi sen mukana
tulevalla irrotettavalla virtajohdolla. Virtayksikk6a voidaan kayttaa eri jannitteilla ilman, etta sita tarvitsee saataa. Jos laturi on
vaurioitunut tai se ei enaa lataa, palauta se huoltokeskukseen.

VAROITUS!

» Tarkista virtajohto sdanndllisesti vaurioiden varalta.

+  Ala kéyta vaurioituneita laitteita.

*  Vaurioitunut laturin virtajohto tulee vaihtaa uuteen alkuperaiseen Numatic-virtajohtoon, joita on saatavilla valmistajalta tai
huoltoedustajalta.

12. TAKUU F I

Litiumioniakun takuu
Takuu: Kaupallinen kaytto

a. Akuilla on (kolmen vuoden) takuu edellyttaen, etta kaikkia akkujen hoito-ohjeita noudatetaan. *Huomaa, etta Numatic-jalleenmyyjat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella saattavat antaa pidemman takuuajan. Varmista takuuajan pituus Numatic-jalleenmyyjalta
tuotteen oston yhteydessa.

b. Takuuhakemusta varten on toimitettava seuraavat tiedot: Numaticj LT
I' KOneenSarJanumero . Chard Somerset TA20 2GB, United Kingdom —
ii. Akun paivamaarakoodi Vatage 35| Gapaci S0a | Energy 13000 LFPES14S1ZS| P 431453

iii. Ostopaivamaara

iv. Kuitti

v. Huoltohistoria ja latausohjelma

Jos oikeaa Numatic-laturia ei kayteta, takuu raukeaa. “"“é' d'gg @u
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1. DEFEKTE BATTERIER DA

Hvis en kunde gnsker at returnere et batteri til en leverander efter at have afmonteret det fra produktet, skal der treeffes aftale om
batteriets afhentning af leverandgren. Fejlbehaftede batterier ma ikke returneres pr. almindelig post eller kurér.

2. Huvis et angiveligt defekt batteri ved returnering til en leverander ELLER hos en kunde viser tegn pa skader som fglge af stad,

vridning, aetsning, I@se dele eller leekage, skal der under ingen omsteendigheder udfgres en tilstandsvurdering. Det skal betragtes
som vaerende defekt, og de beskrevne procedurer fra punkt 6 nedenfor skal falges.

3. Huvis et angiveligt defekt batteri ved returnering til en leverandgr ELLER hos en kunde IKKE viser tegn pa skader som fglge af

stad, vridning, aetsning, l@se dele eller leekage, kan der udfgres en tilstandsvurdering af en fagleert vha. en relevant anordning til
tilstandsvurdering af batterier.

4. Huvis batteriet viser sig at veere defekt, skal de beskrevne procedurer fra punkt 6 nedenfor fglges.
5. Der ma under ingen omstandigheder udferes yderligere opladningsforseg. Et defekt batteri ma under ingen

omstaendigheder opbevares indenders.

6. Det defekte batteri skal vaere slukket, og alle elektriske terminaler skal vaere tilstraskkeligt isolerede for at fierne risikoen for

kortslutning. Det defekte batteri kan derefter opbevares i en aflast beholder beregnet til batteriaffald, som skal veere af plastik eller foret
med plastik. Beholderen skal derefter anbringes pa afstand af bygninger og pafares tydelige afmeerkninger og advarsler om, at den
indeholder defekte batterier. Batterierne skal afsendes til affaldsbortskaffelse/genanvendelse iht. geeldende affaldsregulativer i dit land.

@ G Et eksempel pa en affaldsspand
til batterikasser langt vaek fra
bygninger.

2. HANDTERING OG OPBEVARING DA

FARE!
Forkert handtering kan medfare eksplosion eller brand!
Opbevar batterier utilgaengeligt for barn.

ADVARSEL:

OPBEVARING:

Kun uddannet personale kan reparere batteriet i maskinen.
Opbevaringstemperaturomrade: -10 °C-40 °C.
Temperaturen ma ikke overstige 40 °C.

Relativt fugtighedsomrade: 20 % til 80 %.

Optimal bevarelse af funktionalitet: 15 °C-25 °C.

Du ma ikke abne batteriet, skille det ad eller lade det falde ned fra en
betydelig hgjde.

Beskyt batteriet mod kortslutning — eksplosionsfare!

Beskyt batteriet mod regn, og nedsaenk det ikke i vaeske — risiko for kortslutning.
Beskyt batteriet mod direkte sollys, varme og ild.

Batteriet ma ikke breendes — eksplosionsfare!

Brug ikke defekte eller deformerede batterier.

Brug kun originale Numatic-specifikke apparater til at oplade og aflade
batterier.

Brug udelukkende en ekstern stremforsyning med fglgende
specifikationer: 100-240 V ~ 6,8 A.

Gode batterier skal opbevares i et beskyttet omrade veek fra direkte varme og sollys og skal holdes tarre.

Temperaturen ma ikke overstige 40 °C, men bear helst ikke overstige 25 °C for at opretholde en god batteriydelse.
Opbevaringsomradet skal have lav Iuftfugtighed, og méa ikke have en stevet eller aetsende atmosfeere.

Et eksempel pa et godt beskyttet omrade er et, der er udstyret med et bur til beskyttelse mod utilsigtede skader ved stad, hvor
batterierne opbevares i en beholder, der beskytter mod varme, stad og utilsigtet vaeskespild.

Handtering/flytning med gaffeltruck eller palletruck skal altid udferes forsigtigt, sa batterierne ikke pafares fysisk skade.

Hvis et fejlfrit batteri udsaettes for mishandling eller skadelige forhold som beskrevet i den medfglgende Instruktionsmanual til
batteriet, skal det betragtes som vaerende defekt, og procedurerne i punkt 1 p4 omstaende side i dette dokument skal falges.

3. FAREIDENTIFIKATION DA

Der kan slippe elektrolyt ud af beskadigede batterier. Undga kontakt.

Kontakt kan forarsage hudirritation, forbraendinger og kemiske forbraendinger.

Sag leegehjeelp, hvis vaeske kommer i kontakt med gjnene.

Undgéa at indande dampe, der dannes eller frigives fra batteriet — indeholder setsende alkaliske elektrolytter.
Advarsel — Risiko for brand — dette batteri indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.




4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER D A

| tilfelde af kontakt med frigivet elektrolyt eller elektrolytdampe:

*  Jjenkontakt — skyl gjnene i mindst 15 minutter med rigelige maengder rent vand uden at gnide dem, og s@g leegehjeelp.

»  Hudkontakt — vask de bergrte omrader af huden med rigelige maengder vand og seebe. Sgg lsegehjaelp, hvis irritationen vedvarer.
* Indanding — serg for frisk Iuft, eller indgiv straks ilt, og seg laegehjzelp.

» Indtagelse — hvis elektrolytten er blevet indtaget, skal du straks s@ge laegehjaelp.

Oplysninger til leger:

* Indeholder kaustiske alkaliske elektrolytter i celler med litium-jernfosfat — INGEN LITIUMMETAL ELLER LITIUMLEGERINGER.

5. BRANDBEKAMPELSE DA

» |tilfeelde af brand — Hold afstand til de opstdende dampe og gasser, og tag vindretningen i betragtning. Hvis det er muligt uden fare,
skal batterierne fiernes fra naerheden af branden. Principielt er det muligt at afkgle eller slukke med vand, men dette bgr kun udferes
af uddannet personale med tilstrackkeligt store maengder vand.

*  Huis risikosituationen er uklar, ma der kun slukkes med ABC-pulverslukkere (klasse D-brandslukkere til brande, der involverer
metaller, er seerligt egnede).

*  Brandmaend ma kun naerme sig ilden med beskyttelsesbeklaedning og uafhaengigt andedraetsvaern.

* Nar branden er slukket, skal omradet som regel overvages (brandvagt) og renggres af uddannet og passende udstyret personale.
Brandrester skal opbevares og bortskaffes korrekt.

6. EKSPONERINGSKONTROL, PERSONLIG BESKYTTELSE DA

Andedraetsvaern:

» |tilfaelde af batteriudluftning, tilvejebringelse af s meget ventilation som muligt. Undga omrader med begraenset plads ved
udluftning af batterier.

+  Andedraetsveern er ikke ngdvendigt ved normale anvendelsesforhold.

Ventilation:

*  Ikke ngdvendigt under normale anvendelsesforhold.

Beskyttelseshandsker:

* lkke ngdvendigt under normale anvendelsesforhold.

Andet beskyttelsestgj eller -udstyr:

» lkke ngdvendigt under normale anvendelsesforhold.

+  Personlige veernemidler anbefales ved udluftning af batterier: Andedreetsvaern, beskyttelseshandsker, beskyttelsestgj og
sikkerhedsglas med sideafskaermninger.

7. UTILSIGTET UDSLIP DA

Bortskaffelse — Brug beskyttelsestgj og -udstyr, ter op med absorberende tekstil, og bortskaf som farligt affald pa indsamlingsstederne
for farligt affald i henhold til nationale bestemmelser.

8. DU SKAL D A

*  Kun bruge NUMATIC-batterier sammen med NUMATIC-apparater, og kun oplade dem med
NUMATIC-opladere.

Oplade batteriet far brug.

Opbevare batteriet utilgeengeligt for barn.

Beskytte det mod regn — ma ikke nedsaenkes i vaeske.

Beskytte det mod direkte sollys, varme og &ben ild.

Opbevar et batteri, der ikke er i brug, vaek fra metalgenstande (f.eks. sem, manter, smykker). S)
Folg producentens anvisninger om bortskaffelse og eventuelle interne retningslinjer for
affaldshandtering.
»  Bruge og opbevare batteriet inden for temperaturomrédet TEMPERATUROMRADETABEL
(som vist i tabellen over temperaturomrader).
+  Altid slukke for batteriet vha. knappen ved at holde den OPLADNING 5°C~35°C
nede i 6 sekunder, fgr frakobling og handtering.
+  For at aktivere/taende for batteriet skal du holde den gverste AFLADNING -10°C~35°C
knap nede i 6 sekunder eller alternativt oplade batteriet vha.
originale Numatic-specifikke opladere. OPTIMAL OPBEVARING 15°C~25°C
*  Veer opmaerksom pa risikoen for, at terminaler pa
det batteridrevne apparat eller batteriet kortsluttes af OPBEVARINGSGR/AENSE -10°C~40°C
metalgenstande.

Advarsel: Batteriet ma kun oplades med den Numatic-oplader, der leveres sammen med produktet, og der ma under INGEN
omstaendigheder anvendes en alternativ ikke-Numatic-oplader, da der er risiko for alvorlig beskadigelse og brand.

Bemaerk* «Hvis batterierne udseettes for temperaturer, der overskrider de normale driftsgraenser, vil der ske automatisk nedlukning. Under
disse forhold skal batterierne have tid til at akklimatisere sig ved stuetemperatur (18 °C-22 °C) i flere timer, sa batteriet kan vagne». vagne».




9. DU MA IKKE DA

Laegge batteriet i aben ild — eksplosionsfare!

Oplade eller bruge et defekt, beskadiget eller deformeret batteri.

Abne, beskadige eller tabe batteriet.

Udseette batteriet for mikrobglger eller hgijt tryk.

Lave broforbindelse mellem batteripolerne (kortslutning) med metalgenstande, da dette kan beskadige batteriet.
Bruge metalbeholdere til transport af batterier.

Udseette batterierne for haje temperaturer, herunder direkte sollys.

Knuse, abne eller fysisk misbruge batterierne eller det udstyr, der indeholder dem.

10. DISTRIBUTORENS TILBAGETAGELSE/BORTSKAFFELSE DA

* Pagrundlag af batteridirektivet patager producenterne sig ansvaret for finansiering af indsamling, behandling
og genanvendelse af batterier, der anvendes i enheder. Med henblik herpa skal batterier afleveres til
bortskaffelse i de indsamlingssystemer, der er etableret i henhold til national lovgivning. Det er forbudt at
bortskaffe batterier sammen med husholdningsaffald. Batterierne skal indsamles separat i henhold til typen.

* Returner batteriet gratis til din NUMATIC-serviceforhandler med henblik pa bortskaffelse, eller aflever det til et
passende offentligt indsamlingssted.

11. OPLADNING AF BATTERIER DA

»  Opladeren er kun beregnet til brug i den maskine, hvor den er installeret. Opladeren er beregnet til brug sammen med den
medfglgende aftagelige netledning. Batteriet kan fungere ved forskellige spaendinger uden brugerjustering. Hvis opladeren er
beskadiget eller ikke laengere oplader, skal du returnere den til servicecenteret.

FORSIGTIG!

»  Kontrollér regelmaessigt netledningen for tegn pa skader.

*  Beskadigede anordninger ma ikke anvendes.

»  Huvis opladerens stremledning beskadiges, skal den udskiftes med en original NUMATIC-stremledning, der fas hos producenten
eller serviceagenten.

12. GARANTI D A

Garanti pa litium-ion-batteri
Garanti: Kommerciel brug

a. Batterier garanteres som standard i (3 ar), forudsat at alle batterivedligeholdelsesregler overholdes. * Bemeerk, at Numatic-forhandlere
uden for Storbritannien muligvis kan give lsengere garantiperioder. F& dette bekraeftet hos din lokale Numatic-forhandler ved kgb af dit
produkt. e —

b. For at anmelde krav i medfer af garantien skal falgende oplysninger angives Numatic T
!.' Maskinens serlenurr_1mer Chard Somerset TA20 2GB, United Kingdom T
I Datokade for batteriet e L B

iii. Kebsdato

iv. Kgbsbevis

v. Vedligeholdelseshistorik og opladningsmetode

Hvis du ikke bruger den korrekte Numatic-oplader, bortfalder garantien.
ZP18030-02FYYWWQ000001 Manufactrer: Shenzhen Ace Battry Go L
I— Serienummer

Produktionsuge
Produktionsar
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This Machine Has Been Packed
With The Following

Distributed by:

Brush / Pad
Floor Tool
Battery & Charger Manual
Battery Charger & Lead
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Numatic

numatic.com

Numatic International Limited
(Head Office)

Chard, Somerset TA20 2GB, UNITED
KINGDOM

Tel: 01460 68600 numatic.com

Numatic International GmbH
Frankische Straflte 15-19, 30455 Hannover,
DEUTSCHLAND

Tel: +49 (0) 511 984 2160  numatic.de

Numatic International Denmark
Frankische Straflte 15-19, 30455 Hannover,
DEUTSCHLAND

Tel: +45 (0) 316 40808  numatic-online.dk

Numatic International S.A.S
13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie,
77500 Chelles, FRANCE

Tel: +33 (0) 164 726 161  numatic.fr

Numatic International BV
Vennootsweg 15, 2404 CG, Alphen aan den
Rijn, NEDERLAND

Tel: +31 (0) 172 467 999  numatic.nl

Numatic International Schweiz AG.
Sihlbruggstrasse 3A, 6340 Baar, SCHWEIZ
Tel: +41 (0) 41 768 0760  numatic.ch

Numatic International (PTY) Ltd.

Cnr. 16th & Pharmaceutical Road, Randjes
Park, Midrand 1685, SOUTH AFRICA

Tel: +27 (0) 861 686 284  numatic.co.za

Numatic International ULDA

Rua Francisco da Silva Duarte, n°79,
4475-269 Santa Maria de Avioso, Castélo da
Maia, PORTUGAL

Tel: +351 220 047 700  numatic.pt

Numatic International Spain, S.L.U.

Av. Baix Llobregat, 5-7, Oficina bajos 1 (Parc
Negocis Mas Blau Il)

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona),
SPAIN

Tel: +34 93 647 22 22 numatic.es

Numatic International Italy S.R.L

Via Luigi Galvani, 2, Z.l. Talponedo, 33080
Porcia (PN), ITALY

Tel: +39 (0) 434 046 211

Edco, Edgar Edmondson Pty Ltd

Head Office: PO Box 198, Marrickville, NSW
1475, AUSTRALIA

Delivery & Shipping Address

18 Garden St, Marrickville, NSW 2204,
AUSTRALIA

Office Number: +61 (0)2 9557 4411,

Fax Number: +61 (0)2 9519 9223,

Email: orders@edmondson.net.au

ABN: 27 000 450 144

Proquip NZ Ltd

7a Peterkin Street, Taita Lower Hutt, 5019
Tel: +64 4 566 7847, Fax: +64 4 576 0430
Web: www.proquipnz.co.nz

numatic.it

This Product has been comprehensively inspected and checked during every stage of its manufacture.

Including an in-depth electrical safety and functionality test.

Specification subject to change without prior notice. All rights reserved.
numatic.com © Numatic International Limited
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